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LUMELCO

Bienvenidos a Lumelco

Nuestra historia comienza en 1963 cuando empezamos a trabajar en
el sector de la calefaccion. En 1967 comenzamos a comercializar los
quemadores suizos ELCO. Desde nuestro inicio nuestra premisa fue
comercializar productos de la méxima calidad e implementarlos con
un servicio personalizado a la misma altura, con una visién de negocio
totalmente orientada al cliente.

Estos primeros afos se caracterizaron por la ilusiéon de un equipo de
trabajo que sentaria las bases de nuestra filosofia corporativa: Lumelco
es una gran familia donde todos estamos muy implicados y hacemos
nuestro cada proyecto.

Para poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y cubrir sus
necesidades, estamos constantemente estudiando las tendencias del
mercado. Por eso, en los afios 80 decidimos incorporar equipos de aire
acondicionado a nuestro portafolio. Siguiendo con nuestra idea de
que la calidad es lo mas importante, firmamos un contrato de exclusi-
vidad con una de las mayores multinacionales japonesas: Mitsubishi
Heavy Industries.

Desde entonces Lumelco ha ido creciendo y profesionalizdndose,
incorporando un equipo de trabajo especializado que abarca todo
el territorio nacional, ofreciendo una atencién individualizada y per-
sonalizada, soporte técnico y unos cortos plazos de entrega, siempre
orientado a ayudarle a crecer en su negocio. En una apuesta por las
energias renovables y por el respeto del medio ambiente, en 2005 in-
corporamos la energia solar térmica de Kingspan Thermomax y, pos-
teriormente, los equipos de absorcién del fabricante Broad a nuestro
catalogo.

En 2013 empezamos a operar en Portugal y los paises africanos del
PALOP, con Lumelco Portugal. Y con el objetivo de seguir creciendo,
en agosto de 2015 nos convertimos en el distribuidor en exclusiva
de equipos de deshumidificacion y ventilacion del fabricante danés
Dantherm, con el que Lumelco Portugal trabajaba desde hace mas
de 30 afios y en 2017 en el distribuidor en exclusiva de equipos de
Tratamiento de Aire LMF Clima.
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Dantherm

CONTROL YOUR CLIMATE
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La alta experiencia y cualificaciéon técnica de nuestro equipo, permite
encontrar la solucién mas adecuada para cada tipo de instalacién, co-
laborando en el disefio del proyecto, su ejecucion y puesta en marcha.

Nuestro servicio postventa es, afo tras afo, uno de los mejor valorados
del mercado lo que, sumado a la calidad de nuestros productos, nos
sitUan a la cabeza del mercado. Contamos con personal técnico propio
y cobertura nacional.

No sélo son nuestros productos los que nos hacen unicos, sino la ca-
lidad de nuestro equipo humano, un equipo realmente implicado en
la empresa. Conseguimos acortar los plazos de entrega al maximo,
ofreciéndole gran flexibilidad y posibilidad de reaccién ante cualquier
imprevisto que surja. Tenemos cobertura nacional gracias a los acuer-
dos de colaboracion con las mejores empresas de transporte del pais
y flota propia en Madrid.

Siempre atentos a las necesidades
de negocio del cliente

Nuestro futuro avanza con nuestros clientes aportan-
do servicio, aportando calidad al desarrollo y cubrien-
do sus necesidades con los mejores productos.
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En Lumelco sabemos que la calidad es lo primero, la calidad en el sentido mas amplio,

“la calidad en los 5 sentidos”.

Cuando sumamos...

Calidad del producto taCto

Calidad del capital humano trabajo bien hecho gusto
Calidad del departamento técnico vista

Calidad del servicio postventa olfato

Calidad del departamento logistico oido

LUMELCO

..obtenemos un sexto
sentido, ese que nos
permite estar alerta para
poder ofrecerle siempre lo
mejor.
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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) lleva mas de 130 aiios
asegurando el futuro de las personas a través de la tecnologia y de
su pasion por la innovacién.

Desde su fundacion en 1884, MHI ha contribuido al desarrollo de la so-
ciedad ofreciendo nuevas soluciones de vanguardia y proporcionando una
serie de productos y servicios que han establecido la infraestructura
social que sustenta la vida de muchas personas.

Hoy en dia, MHI tiene 81.845 empleados y ventas anuales de mas
de 33 mil millones de euros, con productos que van desde el aire acon-
dicionado a la industria aeroespacial, y desde los sistemas de energia a
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Afinales de 2016 nace Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems,
Ltd., una sociedad perteneciente al grupo Mitsubishi Heavy Industries
dedicada en exclusiva a la fabricacién y comercializacion de equi-
pos de aire acondicionado y refrigeracion. Engloba una amplia gama
de productos, desde enfriadoras centrifugas, bombas de calor, unidades
de refrigeracién de transporte hasta equipos de aire acondicionado indus-
triales, satisfaciendo igualmente todas las necesidades de uso residencial
y comercial.

LUMELCO

la construccion naval. MHI fabrica més de 700 gamas de productos dife-
rentes para diversos mercados industriales en todo el mundo, y tiene una
larga historia en el disefio y fabricacion de sistemas de refrigeracion que se
remonta a 1920. En MHI concentramos nuestros esfuerzo en la busqueda
de la excelencia tecnoldgica, asumiendo nuevos retos de futuro, porque
nuestras metas son ilimitadas y porque sabemos que...

. -

Los
/' resultados
de hoy son
el punto de
. partida para
los de

.. manana -

..

’
.
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El sistema Q-TON se fabrica al
100% en la fabrica de Mitsubishi
Heavy Industries Thermal
Systems en Nagoya, Japon.

Air to Water
“TOon
A

Aerotermia

Realizando Proyectos
de Referencia en Espana
y Portugal

WWW.LUMELCO.ES
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Por tierra, mar, aire... y a través del espacio!

El mundo en el que vivimos a dia de hoy, es el resultado de la industria
creada por el ser humano. Pero en un mundo sin personas no habria
necesidades para la industria. Por eso, todo lo que hacemos en Mitsu-

sus necesidades del presente y del futuro. Buscamos la armonia
de todos los elementos que intervienen en el proceso industrial para
hacer del mundo un lugar mejor.

bishi Heavy Industries es para las personas y pensando en ellas, en

MOVE THE WORLD FORW>RD

Cuandoy donde quiera que
estemos, queremos ser un
partner para poder asegurarle su
felicidad y la de los suyos.

. Tecnologia
'\ Japonesa

Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd, proporciona a
todos los partners de MHI en la unidad de negocio de aire acondicionado,
un gran impulso al estar dotada de 1+D propio, del orden de un 30% mas
de capacidad productiva, nuevas redes de comercializacion con presencia
en los 5 continentes asi como innumerables modelos nuevos adaptados a
cada uno de estos 5 mercados.

Su principal objetivo es fortalecer la competitividad de MHI en el mercado
global.

MHI apoyard totalmente este desarrollo comercial mientras coopera es-
trechamente con Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.

WWW.LUMELCO.ES
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Proyectos de referencia
LUMELCO

mas de 50 aﬁOS de experiencia

wzs ce 1.000 referencias emblematicas
en Espana, Portugal, y Africa

Hotel NH Collection (Valencia) Hotel Best Costa Ballena (Cadiz)
Sistema instalado: Q-TON Bomba de calor con CO> + Sistema instalado: Q-TON Bomba de calor con CO2
KXZ Bomba de calor (VRF)

.
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Hotel NH Collection Gran Via (Madrid) Sede Bricomart (Madrid)

Sistema instalado: Q-TON Bomba de calor con COz Sistema instalado: KXZ Bomba de calor (VRF) + Recupe-
radores de calor + Energia Solar con Tubos de Vacio

LUMGLCO ‘ WWW.LUMELCO.ES
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Nuestro objetivo es siempre ofrecer
propuestas y soluciones innovadoras

para adaptarse a las necesidades
del mercado

Ciudad Deportiva Sevilla FC (Sevilla) Centro Deportivo Turo la Peira: (Barcelona)
Sistema instalado: Q-TON Bomba de calor con COz + KXZ Sistema instalado: Q-TON Bomba de calor con CO2
Bomba de calor (VRF)

Club El Tejar de Somontes (Madrid) Gimnasio Dreamfit (Logrofo)
Sistema instalado: Q-TON Bomba de calor con CO2 + Sistema instalado: Q-TON Bomba de calor con CO2
Recuperadores + Deshumidificacion

LUMGLCE® | www.LUMELCO.ES
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Mercado la Arqueria de Dos Hermanas (Sevilla)
Sistema instalado: Q-TON Bomba de calor con CO, + KXZ
Bomba de calor (VRF)

Supersol: (Espana)
Sistema instalado: KXZ Bomba de calor (VRF)

e A
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Edificio Paraninfo Universidad Zaragoza (Zaragoza) Gerencia de Urbanismo (Almeria)
Sistema instalado: Deshumidificacién Dantherm Sistema instalado: KXZ Bomba de calor (VRF)

LUMGLCO ‘ WWW.LUMELCO.ES
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Colegio Mayor Universitario Santa Ménica (Madrid) Centro residencial Tercera Edad Alzira (Valencia)
Sistema instalado: Q-TON Bomba de calor con CO2 + KXZ Sistema instalado: Q-TON Bomba de calor con COz + KXZ
Bomba de calor (VRF) + Energia Solar con Tubos de vacio Bomba de calor (VRF) + Recuperadores de calor

107 Viviendas Medina Homes de Neinor (Cérdoba) Museo Estrella Galicia (La Coruna)
Sistema instalado: Climatizacién gama Semi-Industrial Sistema instalado: KXZ Bomba de calor (VRF), Recupera-
(PAC) dores de calor y Kits de expansion

LUMGLCO ‘ WWW.LUMELCO.ES
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Sistema Q-TON

Un sistema idoneo para grandes demandas de
ACS, como hoteles, centros deportivos, residencias,
comunidades de vecinos con sistema de agua
centralizada, etc.

LUMEGLCO® | www.LumELCO.ES




SISTEMA
Q-TON

Sistema Q-TON
Produccion de ACS hasta 90°C con REFRIGERANTE

El Sistema Q-TON es una bomba de calor para produccién de agua
caliente sanitaria desde 60° a 90° C mediante aerotermia con

Aire Acondicionado
Tarifa 2019

compresor de CO2. Q-TON es el Sistema perfecto para
La bomba de calor de Mitsubishi Heavy Industries utiliza un compresor uso en h ote les , C€ ntros d S pO rt IVOS,
de CO2 para obtener agua caliente sanitaria (ACS) hasta 90°C incluso residencias. oficinas. comunidades
con temperaturas exteriores de -25°C. El sistema Q-TON es capaz de al- . ' . '

canzar los 90°C sin utilizar ninguna energia convencional de apo- de vecinos con sistema de a gua
g)e,nrteacll.uoendo los costes de funcionamiento y el impacto medioam- centra liza d a, etc.

Consigue una alta eficiencia energética en todas las condiciones de
funcionamiento gracias a la combinacion, en un solo compresor, de la
tecnologia de compresion rotativa y scroll y a la utilizacion del refrige-
rante R744 (CO2).

El sistema tdéweo para grandes demandas de ACS

Ventajas Q-TON Ventajas del Refrigerante CO2
- Ahorro energético y econdmico. Aerotermia como energia re- - Se trata de un refrigerante ecoldégico:
novable. - Indice de calentamiento global [GWP] : 1
- Posibilidad de instalacién en intemperie y en interior. - Es estable
- Eliminacion de la sala de calderas; evitamos la legalizaciéon que - No es téxico
ello conlleva. - No es inflamable
- Mayor seguridad al no existir acumulaciéon de combustible (ga- - No es caro de producir
s6leo) o acometida de gas. - Alta transferencia de calor en evaporador y condensador
- No es necesaria una salida de humos. - Potencial de destruccion de la capa de Ozono [ODP] : 0
- Mantenimiento practicamente nulo.

A ;'I:.Tr_'|




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

3 ANOS 3ANOS  REFRIGERANTE
Garantia Monitorizacién COZ
*Si esta monitorizada Gratuita

Alto Rendimiento

-25°C —90°C  -7°C—~100%

Rendimiento del 100% hasta -7°C

4

Incluso en zonas extremadamente frias con temperatu-
ras exteriores por debajo de -25°C, consigue una tempe-

ratura de suministro de agua de hasta 90°C

Funcionamiento de Q-TON
en una zona de frio extremo

o

O,Q

anos ™
MONITORIZACION
E;GRANNUV

La monitorizacion del sistema
Q-TON le permitird obtener un
informe de los pardmetros de
funcionamiento y optimizar el
rendimiento del mismo.

anos
3 GARANTIA

Siempre y cuando la monitorizacién
gratuita de MHI se lleve a cabo.

*Para ello es necesario instalar el servidor web RM-FGW.
Ver precio en pag. 25

LUMELCO

s Suficiente
capacidad incluso

[Agua caliente: 65°C]

Conserva la misma

10 abajas < capacidad por debajo de -7°C

5 temperaturas de temperatura exterior

0

-25 -20 -15 -105 -5 0 5 10 15 20 25
[temperatura(°CDB)]
N
i ~>
SISTEMA SERVICIO
ANTI TECNICO
LEGIONELA a nivel nacional

La Bomba de calor Q-TON cuenta
con un sistema antilegionela que
permite un retorno de agua de
70°C para su eliminacion.

MANTENIMIENTO

practicamente

NULO

WWW.LUMELC

Red de técnicos a nivel nacional
para la puesta en marcha del
equipo y su supervision.

)

Bajo NIVEL
sonoro

8dB

O0.ES
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Dispone de 9 sondas de temperatura para

optimizar el funcionamiento del equipo y
controlar la acumulacion en todo momento.

./~ Solucion ™,
completa [

al combinarse 1

1 i conun sistemade

- v climatizacion VRF |

% de Mitsubishi Heavy .

|

|

LUMEGLCO® | www.LUMELCO.ES
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3 ANOS 3ANOS  REFRIGERANTE
Garantia Monitorizacion COZ
*Si esta monitorizada Gratuita
\
tou™ . o
m Agua Caliente Sanitaria (ACS)
Ecolégicay Comoda
Iniciard la operacion simplemente tocando un boton
eco touch
Control por cable
Acumulador
sin ventilacién
Unidad bomba de calor Acumulador de agua caliente sin ventilacion
: Y ! mesdodra Suministro de ACS

Infercambiador para COIPIESET]
refrigerante - aire

' 5 clls <
Recuperucién Circulacion -8 38 -8 38
- ‘del E}_:E 3‘92
de la energia igeone 2 | B
del aire E 5 E 5 - |
. Bomba Inverter incluida en la

de expansion

unidad exterior que garantiza
la circulacion del agua hasta
el sistema de acumulacion.

—

Suministro
raoaa
Suministro —>de OgUO

de agua

~ El primer compresor del mundo de dos etapas:

Scroll + Rotativo

Funcionamiento de Alta Eficiencia 1. La unidad exterior captura la energia calorifica del aire exterior (fuente de
calor) incrementa su temperatura a través del compresor mediante el proceso
de compresion.

2. El refrigerante caliente es conducido al condensador.

3. El refrigerante libera la energia calorifica al agua para su distribucion

4. El refrigerante es redirigido al evaporador y el proceso vuelve a comenzar.

Alta eficiencia gracias al compresor de dos etapas e
/ Compresor *,
Sistema Ss:[oll Inyeccién de gas :': Pa te n ta d 0 ":
b i+ por Mitsubishi :
Heavy

X

Sistema Rotativo
baja presion

. Industries ./

Segunda X PP

SCROLL Compresor Scroll + Rotativo

Compresor de dos etapas Alta eficiencia conseguida en todas las
condiciones de funcionamiento gracias a la combinacién de dos
sistemas.

Inyeccion de gas a media presion
Incrementando la circulacién del refrigerante se consigue una alta
eficiencia a baja temperatura.

LUMGLCO® | www.LUMELCO.ES
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Elsistema Q-TON cumple con el
Reglamento de Ecodiseno relativo al LOT 21

ENER LOT 21, o la directiva (UE) 2016/2281, aplica a los requisitos
de disefio ecoldgico de productos de calentamiento de aire y produc-
tos de refrigeracién por aire, enfriadores de procesos de alta tempera-
tura y ventiloconvectores.

La primera fase ha entrado en vigor el 1 de Enero de 2018 y se defi-
nen los requisitos energéticos relativos a la eficiencia y al rendimiento
estacionales. Ademads, los fabricantes, sus representantes autorizados e
importadores deberan facilitar el libre acceso a la informacion técnica
sobre estos rendimientos, manual de instrucciones para instaladores
y usuarios finales y manuales para el desmontaje, reciclado o elimina-
cion del producto al final de su vida util.

En este sentido, Mitsubishi Heavy Industries, siempre apostando por
el respeto medioambiental, por la eficiencia energética y por la trans-
parencia. Desde su concepcién, disefié el sistema Q-TON cumpliendo
con el Reglamento de Ecodisefo.

Puede descargarse toda la documentacion en la web
de Lumelco o en la de MHI:

www.lumelco.es
www.mhi-mth.co.jp/en/techhp/euregulation/

ENERG

CHEQTIE - EvEpYERD

o0
00

[ » 3957
o ) * 1909
708 1683

S

[
g

- .~

Ecoldgico
*
El sistema cop 5,6
Q-TON cumple con *
el Reglamento de
Ecodiseno relativo

\ K
N a l' LOT 21 / *Temperatura entrada de agua:

. . 50C.

Temperatura aire exterior: 25°C.

Temperatura salida de agua 60°C.

El COP més alto del mercado
(media estacional)

.~

________

Building Research Establishment Environmental Assessment
Method (BREEAM®) es un sistema de evaluacion de la sostenibi-
lidad en proyectos de construccion basado en 9 categorias: gestion,
salud y bienestar, energfa, transporte, materiales, residuos, agua, uso del
sueloy ecologia, y contaminacién. Este certificado de construccion sos-
tenible, lider a nivel mundial, se adapté a la normativa, idioma y practica
constructiva de Espafa desde el afio 2010.

LUMELCO

El Sistema Q-TON tiene la
certificacion Europea KEYMARK
para Bombas de calor, lo que
confirma la calidad y alto rendi-
miento de este equipo.

Los objetivos de la metodologia BREEAM® en relacién con los mate-
riales son los siguientes:

- Fomentar el uso de materiales de bajo impacto ambiental

- Fomentar politicas de adquisicion de materiales de forma responsable
- Mejorar la eficiencia energética y acUstica del edificio

- Fomentar la reutilizacion y/o conservacion del edificio

BREEAM'
WRAS

WWW.LUMELCO.ES
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3 ANOS 3ANOS  REFRIGERANTE
Garantia Monitorizacion COZ
*Si esta monitorizada Gratuita

Desde 2014 LUMELCO es socio colaborador de CEHAT (Confederacién Espafiola de Hoteles y Alojamientos Turisticos) y de ITH (Institu-
to Tecnoldgico Hotelero) con quien tiene en marcha un proyecto piloto del sistema Q-TON dirigido a los mds de 14.000 establecimientos
agrupados en 64 asociaciones por todo el territorio nacional.

El objetivo de este acuerdo es estudiar las ventajas que para el

sector hotelero tiene esta bomba de calor para producir ACS,
capaz de generar

_____________ IRSTITUTI TECHDMDEICO ROTELERD
Z Ahorrode CEHAT
. hasta el 350/0 \ CONFEDERACION ESPANOLA DE HOTELES

Y ALOJAMIENTOS TURISTICOS

en los costes
energéticos
» asociados al agua
“ caliente sanitaria ./

Puede encontrar mas informacién sobre
el proyecto en www.ithotelero.com

LUMGLCE® | www.LUMELCO.ES
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Sistema Q-TON: 6 anos en Espana y Portugal

La Bomba de Calor Q-TON de Mitsubishi Heavy Industries cumple 6 anos en Espana'y

Portugal

La exclusiva bomba de calor Q-TON con refrigerante ecolégico CO: de
Mitsubishi Heavy Industries que ha cambiado el concepto de aporte
de ACS en grandes instalaciones centralizadas, cumple 6 afios en Es-
pana y Portugal. Es un sistema pionero a nivel mundial que, aun-
que lleva mas de 10 aflos comercializdndose en Japdn, su introduccién
en la Peninsula Ibérica fue en el afio 2013. Durante estos seis afos, han
sido muchas las instalaciones que han contado con este sistema, prin-
cipalmente por ofrecer unas ventajas Unicas y diferenciadoras.

Las mas de 200 unidades instaladas en Espaia y Portugal nos
avalan. Referencias emblematicas como las cadenas de hoteles Vinc-
ci, NH, Ibis, Club Med, Hostel Generator, cadenas de gimnasios como
Dreamfit, VivaGym o fabricas como la de Pikolin en Zaragoza cuentan
con este sistema y con sus importantes ahorros econémicos, energé-
ticos y en emisiones de COz frente a otros sistemas convencionales.

+ Comedor ™,

{ nave Inditex } b
‘ (LaCoruna) ! Hotel NH ™,
~11 ‘,' , Collection

s GranVia

5 (Madrid) 4

¢ ClubMed ™,
¢ Balaia :
¢ (Albufeira, ; |
L Portugal) g

B, 2l

LUMELCO

Si-ademds, a esta tecnologia japonesa tan innovadora le unes la ex-
periencia, soporte técnico y asistencia a las puestas en marcha de los
equipos por parte de técnicos de Lumelco, el resultado es excelente.

/ Masde
200 unidades

g instaladas en

. Espafay Portugal /
‘ nos avalan /
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

3 ANOS 3ANOS =~ REFRIGERANTE
Showroom Cursos Loaeme, Meglorain €O

Siquiere ver una instalacion real, puede visitar el showroom de Q-TON que tenemos en
las oficinas de Lumelco Madrid

Todas las semanas impartimos formaciones a ingenieros, arquitectos, disenos de instalaciones, visualizacidon de rendimiento de casos reales,
instaladores y propiedades con el objetivo de dar a conocer las bon- esquemas de principio, su puesta en marcha, etc. adaptamos cada cur-
dades y ventajas del sistema, aplicaciones practicas, planteamiento de s0 a los asistentes para aprovechar al maximo la formacion.

Si esta interesado
en asistir a uno de ellos,
envienos un correo electronico a:

/ interesado ° marketing@lumelco.es
en aS|St|r aun indicando en el asunto:

Show room uE .z ”
ormacion Q-TON
Q‘TON? y especificando si es:

. - - Instalador - Arquitecto
e - -Ingeniero - Propietario

o inscribase en el microsite:
www.aerotermia-qton.es

y nos pondremos en
contacto con usted.

LUMEGLCO | www.LuMELCO.ES




Aire Acondicionado
Tarifa 2019

Especificaciones Sistema Q-TON

ESA30E-25C
Alimentacion 111-380V £5%. 400V +£5%, 415V £5% 50 Hz
Operacion en Capacidad calorifica kw 30
- o Caudal de agua |/min 8,97
méximo rendimiento
(region templada) Consumo electrico kW 6,98
< p cop 43
. Capacidad calorifica kw 30
Operacion en
) L Caudal de agua |/min 5,06
maximo rendimiento
. . Consumo electrico kw 10,73
(region fria)
CcopP 28
Nivel sonoro dB(A) 58
) ) Alto mm 1.690
D'“T“dezs"’”es_ Ancho mm 1350
(
unidad exterior Fondo mm 720 + 35 (conexién tuberia agua)
| idad Méaximo A 21
ntensida Arranque A 5
Peso kg 375 (en operacion 385)
Color Estuco blanco (4,2Y7,5/1,1 aproximadamente)
Tipo x Cantidad Compresor inverter hermético x 1
Compresor : ;
Salida nominal kw 6,4
Refrigerante TIpO. R744(C02)
Cantidad kg 8,5
T
Aceite PO MAGS
Volumen cc 1.200
Resistencia de carter W 20
para tuberfa de agua W 48 x 3
Desescarche para la bandeja del desagtie W 40 %2
para el tubo de desague W 40 x 2 + 48
Intercambiador de calor (lado del aire) Tuberias de cobre tipo aleta
Intercambiador de calor lado del agua (gas enfriado) Tipo coaxial
Tipo Flujo axial (motor directo acoplado) x 2
Ventilador Potencia x unidades W 386 x2
Volumen de aire m3/min 260
Presion estatica (Pa) 50
Tipo Potencia No autosuccion tipo inverter
Bomba de agua Materiales en contacto con agua Bronce, SCS13
Presién disponible m (kPa) 5 m (49 kPa) / 17 litro/min
Aire exterior oC -25a+43
Rango de temperatura Agua de entrada oC 5-65
Agua caliente de salida 0C 60 - 90
Rango de presion del agua kPa 500 0 menos
Descongelacion Tipo gas caliente
Di itivos de i N Compresor: colocado en gomas antivibratorias
ISPOsITiVOS de Insonorizacion y envuelto con aislamiento acustico
: » » Dispositivo de alta presién, proteccion de sobreintensidad
Dispositivos de proteccion transistor de potencia contra el sobrecalentamiento y
proteccion de anomalias con alta presion
Entrada de agua de alimentacion Rc3/4 (Cobre 20 A)
Tamario de tuberia Salida agua caliente Rc3/4 (Cobre 20 A)
Salida drenaje de agua Rc3/4 (Cobre 20 A)
Diferencial 30 A,30mA, 0,1 sec
Tamafo cableado Didmetro 14 x 4 (longitud 40 m)
Cableado eléctrico Interruptor - seccionador Corriente nominal: 30 A, Capacidad de corte 30 A
Tamano cable conexion a tierra M6
Cableado controlador 0,3 mmt x 2 hilos apantallado MVVS
Presion de disefio Mpa Alta presion: 14,0 - Baja presion 8,5

Proteccion IP

Nota:

SISTEMA
Q-TON

P24

1. - Region templada, aire exterior de 16°C DB/12°C WB, la entrada de agua a 17°Cy la salida de agua caliente de 65°C .

2.- Region fria, temperatura del aire exterior de -7°C DB/8°C WB la entrada de agua a 5°C y la salida de agua caliente de 9°C, excluyendo el consumo de la resistencia para evitar la
congelacion del agua (345W).

3.- El nivel sonoro es medido a 1 metro delante de la unidad y T m por encima del suelo en una sala anecoica. Consecuentemente, es normal que el sonido que aparezca en una
instalacién sea mas alto que los valores mostrados en la tabla ya que esté influenciado por el ruido y el eco de la propia sala de maquinas.

4.-La temperatura de la salida de agua caliente puede variar + 3°C de la temperatura objetivo acorde a cambios de la temperatura del aire exterior y la temperatura de agua de
entrada. Si la temperatura del agua de alimentacion en la entrada es 30°C 0 mas y la temperatura del aire exterior es 25°C o mas, la temperatura del agua caliente en la salida se puede
controlar para que no aumente demasiado.

5.-Usar agua limpia. La calidad del agua debe cumplir la normativa JRA-GL. 02:1994
Sila calidad del agua se encuentra fuera de los valores estandar puede causar problemas tales como la acumulacion de cal y/o corrosion.

6.-Los valores arriba mencionados pueden ser variados sin previo aviso.

LUMGLCO ‘ WWW.LUMELCO.ES



Esquema basico de componentes

/7 Valvula de 3 vias

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

2 Control remoto

] |
E 1 Bomba de calor

I R

O Purgadores
]

!

l—m
[
=

|
—a

4_Kitge
cablefado

‘ ]
9 Resistencias l

[

S Valvula reductora de presion

anti-congelacién

Precios
Descripcion

1 Bomba de calor Q-TON ESA30E-25C
2 Control remoto por cable
3 Depdsito

Agua de red

4 KIT de cableado valvula y sondas 20 m de longitud (opcional)
KIT de cableado valvula y sondas 10 m de longitud (opcional)

5 Vélvula reductora de presion. No suministrada

6 Sensores de temperatura

7 Vélvula de 3 vias

8 Valvula de corte de suministro de agua caliente (opcional)

9 Resistencias anti-congelacion para la tuberfa de agua. No suministrada

0 Purgador de aire. No suministrada

A Valvula de seguridad. No suministrada

12 Aislamiento de los depdsitos: No suministrada
RM-FGW (monitorizacion Q-TON)

Acumuladores para el sistema Q-TON

De acero al carbono o fabricado en acero inoxidable,
segun modelo.

« Modelos desde 500 litros de capacidad hasta 5000 litros.
« Presion maxima de trabajo 8 bares.

« 1 boca de inspeccion.

« 1 deflector en la parte alta del tanque.

« 4 vainas para sondas.

« Aislamiento de poliuretano.

« Posibilidad de montaje en interior o exterior segun modelo.

« Proteccion catédica permanente y libre de mantenimiento.
« Acumulador especial debido a su alta estratificacion.
» Homologado por Mitsubishi Heavy Industries.

LUMELCO

Codigo
2201.204
2201.270

2201.265
2201.266
2201.267
2201.268
2201.269

2201376

3 ANOS 3ANOS  REFRIGERANTE
Garantia Monitorizacién COZ
*Si esta monitorizada Gratuita
A Valvula de A
?( seguridad gua
caliente
para uso

8 Valvula de corte

3 \Depésito de agua
I_H 6 |Sensores de

temperatura
agua caliente

(2) Aislamiento

depdsito

PV.R.

35061 €

734 €
Consultar el siguiente cuadro

776 €
360 €
360 €
1.025 €
1.99 €

4547 €

Precios y capacidades Acumuladores

TIPO DE TIPO DE
INSTALACION  DEPOSITO
*) ACERO
EN INTERIOR v
EN INTERIOR () ACERO

c“mﬂ?’m CODIGO  PV.R.

500 2201358 4719€
1000 2201.359 7119¢€
1500 2201360  12541¢€
2000 2201361 13143€
2500 2201362 17304€
3000 2201363 18660€
4000 2201365  23035€
5000 2201366 23397€

500 2201340 3393¢€
1000 2201341 5505 €
1500 2201342 7590 €
2000 2201343 8213¢€
2500 2201344 9966 €
3000 2201345  10714€
4000 2201347 12541€
5000 2201348 13078€

(*) Para montaje en exterior se necesita un opcional. Consultar.

WWW.LUMELCO.ES
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Sistema Hydrolution

RELITN
N . pr
2 produccién - - = o
= INSTANTANEA [ .
“, deACS * Aerotermia
K et N

La solucion integral y eficiente de calefaccion,
refrigeracion y agua caliente sanitaria (ACS) para su
vivienda. Todas sus necesidades cubiertas con un
solo sistema.

Bomba
de
calor
aire-agua

LUMELCE® | www.LUMELCO.ES




Aire Acondicionado SISTEMA
Tarifa 2019 | HYDROLUTION

Sistema Hydrolution
; Por gue elegir la Bomba de Calor HYDROLUTION de MHI?

La bomba de calor de Mitsubishi Heavy Industries es un sistema completo de calefaccion, agua caliente sanitaria y refrigeracion para viviendas, que
ofrece un eficiente ahorro de energia y reduce las emisiones de diéxido de carbono.

CALEFACCION AGUA CALIENTE REFRIGERACION
SANITARIA

Refrigeracion

Tuberia de agua (para aire acondicionado)
Tuberia de agua (para agua caliente sanitaria)
Intercambiador de calor de agua y acumulador
Unidad exterior

Agua caliente sanitaria

Suelo radiante

o
®
[
o
(2]
©
<]
5]

LUMEGLCO® | www.LUMELCO.ES

Radiador o fan coil



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Beneficios de HYDROLUTION

Nuestra bomba de calor es un sistema completo para calentar y enfriar una vivienda y producir agua caliente sanitaria. Utiliza el aire
exterior, fuente de energia renovable para generar temperaturas ideales en el interior y agua caliente de manera répida y eficiente.

AHORRO DE ENERGIA

Optimiza los costos anuales de funcionamiento
gracias a la tecnologia Inverter. La velocidad del
compresor se controla de acuerdo con la demanda,
lo que da como resultado un nivel de COP de los
mas altos de la industria de 4,09 ~ 5,32% en
el modo de calefaccion de acuerdo con la clase
energética del Lot 1.

* Condicion 2 en la pagina 33

ALTA EFICIENCIA

El compresor estd disefiado para ser eficiente
incluso a baja temperatura ambiente (hasta
-20°C) para poder resistir los climas invernales méas
duros.

DISENO INTEGRADO

El tamafio compacto se ha conseguido integrando
el tanque de agua caliente para uso de agua
caliente sanitaria junto con el intercambiador de
calor de agua dentro de las unidades interiores
(modelos HMKE0 y HMK100). La instalacion y
mantenimiento son mas sencillos gracias a este
disefo integrado.

AGUA CALIENTE SANITARIA A 65°C

La temperatura méaxima es de 65°C utilizando un
calentador eléctrico auxiliar para hacer frente a
la demanda irregular y excesiva de agua caliente
y prestar un servicio back-up. Pero la bomba de
calor Hydrolution puede seguir produciendo
agua caliente a una temperatura de 58°C sin un
calentador eléctrico auxiliar. Esto se consigue
incluso con una temperatura ambiente entre -20°C
y +43°C.

LUMELCO

WWW.LUMELCO.ES

CALENTADOR DE BANDEJA DE DRENAJE

La condensacién que se produce en la bomba
de calor durante la operacion de calefaccion
(especialmente en regiones frias) se acumula vy
se congela dentro de la unidad exterior, lo que da
como resultado un calentamiento insuficiente y
dana el intercambiador de calor.

Nuestros equipos tienen un calentador de
bandeja de drenaje incluido de serie que evita
la condensacion y protege el intercambiador de
calor en condiciones frias. Existe un bajo riesgo de
congelamiento porque no hay un circuito de agua
entre la unidad interior y la unidad exterior.

MODO SILENCIOSO

La funcion de modo silencioso reduce el nivel de
sonido de la unidad exterior en el modo calefaccion
al reducir la velocidad del compresory del ventilador.
Dispone de un temporizador de encendido/
apagado que se puede configurar con un control
remoto.

CONEXION A INTERNET

El usuario puede obtener una breve descripcion y
el estado de la bomba de calor Hydrolution, lo que
permitird que pueda controlar su funcionamiento
y produccion en modo calefaccion y agua caliente
sanitaria.

—
=




Aire Acondicionado
Tarifa 2019

SISTEMA
HYDROLUTION

Especificaciones HYDROLUTION

La bomba de calor aire-agua Hydrolution de Mitsubishi Heavy Industries es un sistema completo para calentar, enfriar y producir agua caliente
sanitaria en viviendas, ofreciendo un ahorro eficiente de energfa.

Nuestra amplia gama de bombas de calor aire-agua Hydrolution ofrece un sistema completo
de calefaccidn, refrigeracion y produccion de agua caliente sanitaria para viviendas.

Gracias a la integracion del calentador de agua caliente, el calentador de inmersion, la bomba
de circulacién y el sistema climatico dentro de la unidad interior, el sistema Hydrolution es uno
de los mas seguros y respetuosos con el medio ambiente.

Unidad Interior (HMK)

Madulo flexible Todo
en uno para calefaccion
y agua caliente

Para renovaciones de
sistemas de calefaccion
existentes o para
nuevas construcciones
en los que se requieran
un alto rendimiento de
agua caliente

Equipado con un
acumulador con
capacidad de 180
litros de agua caliente
sanitaria

El vaso de expansion
(10L) estd integrado

La unidad viene con
un condensador

y dos vélvulas de
desvio integrados

(una para calefaccion

y refrigeraciéon y otra
para calefaccion y agua
caliente)

Calentador eléctrico
integrado para
operacion de backup

Unidad exterior

Muy eficiente
energéticamente con
un amplio rango de
funcionamiento

Ultima tecnologfa
Inverter y compresor
DC doble rotativo

Fiabilidad y alto
rendimiento a largo
plazo

Diseno compacto para
su facil instalacion

La ud. Exterior
FDC60VNX-A incluye
un motor centralizado
dentro del compresor
consiguiendo una alta
eficiencia estacional

Integra un calentador
de bandeja de drenaje
para mejorar su
rendimiento

Proteccion Blue

Finn: tratamiento

de las aletas del
intercambiador de
calor protegiendo a la
unidad de la corrosion

o

‘e
L]

Controles avanzados
RC-HY20, RC-HY40

Funcionamiento sencillo:
el control tiene una
pantalla multicolor que
muestra de forma sencilla
el estado de las unidades.

RC-HY20: version basica
sin modulo de extension

RC-HY40: version
avanzada con modulo
de extension. Sensor

de habitacion y sensor
de corriente con
funcionamiento en
cascada del control de la
bomba de calor

myUpway”

Monitorizacién y control:
el control es compatible
con myUpway, aplicacién
que permite tener una
vision rapida del estado
actual de las unidades
instaladas con el fin de
monitorear y gestionar
ambas unidades: exterior
e interior. Si el sistema
tiene algun fallo, los
usuarios recibirdn un
correo electronico
notificdndoselo

[
mr—
| =]

Tanque

Tanque de
almacenamiento con
serpentin disefiado para
almacenar agua caliente

Indicador de temperatura:
permite al usuario leer y
controlar la temperatura
del agua en el tanque

Gran superficie de
calentamiento de la
serpentin: proporciona alta
eficiencia en la produccion
de agua caliente

Suministra el agua con una
presién de hasta 10 bar

Wi

Médulo hidrénico

Facil instalacion gracias al
soporte de pared

Gran flexibilidad para
diversas aplicaciones

LUMEGLCO® | www.LUMELCO.ES



Combinaciones

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

La amplia gama de Mitsubishi Heavy Industries le ofrece la bomba de calor més adecuada para cada tipo de necesidad.

—
=
Todo en

........

- .

Ii
-~
-
.

. Flexible :

[y .

LUMELCO

COMBINACION TODO EN UNO
(Unidad exterior + sistema HMK)

La combinacién Todo en Uno proporciona la solucién integral para todas sus
necesidades de calefaccién, refrigeracion y agua caliente sanitaria.

Cada combinacién Todo en Uno se compone de una unidad exterior y la unidad
interior HMK que integra en una sola unidad el acumulador, el calentador de
inmersién, la bomba de circulacion y el médulo hidrénico.

« Calefaccion, refrigeracion y agua caliente
« Facil instalacion y funcionamiento

« Ideal para uso residencial desde apartamentos hasta viviendas
unifamiliares

Hydrolution: ™
/ una solucion integral *
; adecuada para
i+ edificios y viviendas
y ya existentes,

“  yparanuevas

. construcciones. .’

COMBINACION FLEXIBLE
(Sistema HSB)

La combinacién Flexible ofrece la calefaccion y refrigeracion de espacios con la
opcién de afAadir la produccion de agua caliente sanitaria.

Esta combinacion estd formada por una unidad exterior y un sistema HSB
(mddulo hidrénico). Al combinar los accesorios por separado, la combinacion
Flexible consigue que la instalacion sea incluso mas completa y se ajuste mas a
sus necesidades.

» Opcion solo calefaccion y refrigeracion

La bomba de calor aire-agua Hydrolution utiliza una fuente renovable,
como es el aire exterior, para calentar o enfriar una vivienda garantizando el
méaximo confort durante todo el afio. Se puede utilizar en modo calefaccion y
refrigeracién conectando adicionalmente cualquier combinacion Flexible con
una bomba de circulacion y un calentador de inmersion.

« Opcion agua caliente sanitaria

La opcion de agua caliente estd disponible conectando cualquier combinacion
Flexible con una bomba de circulacion, un calentador de inmersién, un tanque
y una vélvula de regulacion.

« Instalacion flexible de unidades

Puedes combinar una amplia variedad de accesorios para satisfacer cualquier
necesidad que surja en la instalacion

« Disponible desde 6kW hasta 14kW

WWW.LUMELCO.ES



Aire Acondicionado
Tarifa 2019

Combinacién Todo en Uno
Unidad Interior
Unidad Exterior

Alimentacion eléctrica

SISTEMA
HYDROLUTION

Condicion 1

Potencia nominal en Calefaccion

Condicion 2

Condicion 1

Condicién 2

Condicién 1

Potencia nominal en Refrigeracion

Condicion 1

EER

Condicién 2

Clasificacién energética estacional en calefaccion*1 (W55/W35)

Clasificacion energética en calefaccién*1

Eficiencia energética estacional en calefaccién (W55/W35) *1

Eficiencia energética en calefaccién*1

Clasificacion energética estacional en calefaccién del sistema*1 *2

(W55/W35)

Eficiencia energética estacional en calefaccion del sistema*1 *2

(W55/W35)

Rango de funcionamiento (Temperatura ambiente)

Rango de funcionamiento (Temperatura del agua)

Maxima distancia de tuberia de refrigerante
Maxima distancia vertical entre ud. Interior y ud. Exterior
Alto x Ancho x Fondo
Peso (vacio)
Superficie del tanque
Volumen total del tanque
Volumen del serpentin
Volumen del vaso de expansion
Dimensiones, tuberia de clima

Dimensiones, tuberia de agua caliente
Conexiones tuberia de agua

Calentador de inmersién

Combinacién Todo en Uno“

HMK60 HMK100 HMK100
FDCW60VNX-A FDCW71VNX-A FDCW100VNX-A
Trifasico 400V 50Hz Trifasico 400V 50Hz Trifasico 400V 50Hz
2.28(0.50 - 8.00) 8.0 (3.0-8.0) 9.0(3.5-11.0)
2.67(0.50 -7.40) 8.3(2.0-8.3) 9.2(3.5-10.0)
3.62 3.33 3.44
5.32 4.09 4.28
4.86 (0.80 -6.00) 7.1(2.0-7.1) 8.0 (3.0-9.0)
7.03(1.20 -7.80) 10.7 (2.7 - 10.7) 11.0(3.3-12.0)
2.64 2.68 2.81
3.52 3.35 3.62
A++/A++ A+/A+ A++/A++
A A A
188/138 149/119 165/126
89 99 98
A+++/A++ A++/A+ A++/A++
192/142 153/123 169/130
Calefaccién -20° - 43° -20° - 43° -20° - 43°
Refrigeracion 15° - 43° 15° - 43° 15° - 43°
Calefaccién 25- 58 (65, con calentador de inmersién)
Refrigeracion 7-25 7-25 7-25
] 30 30 30
] 7 7 7
mm 1715(+ 40 max) x 600 x 610 1715(+ 40 max) x 600 x 610 1715(+ 40 max) x 600 x 610
kg 165 165 165
Revestimiento esmaltado Revestimiento esmaltado Revestimiento esmaltado
Litros 180 180 180
Litros 4.8 4.8 4.8
Litros 10 10 10
mm 22 22 22
mm 22 22 22
Conexién adecuada Conexion adecuada Conexién adecuada
9 (3 Pasos) 9 (3 Pasos) 9 (3 Pasos)
(1) (2] (3]

*1 Condiciones climaticas medias europeas

*2 En el caso en el que un sensor de temperatura de la habitacion esté conectado

Combinacion Flexible

Médulo hid

Unidad Exterior

Alimentacién eléctrica

Potencia nominal en Calefaccion Condicion 1
Condicion 2
(0] Condicion 1
Condicion 2
Potencia nominal en Refrigeracion Condicion 1
Condicion 2
EER Condicion 1

Clasificacién energética estacional en calefaccion (W55/
W35)

Eficiencia energética estacional en calefaccién (W55/
W35)*1

Clasificacion energética estacional en calefaccion del
sistema*2 (W55/W35)

Eficiencia energética estacional en calefaccion del
sistema*2 (W55/W35)

Rango de funcionamiento (Temperatura ambiente)
Rango de funcionamiento (Temperatura del agua)

Maxima distancia de tuberia de refrigerante
Maxima distancia vertical entre ud. Interior y ud. Exterior
Tanque de acumulacién (litros)

Combinacién Flexible con ACS""

Calefaccion
Refrigeracion
Calefaccion
Refrigeracion
]

m

*3 Nivel de presion sonora medida a 1 m de la unidad exterior y a 1 m de altura

Combinacién Flexible sin ACS®

*4C ltar precios y el que incluye en la pagina 34.
HSB60 HSB100 HSB100 HSB140
FDCW60VNX-A FDCW71VNX-A FDCW100VNX-A FDCW140VNX-A
Monofasico 230V 50Hz Monofasico 230V 50Hz Monofasico 230V 50Hz Monofasico 230V 50Hz
2.28(0.50 - 8.00) 8.0(3.0-8.0) 9.0(3.5-11.0) 16,0 (5,8-16,0)
2.67(0.50 -7.40) 8.3(2.0-8.3) 9.2(3.5-10.0) 16,0 (4,2-16,0)
3.62 3.33 3.44 3.31
5.32 4.09 4.28 4.2
4.86 (0.80 -6.00) 7.1(2.0-7.1) 8.0 (3.0-9.0) 11.8 (3.1-11.8)
7.03(1.20 -7.80) 10.7 (2.7 - 10.7) 11.0(3.3-12.0) 16.5 (5.2-16.5)
2.64 2.68 2.81 2.65
3.52 3.35 3.62 3.78
A++/A++ A+/A+ A++/A++ A++/A++
188/138 149/119 165/126 166/133
A+++/A++ A++/A+ A++/A++ A++/A++
192/142 153/123 169/130 170/137
-20° -43° -20° -43° -20° -43° -20° -43°
15° - 43° 15° - 43° 15° - 43° 15° - 43°
25- 58 (65, con calentador de inmersi6n)
7-25 7-25 7-25 7-25
30 30 30 30
7 7 7 7
300 300 300 500

Nota (1): Consultar precios y elementos que incluye el conjunto en pagina 34 Nota (2): C

32

precios y el

LUMELCO

que incluye el conjunto en pagina 35
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Unidad exterior

Modelo FDCW60VNX-A FDCW71VNX-A FDCW100VNX-A FDCW140VNX-A
Alimentacion eléctrica Monofasico 230V 50Hz Monofasico 230V 50Hz Monofasico 230V 50Hz Monofasico 230V 50Hz
Alto x Ancho x Fondo mm 640 x 800 x 290 750 x 880 x 340 845 x 970 x 370 1300 x 970 x 370
Peso kg 46 60 81 105

Nivel sonoro*2 dB(A) 53 64 64.5 71

Presi6n sonora*2 dB(A) 45 48 50 54

Caudal de aire m3/min 41.5 50 73 100
Z:l:'umb::'i:esi;ez;if:::tieciﬁl:l?") Jegd || ey 1.5(15) 2.55 (15) 2.9(15) 4.0 (15)
Dimensiones, tuberia de refrigerante mm Tuberia de Gas: 0D 12.7(1/2")

. . Tuberia de Gas: OD 15.88 (5/8"), Tuberia de Liquido: OD 9.52 (3/8")
[((TCELE M Tuberia de Liquido: OD 6.35(1/4")

Conexion de tuberias Conexion abocardada Conexién abocardada Conexion abocardada Conexion abocardada

Tanque

Modelo PT300 PT500

Alimentacién eléctrica - -

Volumen Litros 279 476

Volumen del serpentin Litros 9.4 13

Calentador de inmersién No incluido No incluido

Alto x Ancho x Fondo 1634 x 673 x 743 | 1835x832x 897

Peso 115 156

Dimensiones, tuberia de clima pulgadas 1" Macho 1” Macho

Dimensiones, tuberia de agua
) [TGELES 1" Macho 1” Macho
caliente

Superficie interna Esmaltado Esmaltado

Presion del tanque 10 10

Presion del serpentin 16 16

Clase energética c c

Médulo hidrénico

Modelo HSB60 HSB100 HSB140

Monofasico Monofasico Monofasico
Alimentacion eléctrica

230V 50Hz 230V 50Hz 230V 50Hz
Rango de funcionamiento Calefaccion 25-58 (65, con calentador de inmersién)
(Temperatura del agua) [re— 7.25 7.25 7.25 L3
Maxima presién, sistema de

. 10 10 10

clima
Sistema de conexién de agua 22 28 28
Temperatura ambiente 5-35 5-35 5-35
Alto x Ancho x Fondo 400 x 460 x 250 | 400 x 460 x 250 | 400 x 460 x 250
Peso 16 18 23
Potencia de fusible recomendado 6

Condiciones

Temperatura del Agua Temperatura Ambiente

45°C exterior / 40°C interior
Calefaccion 7°CDB/ 6°CWB
35°C exterior / 30°C interior

Condicion 1 7°C exterior / 12°C interior

Refrigeracion
Condicion 2 18°C exterior / 23°C interior

WWW.LUMELCO.ES



Aire Acondicionado

Tarifa 2019

SISTEMA
HYDROLUTION

Combinaciones Recomendadas

Todo en Uno para Calefaccion, Refrigeracién y Agua Caliente Sanitaria

—Q°

Todo enUno 6

Demanda de calefaccién de
edificios de hasta 8 kW
Refrigeracion hasta 7°C
Componentes incluidos en el
set: FDCW60VNX-A, HMK60 y
RC-HY20.

PVR.6.021€

Todo en Uno 8

Demanda de calefaccion de
edificios de hasta 8 kW
Refrigeracion hasta 7°C
Componentes incluidos en el
set: FDCW71VNX-A, HMK100
y RC-HY20.

PV.R.6.861€

Todo en Uno 12

Demanda de calefaccion de
edificios de hasta 11 kW
Refrigeracion hasta 7°C
Componentes incluidos en
el set: FDCW100VNX-A,
HMK100 y RC-HY20.

PVR.7.391€

Sistema Flexible de médulo hidrénico para Calefaccién, Refrigeracién y Agua Caliente Sanitaria

—

k>

N .l
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-

5/

=
b -
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I
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Flexible con ACS 6

Demanda de calefaccion de
edificios de hasta 8 kW
Refrigeracién hasta 7°C
Componentes incluidos en el
set: FDCW60VNX-A, HSB60,
RC-HY40, PT300, ELK9M,
CPD11-25M/65, VSTO5M,
VCCO5M, MEL1030M.

e PVR.6.021€

Flexible con ACS 8

Demanda de calefaccién de
edificios de hasta 8 kW
Refrigeracion hasta 7°C
Componentes incluidos en el
set: FDCW71VNX-A, HSB100,
RC-HY40, PT300, ELK9M,
CPD11-25M/65, VSTO5M,
VCCO5M, MEL1030M.

PVR.6.861€

LUMELCO
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Flexible con ACS 12

Demanda de calefaccion de
edificios de hasta 11 kW
Refrigeracién hasta 7°C
Componentes incluidos en
el set: FDCW100VNX-A,
HSB100, RC-HY40, PT300,
ELK9M, CPD11-25M/65,
VST011M, VCC11M,
MEL1030M.

PVR.7.391€

WWW.LUMELCO.ES

Flexible con ACS 16

« Demanda de calefaccion de
edificios de hasta 16,5 kW

* Refrigeracién hasta 7°C

¢ Componentes incluidos en
el set: FDCW140VNX-A,
HSB140, RC-HY40, PT500,
ELK9M, CPD11-25M/75,
VST011M, VCC11M,
MEL1030M.

e PVR.9.180€



Sistema Flexible solo Calefaccion y Refrigeracion

T

L

K

Flexible solo
Calefaccion &
Refrigeracion 6

* Demanda de calefaccién de
edificios de hasta 8 kW

« Refrigeracion hasta 7°C

¢ Componentes incluidos en el set:
FDCW60VNX-A, HSB60, RC-HY40,

ELK9M, CPD11-25M/65, VCCO5M.

¢ PVR.4.916€
il — T
Precios Opcionales

Modelo

Control (RC)

Control (RC)

Bomba de agua (CPD)

Bomba de agua (CPD)

Médulo Eléctrico (MEL)
Calentador de inmersién (ELK)
Vélvula reversible ACS (VST)
Vilvula reversible ACS (VST)
Valvula reversible ACS (VST)
Valvula reversible frio/Calor (VCC)
Valvula reversible frio/Calor (VCC)

\

Sensor de habitacion (RTS)

Kit de medicién de energia (EMK)
' Kit de medicion de energia (EMK)
~ Tarjeta accesoria (AXC)

Anodo de Titanio

. Anodo de Titanio

Anodo de Magnesio

Anodo de Magnesio

Tanque 300 litros
Tanque 500 litros

Juego extra de valvulas mezcla (ECS)
Juego extra de valvulas mezcla (ECS)

Sensor con pantalla multicolor (RMU)

Flexible solo
Calefaccion &
Refrigeracion 8

» Demanda de calefaccién de
edificios de hasta 8 kW

e Refrigeracion hasta 7°C

« Componentes incluidos en el

set: FDCW71VNX-A, HSB100,

RC-HY40, ELK9M, CPD11-
25M/65, VCCO5M.

e PVR.5.819€

Articulo
RC-HY20
RC-HY40
CPD11-25M-65
CPD11-25M-75
MEL1030M
ELK9M
VSTO5M
VST11M
VST20M
VCCO5M
VCC11M
ECS40M
ECS41M
RTS40M
RMU4OM
EMK300M
EMK500M
AXC30M
ANODO-T300
ANODO-T500
ANODO-M300
ANODO-M500
PT300
PT500

LUMELCO

L

I3

lam 1

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

(11
g

® |

Flexible solo
Calefaccion &
Refrigeracion 12

« Demanda de calefaccién de
edificios de hasta 11 kW

« Refrigeracion hasta 7°C

« Componentes incluidos en el

set: FDCW100VNX-A, HSB100,

RC-HY40, ELK9M, CPD11-
25M/65, VCC11M.

e PVR.6.349€

Flexible solo

Calefaccion &

Refrigeracion 16

» Demanda de calefaccién de
edificios de hasta 16,5 kW

e Refrigeracion hasta 7°C

¢ Componentes incluidos en el
set: FDCW140VNX-A, HSB140,
RC-HY40, ELK9M, CPD11-
25M/75, VCC11M.

e PVR.7.921€

WWW.LUMELCO.ES




Aire Acondicionado
Tarifa 2019

SISTEMA

HYDROLUTION

Todas sus necesidades

cubiertas con un solo sistema

Calefaccion 4 Refrigeracién 4+ Agua caliente
sanitaria

La serie
Hydrolution de
Mitsubishi Heavy
Industries ofrece una
solucién integral y
eficiente de calefaccion,
refrigeracion y agua
caliente sanitaria
(ACS).

» Sistema Hydrolution Bibloc:

- Este sistema le ofrece la posibilidad de seleccio-
nar la capacidad del acumulador que mejor se
adapte a las necesidades de la instalacion: desde
30 litros hasta 500. Ademas, incorpora un vaso de
expansion de 18 litros.

- El tanque HT30 se instalara solo en el caso de
no necesitar ACS (como minimo para el mode-
lo Hydrolution 140 es imprescindible instalar al
menos este depdsito).

LUMELCO

FDCW 140 VNX-A

HMS 140 VA

HT30

MT300

WWW.LUMELCO.ES
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Refrigeracion

ACS

+
Calefaccion/
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ACS gran demanda
+

Calefaccion/
Refrigeracion



Sistema Hydrolution

Modelo HYDROLUTION 140 S
Ud. Int. HMS140VA
Ud. Ext. FDCW140VNX-A
Potencia (KW) +7°C DB/+45°C 16,5
(T2amb. / T*agua)  +7°C DB/+35°C 16,5
Modo Consumo (kW) +7°C DB/+45°C 4,98
Calefaccion (T*amb. / T*agua)  +7°C DB/+35°C 3,93
cop +7°C DB/+45°C 3,31
(Thamb. /T2 agua)  ,7°C DB/+35°C 4,2
Potencia (KW) +35°C DB/+7°C 11,8
(Tamb. /T2 agua) 350G DB/+18°C 16,5
Modo Consumo (KW) +35°C DB/+7°C 4,45
Refrigeracion (T amb. /T* agua) +35°C DB/+18°C 4,60
EER +35°C DB/+7°C 2,65
(T"amb. /T*agua) 350G DB/+18°C 3,59
Sumini 12 litros/min Litros Ver cuadro de
uministro de AGS 16 litros/min Tanques disponibles

Nivel de presion sonora de ud. exterior

(medido a 1 m de distancia)

Refrigerante

Compresor

Rango de funcionamiento en ACS
(temperatura de aire exterior)

dB (A)

Rango de funcionamiento en calefaccion
(temperatura de aire exterior)

Rango de funcionamiento en refrigeracion
(temperatura de aire exterior)

Rango de funcionamiento en calefaccion
(temperatura del agua)

Rango de funcionamiento en frio
(temperatura del agua)

Resistencia (seleccionable desde el control) kW

Dimensiones
(alto x ancho x fondo)

Peso

Presion disponible Bomba

Alimentacion eléctrica

Volumen del acumulador

Distancias frigorificas

Cantidad de refrigerante kg (longitud que

cubre la carga)
Carga adicional

Volumen min. del sist. de climatizacion

sin suelo refrescante (1)

Volumen min. del sist. de climatizacion

Ud. Exterior
mm
Ud. Interior
Ud. Exterior
kg
Ud. Interior (vacio)
kPa
L
Total Vertical+Horizontal -
Max. Vertical
kg
L
L

con suelo refrescante (1)

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Secciones de tuberia en unidades interiores

HYDROLUTION 140 S

Suministro a sistema de climatizacion mm 28

Retorno sistema de climatizacion mm 28

Entrada de agua fria de red mm 17

Salida de agua caliente (ACS) mm 17

Tuberia de liquido (refrigerante) 3/8”
Pulgadas

Tuberia de gas (refrigerante) 5/8"

Suministro a tanque mm 28

Retorno a tanque mm 28

Volumen min. para sistemas sin suelo refrescante 75

Volumen min. para sistemas con suelo refrescante 150

Modelo MT300 MT500 HT 30

Alimentacién eléctrica 1-220V 6 1Il-380V  1-220V 6 |II-380V |-220V ¢ I1I-380V

Volumen de acumulacion 300 500 30

Resistencia eléctrica 9 Kw (4 etapas) 9 Kw (4 etapas)

mm. 1880 x 597 x 598 1695 x 759 x 879 358 x 593 x 360

9 Kw (4 etapas)

Dimensiones (alt x anch x fondo)

Peso Kg. 110 131 23
54 ) )
Suministro de ACS 12 litros/min. Liros 320 960 -
R410A 16 litros/min. 230 560 -
ROTARY
Condiciones de suministro de ACS: 40°C salida de agua / 15°C entrada de agua
-20°C a 43°C 7°C DB / 6°C WB (Temperatura ambiente)
-20°C a 25°C
Precios Hydrolution
15°C a 43°C
Modelo Potencia (Kw) PVR
25°C a 58°C
(65°C con resist. Eléctrica) HYDROLUTION 140 + HT30 16,5 8395 €
(dep6sito de 30 litros) ' ’
7°Ca25C HYDROLUTION 140 + MT300
L . 16,5 9.195 €
En Tanque (1), 2- 4- 6-9 (deposito de 300 litros)
1300 x 970 x 370 HYDROLUTION 140 + MT500
1004 x 513 x 360 (depdsito de 500 litros) L2 9895¢€
e Modelos disponibles hasta fin de existencias.
60
1230V 6 lI1-380V-50H2 Se recomienda instalar un depdsito tampon:
(1) (Ver tanques disponibles) COdlgo Tampon (Iltros) PVR
- 2201.197 50 415€
= 2201.207 100 723 €
40(15m) Se recomienda instalar un termostato ambiente:
60 grs/m Modelo Descripcion PVR
s MH-RG10 Termostato de habitacion 185 €
150

(1) En caso de no cumplirlo, se debera anadir depdsito de inercia. Consultar con oficina técnica.

LUMGLCO ‘ WWW.LUMELCO.ES
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Gama Domeéstica
RAC R32
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Confort eficiente y ecoldgico en su hogar buscando
el maximo ahorro energético.

Como en
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en ningun
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Aire Acondicionado
Tarifa 2019

GAMA
DOMESTICA RAC R32

Serie Diamond (@)

SRK-Z5X-W Split pared 1x1 Hyperinverter Bomba de calor

Serie
DIAMOND

)

i Japan]

22\ GOOD DESIGH
N AWARD 2016

SRK20~60Z5X-W

SRK 63, 71 ZR-W

=Lm
ils

Weekly Timer

{ & = =T -_E,

SRC-ZSX-W  SRC 71 ZR-W

Conjunto SRK20ZSX-W SRK25ZSX-W | SRK35ZSX-W SRK50ZSX-W SRK60ZSX-W SRK63ZR-W SRK71ZR-W
Ud. Interior SRK20ZSX-W SRK25ZSX-W SRK35ZSX-W SRK50ZSX-W SRKBOZSX-W SRKB3ZR-W SRK71ZR-W
Ud. Exterior SRC207ZSX-W SRC257SX-W SRC357SX-W SRC50ZSX-W SRC60ZSX-W SRC63ZR-W SRC71ZR-W
Alimentacion eléctrica / Intensidad maxima |-220V.50Hz./9 [-220V.50Hz./9 |-220V.50Hz./9 [-220V.50Hz./15 [-220V.50Hz./15 |-220V.50Hz./14,5 |-220V.50Hz./17
Frio kW 09-20-34 09-25-38 09-35-45 10-50-62 10-61-69 12-63-74 23-11-78
Capacidad (min-nom-méx.) | Kcal/h 774-1.720 - 2.924 774-2.150 - 3.268 774-3010-3870 860 - 4.300 - 5.332 860 -5.246 - 5.934 1.032-5418-6.364 | 1.978-6.106-6.708
apacida
P Calor kw 08-27-55 08-32-60 08-43-68 08-60-82 08-68-88 08-71-93 20-80-108
(min-nom-méx.) | Kcalh 688 -2.322 - 4.730 688 - 2.752 - 5,160 688 - 3.693 - 5,848 688 - 5160 - 7,062 688 - 5.848 - 7.568 688 - 6.106 -7.998 1.720 - 6,880 - 8.668
Consumo Frio W 0,16-0,31-0,76 0,16-0,44-091 0,16-0,74-127 019-124-19 019-1,71-25 016-164-28 048-193-24
(min-nom-méx.) | Calor 0,14-047-1,36 0,14-0,59 - 1,54 014-09-187 02-1,36-246 0,2-1,65-286 02-163-25 04-195-36
SEER (frio) A+++(10,0) A+++(10,3) At+++(9,5) A++(8,3) At++(7,8) A++(8,10) At+(7,40)
SCOP (calor) A+++(6,7) A+++(6,6) At+++(6,5) A+++(59) At+++(5,8) A+++(6,0) A+++(5,70)
EER / COP AB,45) / A, 74) A(5,68) /A(5,42) A4.73) 1 A4,78) A4,03)/ A4 ,41) A@3,57) /A412) AB87) /A4,33) A3,68)/A4,10)
Frio (ud.interior/
Nivel sonoro. ud. Exterior) 19/43 19/44 19/48 22151 22152 25/54 28/ 51
(veloc. lte-baja) | oo (ud.interior/ B
ud. Exterio) 19/45 19/45 19/47 /49 23/53 28/54 26/53
Dai&e{]%iﬁ?ﬁg Y Ud. Interior 305920 x 220 305%920x 220 305x% 920 x 220 305x% 920 x 220 305%920x 220 339x 1197 x 262 339x 1197 x 262
gondo) Ud. Exterior i 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 750x 880 x 340
Peso . neror/Ud. | g 13/8 13/4 13/4 13/4 13/4 155145 155156
Ud. Interior/
Caudal de aire t]ch'.ijterior m*h 678/1.860 732/1.860 786/2.160 858/2.340 978/2.490 1.230/2.490 1.230/3.300
Ti0)
Tuberia de Linea de liquido 19 I "W 17 1 1 1
refrigerante Puigadas
9 Linea de gas 38" 38 38 1/2' 1/2" 172" 5/8"
N° de hilos de interconexion (seccion en mm?) (3X1,5+T (3X1.5+T (3X1,5+T (3X1,5+T (BX 1,947 BXT04T (BXT01T
Precarga de Kg / Longitud de linea . ;
refrgerante que cubre la carga 12/15 12/15 12/15 1,3/15 13/15 125/15 15/15
Cargaadicional | grs/m de linea
de refrigerante | frigorifica 20 20 20 20 20 20 %
Distancias Total Vert.+Horiz.
figorficas IMixvereal | m 2/15 2/15 2/15 30/20 30/20 30/20 30/20
PVR. 1.448€ 1.499€ 1.702€ 2.090€ 2.701€ 2.830€ 3.353€
PV.R.WI-Fl integrable AM-MHI-01 (opcional) 110€ 110€ 110€ 110€ 110€ 110€ 110€
“T: Cable de tierra. R
\—
*Modo frio y velocidad alta. Q '4))
** Datos segun zona climética clida (Directiva ErP 206/2012). 3D Auto 19dB
Detector de Filtros
presencia alergénicoy
(Opcional) desodorizante
nn

LUMELCO

S

Movimiento
Horiz. y Vert.
de las lamas
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Serie Diamond (@) fww

SRK-ZSX-WT/B Colores Split pared 1x1 Hyperinverter Bomba de calor

Dlgﬁ(i)eND
Ed
;7 - o i
N/ = - ¥ )
£ GOOD DESIGN = T— . &
N AWARD 2018 SRK 20-60 ZSX-WT SRK 20-60 ZSX-WB Weekly Timer ~ SRC -ZSX-W

Conjunto SRK20ZSX-WT/B SRK25ZSX-WT/B SRK35ZSX-WT/B SRK50ZSX-WT/B SRK60ZSX-WT/B
Ud. Interior SRK20ZSX-WT/B SRK25SZX-WT/B SRK35ZSX-WT/B SRKB0ZSX-WT/B SRKB60ZSX-WT/B
Ud. Exterior SRC20ZSX-W SRC257SX-W SRC35ZSX-W SRC50ZSX-W SRCB0ZSX-W
Alimentacion eléctrica / Intensidad maxima | - 220V.50Hz./ 9 | - 220V.50Hz./ 9 |- 220V.50Hz./ 9 |- 220V.50Hz./ 15 |- 220V.50Hz./ 15
Frio kw 09-20-34 09-25-38 09-35-45 1,0-50-6,2 10-6,1-69
— (min-nom-méx.) Keal/ 774-1.720 - 2.924 774-2.150 - 3.268 774 -3.010 - 3.870 860 - 4.300 - 5.332 860 -5.246 - 5,934
i
Apacica Calor KW 08-27-55 08-32-6,0 08-43-68 086082 086888
(min-nom-max.) Kcal/h 688 - 2.322 - 4.730 688 - 2.762 - 5.160 688 - 3.698 - 5.848 688 - 5.160 - 7.062 688 - 5.848 - 7.568
Consumo Frio a 0,16-0,31-0,76 016-0,44-091 016-0,74-127 019-1,24-19 019-1,71-25
(min-nom-méx.) | Calor 0,14-047-1,36 0,14-059- 1,54 0,14-09-187 0,2-1,36-246 0,2-1,65-2,86
SEER (frio) A+++(10,0) A+++(10,3) A+++(9,5) A++(8,3) A++(7,8)
SCOP (calor) A+++(6,7) A+++(6,6) A+++(6,5) A+++(5,9) A+++(5,8)
EER/ COP A6,45) / A(B,74) A(5,68) /A(5,42) A4,73) /1 A4,78) A4,03) / A4,41) A@B,57)/A4,12)
Frio (ud.interior/
Nivelsonoro. ud. Exterion 19/43 19/44 19/48 22 /51 22/52
(veloc. ulra-be) ooy (ud.interior/ BH
1. Extrion 19/45 19/45 19/47 23/49 23/53
[gm)egggcnﬁgx Ud. Interior 305 x 920 x 220 305 x 920 x 220 305 x 920 x 220 305 x 920 x 220 305 x 920 x 220
mm
?ondo) Ud. Exterior 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290
Peso o neror /U, g 13/43 13/43 13/43 13/45 13/45
) Ud. Interior**/
Caudal de aire Ud.Exterior m°h 678/1.860 732/1.860 786/2.160 858/ 2.340 978/2.490
(frio)
Tuberia de Linea de liguido 14 14 14 14" 14"
refrigerante pulgadas
g Linea de gas 3/8" 3/8" 3/8" 172" 172"
N° de hilos de interconexion (seccién en mm?) (3X1,5)+T (3X1,5)+T (3X1,5)+T BX1,9+T (3X1,5+T
Precarga de Kg / Longitud de linea
rofigerane | que cubre fa carga 12/15 12/15 12/15 13/15 13/15
Carga adicional | grs/m de linea
de refrigerante | frigorifica 20 20 20 20 20
Distancias Total Vert.+Horiz.
frigorficas | MaxVertical m 25/15 25/15 25/15 30/20 30/20
PVR. 1.593€ 1.649€ 1.873€ 2.299€ 2.971€
PV.R.WI-Fl integrable AM-MHI-01 (opcional) 110€ 110€ 110€ 110€ 110€
** Modo frio y velocidad alta. >
“* Datos seguin zona climatica célida (Directiva ErP 206/2012). Q '4))
3D Auto 19dB
Detector de Filtros
presencia alergénicoy
(Opcional) desodorizante
S
Movimiento
Horiz. y Vert.

de las lamas

WWW.LUMELCO.ES
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Aire Acondicionado GAM
Tarifa 2019

Serie Premium ‘

SRK-ZS-W Split pared 1x1 Inverter Bomba de calor

A
DOMESTICA RAC R32

Serie
PREMIUM - F
B p E Q E
A’ —t . - )
SRK20, 25, 35, 50Z5-W Weekly Timer SRC20, 25, 3625-W SRC50Z5-W
Conjunto SRK20ZS-W SRK25ZS-W SRK35ZS-W SRK50ZS-W
Ud. Interior SRK20ZS-W SRK257S-W SRK357S-W SRK50ZS-W
Ud. Exterior SRC20ZS-W SRC2575-W SRC3575-W SRC50ZS-W
Alimentacion eléctrica / Intensidad méxima [-220V.50Hz./9 [-220V.50Hz./9 I-220V.50Hz./9 |-220V.50Hz./14,5
Frio kw 09-20-29 09-25-31 09-35-4,0 13-50-55
— (min-nom-méx) | Kealh 774-1.720 - 2,494 774 - 2150 - 2.666 774 - 3,010 - 3.440 1.118 - 4.300 - 4.730
P Calor KW 09-27-43 09-32-45 09-40-50 13-58-66
(min-nom-mx.) Kealrh 774 -2.322 - 3.698 774 -2.752 - 3.870 774 - 3.440 - 4.300 1.118 - 4.988 - 5.676
Consumo Frio 0,19-044-08 0,19-0,62-09 1,17-0,89-1,24 0,29-1,35-1,80
g , kw
(min-nom-méx) | Gajor 020-059-14 020-0,74-142 019-0,94-145 025-156-198
SEER (frio) A+++(8,5) A+++(8,9) A++ (8,4) A++(7,0)
SCOP (calor) A+++ (5,8) At+++ (5,9 At+++(6,0) A+++(5,70)
EER/ COP Al4,55) / A 4,58) A4,03) / A4,32) 3,93/4,26 3,7
Frio (ud.interior/
Nivel sonoro ud, Exteron 19/45 19/46 19/50 3,72
(veloc.utra-baja) | ¢\ (ud.interior/ ®BA
ud. Exteron 19/45 19/46 19/48 22 /51
Da'fﬂfx"?ﬁ?ﬁéx Ud. Interior - 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230
#ondo) Ud. Exterior 540 x 780 x 290 540 x 780 x 290 540 x 780 x 290 595 x 780 x 290
Ud. Interior / Ud.
Peso Exterior Kg 95/315 95/315 9,5/345 10/36,5
Ud. Interior**/
Caudal de aire (l#q.E)xterior m*h 558/ 1.644 594 /1.644 678/1.890 726/1.968
ri0)
: i iqui 174 /4" /4 /4
Tufbpna dEi Linea de liquido ulgades
refrigerante Linea de gas 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
N° de hilos de interconexion (seccion en mm?) (3X1,5+T (3X1,5)+T BXT15+T BXT19+T
Precarga de Kg / Longitud de linea
refrigerante que cubre la carga 0,62/15 0,62/15 0.78/15 1,05715
Carga adicional | grs/m de linea
derefrigerante | frigorffica 20 20 20 20
Distancias Total Vert.+Horiz.
frigorificas / Méx Vertical m 20/10 20/10 20/10 26715
PV.R. 1.100€ 1.156€ 1.237€ 1.968€
PV.R.WI-Fl integrable AM-MHI-01 (opcional) 110€ 110€ 110€ 110€

*T. Cable de tierra.
** Modo frio y velocidad alta.
*“** Datos segun zona climéatica calida (Directiva ErP 206/2012).
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Serie Premium ‘ o

SRK-ZS-WT/B Split pared 1x1 Inverter Bomba de calor

B e
- —]4 Q'&'

Serie

PREMIUM

W

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

SRK-ZS-WT SRK-Z5-WB Weekly Timer  SRC20, 25, 3575-W  SRCH0ZS-W
Conjunto SRK20ZS-WT/B SRK25ZS-WT/B SRK35ZS-WT/B SRK50ZS-WT/B
Ud. Interior SRK20ZS-WT/B SRK25ZS-WT/B SRK35ZS-WT/B SRK50ZS-WT/B
Ud. Exterior SRK207S-W SRK257S-W SRK357S-W SRK50ZS-W
Alimentacion eléctrica / Intensidad méxima [-220V.50Hz./9 [-220V.50Hz./9 [-220V.50Hz./9 [-220V.50Hz./14,5
Frio KW 09-20-29 09-25-31 09-35-40 13-50-55
Canacidad (min-nom-méx.) Keal/ 774-1.720 - 2,494 774 -2.150 - 2.666 774 -3.010 - 3.440 1.118-4.300 - 4.730
i
apacica calor KW 09-27-43 09-32-45 09-4,050 13-58-66
(min-nom-méx.) Kcal/h 774 -2.322 - 3.698 774 -2.752 - 3.870 774 -3.440 - 4.300 1.118-4.988 - 5.67/6
Consumo Frio W 0,19-044-08 0,19-0,62-09 1,17-0,89-1,24 029-1,35-1,80
(min-nom-méx.) | Calor 020-059-14 020-0,74-1,42 0,19-094-145 025-1,56-1,98
SEER (frio) A+++(8,5) A+++ (8,5) A++ (8,4) A++(7,0)
SCOP (calor) A+++(5,8) A+++ (5,9 A+++ (6,0) A+++(5,70)
EER/COP A(4,55) / A 4,58) A(4,03) / A4,32) 393/4,26 37
Frio (ud.interior/
Nl sonoro. . o 19/45 19/46 19/50 24/53
(veloc. lte-baja) | oo (ud.interior/ B
ud. Exterion 19/45 19/46 19/48 22/51
[gﬁ?)e)?gigcnﬁgx Ud. Interior 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230
mm
#ondo) Ud. Exterior 540 x 780 x 290 540 x 780 x 290 540 x 780 x 290 595 x 780 x 290
Ud. Interior / Ud.
Peso Exterior Kg 95/315 95/315 9,5/34,5 10/36,5
Ud. Interior*/
Caudal de aire (l#dl.E)xterior m*h 558/1.644 594 /1.644 678/1.890 726/1.968
rio)
; i qui 1/4" /4" /4" /4"
qu?ienar dnei Linea de liquido pulgadss
eirigerante Linea de gas 3/8" 3/8" 3/8’ 1/2"
N° de hilos de interconexion (seccién en mm?) (3X1,5)+T (3X1,5)+T (3X1,5)+T (3X1,5)+T
Precarga de Kg / Longitud de linea
refrigerante que cubre la carga 0,62/15 0,62/15 0.78/15 1,05/15
Carga adicional | grs/m de linea
de refrigerante | frigorifica 20 20 20 20
Distancias Total Vert.+Horiz.
frigorificas / Max.Vertical m 20/10 20/10 20/10 /15
PVR. 1.210€ 1.272€ 1.361€ 2.164€
PV.R.WI-Fl integrable AM-MHI-01 (opcional) 110€ 110€ 110€ 110€

“T. Cable de tierra.
** Modo frio y velocidad alta.
** Datos seguin zona climéatica calida (Directiva ErP 206/2012).
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Tarifa 2019

Aire Acondicionado ‘ GAMA
DOMESTICA RAC R32

Serie Standard (@) e

SRK-ZSP-W Split pared 1x1 Inverter Bomba de calor

Serie
STANDARD

B,
5

-
SRK25,35,4575P-W SRC 25, 35 ZSP-W SRC 45 ZSP-W
Conjunto SRK25ZSP-W SRK35ZSP-W SRK45ZSP-W
Ud. Interior SRK257SP-W SRK35ZSP-W SRK457SP-W
Ud. Exterior SRC25ZSP-W SRC35ZSP-W SRC457SP-W
Alimentacion eléctrica / Intensidad maxima |-220V.50Hz./9 |-220V.50Hz./9 |-220V.50Hz./14,5
Fiio KW 09-25-31 09-32-37 13-45-48
_— (min-nom-méx.) | Kcal/h 774 -2.150 - 2.666 774-2.752 - 3182 1.118-3.870 - 4.128
P Calor KW 10-28-4,1 10-36-46 12-50-58
(min-nom-méx.) Keal/h 860 - 2.408 - 3.526 860 - 3.096 - 3.956 1.032 - 4.300 - 4.988
Consumo~~ Fi0 a 02-0,71-1,01 02-091-132 029-1,35-1,71
(min-nom-max) | Calor 02-069-1,43 02-093-1,43 0,27-1.36- 1,384
SEER (frio) A++ (6,80) A++ (7,30) A++ (6,30)
SCOP (calor) A+++ (5,40) A+++(5,70) A+++(5,50)
EER/ COP A(3,52) / A(4,05) A@3,52) / A3,87) A(3,33) / A3,68)
Frio (ud.interior/
Nivel sonoro ud. Exteron 23/47 23/48 24/ 51
(veloc. ulra-ai2) oo (ud.interior/ BA
ud. Exteron 26/45 28/48 30/51
Dimensiones Ud. Interior 267 x 783 x 210 267 x 783 x 210 267 x783x 210
alto x ancho x - mm
$0nd0) Ud. Exterior 540 x 645 x 275 540 x 645 x 275 595 x 780 x 290
Peso g‘(‘t-e';}ger”"” b kg 71265 71285 75/36
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m¥h 600/1.422 570/1.368 540/2.136
(frio, vel. ultra-alta)
. ina de liqui 14 14" 14"
Tufb_ena dei Linea de liquido pulgadzs
refrigerante Linea de gas 3/8" 3/8" 1/2"
N de hilos de interconexion (seccion en mm?) (3X1,5)+T (3X1,5)+T (3X1,5)+T
Precarga de Kg / Longitud de linea
refrigerante que cubre la carga 0,55/10 068/15 110715
Carga adicional | grs/m de linea
de refrigerante. | frigorfica Consultar Consultar Consultar
Distancias Total Vert.+Horiz.
frigorficas / Méx Vertcal m 15/10 15/10 25/15
PVR. 767€ 839€ 1.355€

* Modelos disponibles a partir de marzo 2019

** Modo frio y velocidad alta.

** Datos segun zona climéatica calida (Directiva ErP 206/2012).
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WWW.LUMELCO.ES




MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Gama Domeéstica
RAC Multis R32
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Una amplia gama que se adapta a las necesidades
de su hogar buscando el maximo confort y ahorro
energético.

Comoen
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sitio...

LUMGLCE® | www.LUMELCO.ES




GAMA DOMESTICA
Multi-Split RAC R32

Aire Acondicionado
Tarifa 2019

Unidades Interiores Multi-Split (@) twee

Mando inalambrico incluido
372 de serie Weekly Timer.
Posibilidad de mando por cable
RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E

Disponible
en
colores

J

SRK 20, 25, 35, 50, 60 ZSX-W SRK71 ZR-W SRK 20-60 ZSX-WT SRK 20-60 ZSX-WB

Serie DIAMOND SRK-ZSX, ZR / Multi Split pared

Unidad Interior | SRK20ZSX-W SRK25ZSX-W SRK35ZSX-W SRK50ZSX-W | SRKG0ZSX-W |  SRK71ZR-W
| Frio/Calor KW 2/3 2,5/3,4 35/45 5/58 6/68 7118
Capacioad | cro/calor Kealih 1720/ 2,580 2.150/2.924 3.010/3.870 4300/ 4.986 5.160/5.848 6.106 /6.880
Nivel sonoro | Frio (velocidad ultra-baja) | db (A) 19 19 19 22 22 25
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 305 X920 x 220 305 x 920 X 220 305 x 920 X 220 305 x 920 x 220 305 %920 x 220 339 % 1,197 x 262
Peso kg 13 13 13 13 13 155
PVR. 554€ 565€ 652€ 840€ 1.091€ 1.257€
PV.R. SRK-ZSX-WT/B 609€ 622€ 717€ 924€ 1.200€ -

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E.

SRK 20, 25, 35, 50 ZS-W

Serie PREMIUM SRK-ZS / Multi Split pared

Unidad Interior

| - Mando inalambrico incluido
% de serie Weekly Timer.

Posiblidad de mando por cable
RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E

SRK20ZS-W

SRK-ZS-W-ST

Lol

SRK-Z5-W-SB

SRK25ZS-W

Disponible
en
colores

SRK35ZS-W

SRK50ZS-W

| Fro/Caor KW 2/3 25/34 35/45 5/58
Capacidad | cro/calor Kealh 1720/ 2,680 2150/ 2.924 3010/3870 4300/4.988
Nivel sonoro | Frio (velocidad ultra-baja) | db (A) 19 19 19 22
Dimensiones (afto x ancho x fondo) mm 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230
Peso kg 9,5 9,5 95 10
PVR. 420€ 473¢ 543¢ 706€
PV.R. SRK-ZS-ST/SB 463¢€ 520€ 597¢ 7778

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E.

&

_—

Mando inaldmbrico
incluido de serie.

“ Modelos SRK-ZS-T: Titanium; SRK-ZS-B: blanco y negro. Solicitar la referencia correspondiente

al realizar su pedido.

Serie STANDARD SKM-ZSP / Multi Split pared

SKM25ZSP-W

SKM35ZSP-W

Unidad Interior

SKM20ZSP-W

) Frio/Calor KW 2/3 25/34 35/45
Capacidad i lor Kealh 1720/ 2580 2150/ 2.924 3010/3.870
Nivel sonoro | Frio (velocidad ultra-baja) | db (A) 24 24 24
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 262 x 769 x 210 262 x 769 x 210 262 x 769 x 210
Peso kg 7,6 7,6 7,6
PVR. 322¢ 340€ 369€

WWW.LUMELCO.ES

LUMELCO



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Unidades Exteriores Multi-Split (@) e

SCM/Uds. Exteriores Multi-Split 2x1 Inverter Bomba de calor

IE.

SCMA40, 4525-W

Nimero de unidades a conectar 2x1 2x1
Alimentacion eléctrica 1-220 V. 50Hz. [-220 V. 50Hz.
Intensidad nominal Frio/Calor A 43/45 51/54
o ) kw 15-4-59 15-45-64
. Flo (min-nom-méx) Keallh 1200 - 3.440 - 5,074 1200 - 3.870 - 5,504

Capacidad : : : . . .

Calor (min-nom-max.) K 1,3-45-63 13-53-65

Kcal/h 1.118-3.870 - 5.418 1.118 - 4.558 - 5,590

Consumo nominal Frio/ Calor kw 0,82/0,89 1,045/ 1,17
Nivel sonoro Frio/ Calor B (A 48/50 49/51
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 595 x 780 x 290 595x 780 x 290
Peso Kg 42 42
Caudal de aire Frio mih 1.950 1.950
Tuberia de refrigerante | Linea de liquido / gas® pulgadas (1/4"- 3/8") x 2 (1/4"- 3/8") x 2
rgﬁfggﬁ:ngs Kg / Longitud de linea que cubre la carga (m) 1,4/20 14720
ggrrge?r%ﬂfg:ﬂgl grs/m de linea frigorifica
Unidades SRK-ZSX-W 20, 25,35 20, 25,35
interiores SRK-Z5-W 20, 25,35 20,25, 35
compatibles

SKM-ZSP-W 20, 25, 35 20, 25, 35
PVR. 1.201€ 1.348€
Notas:

(1) Con adaptadores para transformar de 3/8"a 1/2".

_ongitud de tuberias

Longitud de tuberias

2x1

SCM40Zs-W
SCM45Zs-W

D

Longitudes maximas recomendadas

SCM40, 452S-W

Longitud Max. entre ud. exterior y ud. interior
Longitud Total para todas las habitaciones
Distancia en vertical

Distancia en vertical

Distancia entre unidades interiores

CotaA
Cota B
CotaC

25
30
15
15
25

LUMELCO
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Gama Domeéstica
RAC R410A

WIFI nn
DO

Una amplia gama que se adapta a las necesidades
de su hogar buscando el maximo confort y ahorro
energético.

Comoen
casa,
en ningun
sitlo...
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Tarifa 2019

Aire Acondicionado ‘

(@\ GOOD DESIGM

GAMA
DOMESTICA RAC R410A

il
L L]

7 WAR0206  SRK 20, 25, 35, 50, 60 ZSX(W) SRK 63, 71 ZR(-W) Weekly Timer  SRC 20, 25,35,50,60 SRC71ZR
/SX, 637R
Conjunto | SRK20ZSX SRK25ZSX SRK35ZSX SRK50ZSX SRK60ZSX SRK63ZR SRK71ZR
Ud. Interior SRK20Z5X(-W) SRK25SZX(-W) SRK35ZSX(-W) SRKHOZSX(-W) SRKGOZSX(-W) SRKB3ZR(-W) SRK71ZR(-W)
Ud. Exterior SRC20Z5X SRC25/5X SRC35Z5X SRCH0Z5X SRCB0ZSX SRCB3ZR SRC71ZR
Alimentacion eléctrica / Intensidad maxima |-220V.50Hz./9 |-220V.50Hz./9 |-220V.50Hz./9 |-220V50Hz./15 |-220V50Hz./15 |-220V.50Hz./15 |-220V50Hz./15
Frio kW 09-20-32 09-25-37 09-35-43 10-50-58 10-6,1-68 12-63-71 23-71-17
I (min-nom-max) | Kcal/h 774-1.720 - 2.752 774-2.150- 3182 774-3010-3.698 | 860-4.300-4.988 860 -5.246 - 5,848 1.032-5.418-6.106 1,978 - 6.106 - 6.622
i
P Calor kw 08-27-53 08-32-58 08-43-6,6 06-60-81 08-68-87 08-71-90 2,0-80-100
(min-nom-méx) | Kcali 0688 - 2.322 - 4558 688 -2.752 - 4,988 0688-3698-56/6 | 516-5160-6.966 | 688-5848-7.482 688-6.106 - 7.740 1,720 - 6.880 - 8.600
Consumo Frio W 0,16-0,32-0,74 0,16-0,44-0,89 0,16-0,78-1,26 019-13-18 019-181-25 02-185-25 05-205-27
(min-nom-max) | Calor 0,14-047-136 0,14-059-154 014-09-189 018-136-243 0,15-1,67-2.86 02-174-28 04-206-34
SEER (frio) At++9,5) A+++9,6) A+++9,2) A++8,2) A++(7,6) At++(7,6) A++(7,2)
SCOP (calor) A+++(6,7) At+++(6,6) A+++(6,5) A+++(5,9) A+++(,8) A+++(6,0) A+++(5,7)
EER/ COP A6,25) / A5, 74) AB,68)/A(,42) A4,49)/ A4,78) A3,85)/A4,47) A@3,37) / A4,07) AB3,41)/A4,08) A(3,46) / A3,88)
Frio (ud.interior/
Nivel sonoro. ud. Exterio) 19/43 19/44 19/48 22150 22152 25/54 25/53
(veloc. ulra-ba) oo (ud.nterior/ B0
ud. Exterion) 19/44 19/45 19/47 23/49 23/52 28/54 28/51
Eﬁ%ﬂ?ﬂﬁ@ﬁg Y Ud. Interior o 305x920x 220 305x920x 220 305 %920 x 220 305x920x 220 305920 x 220 3391197 x 262 339x 1197 x 262
ondo) Ud. Exterior 640 x 800 x 290 640 x 800x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 %800 x 290 640 x 800 x 290
Peso gg{e':}ger"”’u"- Kg 13/43 13/43 13/43 13/45 13/45 155/475 155/57
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m¥h 678/1.860 732/1.860 786/2.160 858/2.340 978/2.490 1.230/2490 1.230/1.330
(frio, vel. ultra-afta)
Tuberia de Linea de liquido 13 13 17 19 13 13 1
refrigerante pulgaas
9 Linea de gas 38 38 38 12" 12 12" 58"
N° de hilos de interconexion (seccion en mm?) BX154+T BX15+T BX15+T BX15+T BX15+T BX15+T BX154T
Precarga de Kg / Longitud de linea
refrigerante que cubre la carga 145715 145/15 145/15 15115 15/15 185715 18/15
Cargaadicional | grs/m de linea
de refrigerante | frigorifica 20 2 2 2 2 20 2%
Distancias Total Vert.+Horiz. m
frigorificas / MéxVertical 25/15 25/15 25/15 30/20 30/20 30/20 30/20
PVR. 1.366€ 1.414€ 1.606€ 1.972€ 2.548€ 2.669€ 3.163€
PV.R.WI-Fl integrable AM-MHI-01 (opcional) 110€ 110€ 110€ 110€ 110€ 110€ 110€

“T. Cable de tierra.
*“*Modo frio y velocidad alta.

* Datos segun zona climética calida (Directiva ErP 206/2012).
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Serie ! ok
DIAMOND “Za i A
#Z\ B00D DESIGN SRK 20-60 ZSX(-W') ST SRK20-60 ZSX(-W) ST/B Weekly Timer  SRC 20~60 ZSX
Y4 AWARD 2018
i Japan
SRK20ZSX-ST/B SRK25ZSX-ST/B SRK35ZSX-ST/B SRK50ZSX-ST/B SRK60ZSX-ST/B
Ud. Interior SRK20ZSX(-W) -ST/B SRK25ZSX(-W) ST/B SRK3BZSX(-W) ST/B SRKBOZSX(-W) ST/B SRKBOZSX(-W) ST/B
Ud. Exterior SRC2075X SRC2525X SRC35Z5X SRCH0Z5X SROBOZSX
Alimentacidn eléctrica / Intensidad méaxima [-220V50Hz./9 |-220V.50Hz./9 |-220V.50Hz./9 |-220V.50Hz./15 |-220V.50Hz./15
Frio kW 09-20-32 09-25-37 09-35-43 10-50-58 10-61-68
Capacidad (min-nom-méx) | Kcalh 774-1.720-2.752 774-2.150-3.182 774-3010-3.698 860 - 4.300 - 4.968 860 -5.246 - 5.848
apacida
P Calor kw 08-27-53 08-32-58 08-43-66 06-60-81 08-68-87
(min-nom-max.) | Kcalh 0688 - 2.322 - 4558 688 -2.752 - 4,988 688 - 3.698 - 5.676 516 - 5.160 - 6.966 688 - 5,848 - 7.482
Consumo Frio W 0,16-032-0,74 0,16-0.44-0,89 016-078-12 019-13-18 019-181-25
(min-nom-méx.) | Calor 0,14-047-136 014-059-154 0,14-09-189 0,18-136-243 0,15-1,67-2.86
SEER (frio) A+++(9,5) A+++09,6) A+++9,2) A++(8,2) At++(7,6)
SCOP (calor) A+++(6,7) A+++(6,6) A+++(6,9) A+++(69 A+++(5,8)
EER/ COP AB,25) /A, 74) AB,68) /A(,42) A4,49)/ A4,78) A3,85)/A4,41) AB3,37)/A4,07)
Frio (ud.interior/
Nivel sonoro ud. Exterior) 19/43 19/44 19/48 22150 22152
(vloc. ulre-baja) [ o\ (ud.interior/ B
ud. Exteron 19/44 19/45 19/47 23/49 23/52
[gl%eggiggﬁg Y Ud. Interior 305% 920 x 220 305920 x 220 305920 x 220 305920 x 220 305% 920 x 220
gondo) Ud. Exterior mm 640 %800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290
Peso . nteror /Ut |~ g 13/43 13/43 13/43 13/45 13/45
Ud. Interior™
Caudal de aire Uq. exterior m*h 678/1.860 732/1.860 786/2.160 858/2.340 978/2.490
(frio, vel. ultra-alta)
’ i iqui 14 s 14 14 14
Igglerg gﬂ]ete Linea de liquido ulgadzs
9 Linea de gas 38 38" 38" 1 102
N° de hilos de interconexion (seccién en mm?) BX154+T BX15+T BX15+T BX154T BX154T
Precarga de Kg / Longitud de linea
refrigerante qQUe cubre la carga 1,45/15 145/15 145715 15/15 15/15
Cargaadicional | grs/m de linea
de refrigerante | frigorifica 2 20 20 0 20
Distancias Total Vert.+Horiz.
frigorificas ] Méx Vertical m 25/15 25/15 25/15 30/20 30/20
PVR. 1.503€ 1.555€ 1.767€ 2.169€ 2.803€
PV.R.WI-Fl integrable AM-MHI-01 (opcional) 110€ 110€ 110€ 110€ 110€
“T: Cable de tierra. N
** Modo frio y velocidad alta. Q 4 ))
** Datos segun zona climatica célida (Directiva ErP 206/2012). 3D Auto 19dB
Detector de Filtros
presencia alergénicoy
(Opcional desodorizante

LUMGLCE® | www.LUMELCO.ES




Aire Acondicionado GAM
Tarifa 2019

Serie Premium

"

o

Q2

A
DOMESTICA RAC R410A

SRK-ZS Split pared 1x1 Inverter Bomba de calor

= = ( =
52 - ; S
i
e, - = I S i
Vo -
SRK20, 25, 35, 50ZS(-W) Weekly Timer SRC20, 25, 3575 SRC50ZS
Conjunto \ SRK20ZS SRK25ZS SRK35ZS SRK50ZS
Ud. Interior SRK20Z5(-W) SRK25Z5(-W) SRK35Z5(-W) SRK50ZS(-W)
Ud. Exterior SRC207S SRC257S SRC357S SRC502S
Alimentacidn eléctrica / Intensidad maxima [-220V.50Hz./3,2 |-220V.50Hz /4 [-220V.50Hz./4,9 [-220V.50Hz./7,3
Frio kw 10-20-28 1,0-25-30 10-35-38 1,7-50-55
Canacidad (min-nom-méx.) Kcal/h 860 - 1.720 - 2.408 860 - 2.150 - 2,580 860 - 3.010 - 3.268 1.462 - 4.300 - 4.730
i
P Calor kw 09-27-42 09-32-44 09-40-48 1,6-58-6,6
(min-nom-méx.) Kcal/h 774-2.322 - 3612 774-2.752 - 3.784 774-3.440-4128 1.376 - 4.988 - 5.676
Consumo Frio W 0,21-0,44-0,77 0,21-0,62-0,88 0,21-1,01-124 0,4-156-230
(min-nom-max.) | Calor 0,17-062-1,38 0,17-0,80-1,36 0,17-1,00-1,45 0,37-159-2,30
SEER (frio) A++(7,8) A++ (7,8) A++(7,8) A++(6,3)
SCOP (calor) A+++(5,9) A+++(5,9) A+++ (6,0) A++ (5,0)
EER/ COP A (4,55) /A (4,35) A(4,03)/A(4,0) A(3,47)/A(4,0) A(3,21)/A 3,65)
Frio (ud.interior/
Nivel sonoro. ud. Exterion 19/45 19/46 19/50 22 /51
(veloc. ulra-ba) oy (ud.interior/ BA
ud. Exterir) 19/45 19/ 46 19/48 24/53
Dallrt%egsalggﬁgx Ud. Interior - 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230
ondo) Ud. Exterior 540 x 780 x 290 540 x 780 x 290 540 x 780 x 290 595 x 780 x 290
Peso E%J;}ger""” Ud. kg 95/315 95/315 95/345 10/365
Ud. Interior**
Caudal de aire | Ud. exterior m*h 558/1.644 594 /1.644 678/1.890 726/1.968
(frio, vel. ultra-alta)
; i qui 1/4 /4" 1/4 1/4
J&?-”é? adnete Linea de liquido ulgades
9 Linea de gas 3/8" 3/8" 3/8" 172"
N° de hilos de interconexion (seccion en mm?) (3X1,9+T (3X1,9+T (3X1,5+T (3X1,9+T
Precarga de Kg / Longitud de linea
refrigerante que cubre la carga 0.75715 0.75/15 0.95/15 1.25/15
Carga adicional | grs/m de linea
de refrigerante | frigorffica 20 20 20 20
Distancias Total Vert.+Horiz.
frigorficas  Méx Vertical m 20710 20/10 20/10 25/15
PVR. 1.038€ 1.091€ 1.167€ 1.856€
PV.R.WI-Fl integrable AM-MHI-01 (opcional) 110€ 110€ 110€ 110€

** Modo frio y velocidad alta.
** Datos segun zona climdtica cdlida (Directiva ErP 206/2012)

LUMELCO

() )
3D Auto 19dB

Movimiento
Horiz. y Vert.
de las lamas
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

it

QL

Serie Premium

SRK-ZS-ST/B Colores Split pared 1x1 Inverter Bomba de calor

Serie

. H _E i A
SRK-ZS(-W) ST SRK-ZS(-W) SB Weekly Timer  SRC20, 25, 3575 SRC50ZS
Conjunto SRK20ZS-ST/B SRK25ZS-ST/B SRK352S-ST/B SRK50ZS-ST/B
Ud. Interior SRK20ZS(-W) ST/B SRK25ZS(-W) ST/B SRK35ZS(-W) ST/B SRK50ZS(W) ST/B
Ud. Exterior SRC20zS SRC257S SRC357S SRC50ZS
Alimentacion eléctrica / Intensidad méaxima |-220V.50Hz /3,2 |-220V.50Hz /4 [-220V.50Hz./4,9 |-220V.50Hz./7,3
Fro KW 1,0-20-28 1,0-25-30 1,0-35-38 1,7-50-55
capacidad (min-nom-méx.) Keal/h 860 - 1.720 - 2.408 860 - 2.150 - 2.580 860 - 3.010 - 3.268 1.462 - 4.300 - 4.730
|
v Calor KW 09-27-42 09-32-44 09-40-48 1,6-58-66
(min-nom-méx.) Keal/h 774 -2.322 - 3.612 774 -2.752 - 3,784 774 - 3.440 - 4128 1.376 - 4,988 - 5,676
Consumo Frio W 0,21-0,44-0,77 0,21-0,62-0,88 0,21-1,01-1,24 0,4-156-2,30
(min-nom-méx) | Cajor 017-062-138 0,17-0,80-1,36 0,17 -1,00— 1,45 037 -159-2,30
SEER (frio) A++(7,8) A++ (7,8) A++ (7,8) A++ (6,3)
SCOP (calor) A+++(5,9) A+++ (5,9 A+++ (6,0) A++(5,0)
EER/ COP A(4,55)/A(4,35) A(4,03)/A4,0) A(3,47)/A(4,0) A(3,21) /A 3,65)
Frio (ud.interior/
Nl sonoro_ ud. Exterion 19/45 19/46 19/50 22 /51
(veloc. ulra-ba) | o (ud.interior/ B
ud. Exterilor) 19/45 19/46 19/48 24 /53
I%i&e;‘%iﬁgﬁgx Ud. Interior o 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230
$0nd0) Ud. Exterior 540 x 780 x 290 540 x 780 x 290 540 x 780 x 290 595 x 780 x 290
Ud. Interior / Ud.
Peso Exterior Kg 9,5/31,5 95/315 9,5/34,5 10/36,5
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m¥h 558/ 1.644 594 /1.644 678/1.890 726/1.968
(frio, vel. ultra-alta)
: i iqui /4 /4 /4" /4
Tufbgrla det Linea de liquido pulgadzs
feigerante Linga de gas 3/8" 3/8" 3/8" 1/2"
N° de hilos de interconexion (seccién en mm?) BX1,5+T BX1,9+T BX1,5+T BX1,9+T
Precarga de Kg / Longitud de linea
refrigerante que cubre la carga 0,75/15 0,75/15 0.85/15 1,25/15
Carga adicional | grs/m de linea
de refrigerante | frigorffica 20 20 20 20
Distancias Total Vert.+Horiz.
frigorficas | M Vertcal m 20/10 20/10 20/10 25/15
PVR. 1.142€ 1.200€ 1.284€ 2.042€
PV.R.WI-Fl integrable AM-MHI-01 (opcional) 110€ 110€ 110€ 110€
** Modo frio y velocidad alta.
** Datos segun zona climatica calida (Directiva ErP 206/2012) Q 4 ))
Nota: modelo SRK-ZS-ST: Titanium; modelo SRK-ZS-SB: blanco y negro. 3D Auto 19dB
Solicitar la referencia correspondiente al color al realizar su pedido Eiltros

alergénicoy
desodorizante

nn

%

Movimiento
Horiz. y Vert.
de las lamas

WWW.LUMELCO.ES
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Aire Acon

Tarifa 2019

dicionado ‘ GAM

A
DOMESTICA RAC R410A

Serie
STANDARD - L
=
. -
SRK 25, 35, 45 ZSP(-W) SRC 25, 35 2P SRC 45 75P
Conjunto SRK25ZSP SRK35ZSP SRK45ZSP
Ud. Interior SRK25ZSP(-W) SRK35ZSP(-W) SRK45ZSP(-W)
Ud. Exterior SRC257SP SRC357SP SRC457SP
Alimentacion eléctrica / Intensidad maxima |-220V.50Hz./9 [-220V.50Hz./9 [-220V.50Hz./14
Frio Kw 09-25-28 09-32-35 09-45-48
Capacidad (min-nom-méx.) Kcal/h 774 -2.150 - 2.408 774-2.752-3.010 774-3.870-4.128
i
apacica Calr KW 08-28-39 09-36-43 08-50-58
(min-nom-mx.) Kcal/h 668 - 2.408 - 3.354 774 -3.096 - 3.698 688 - 4.300 - 4.988
Consumo Frio " 025-0,78-1,01 023-0,99-1,32 022-1,49-198
(min-nom-méx.) | Calor 02-0,75-1,43 019-0,99-1,31 02-138-1,86
SEER (frio) A(5,5) A++(6,15) A(5,38)
SCOP (calor) A++ (49 A+++ (5,3) A++(5,0)
EER / COP AB,21) /A3, 71) A@3,22) / A3,62) A@3,01) /A@3,61)
Frio (ud.interior/
Nivel sonoro. ud. Extrion 23/47 23/ 47 24/ 51
(veloc. ula-be) | .o (ud.interior/ B
1. Extrion 26/ 45 28/48 30/51
Dimensiones Ud. Interior 267 x 783 x 210 267 x783x 210 267 x783x 210
galto X ancho x - mm
ondo) Ud. Exterior 540 x 645 x 275 540 x 645 x 275 595 x 780 x 290
Peso ‘Ejgie'ﬂger”o” U kg 7125 7127 7,5/40
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud,' exterior m¥h 606 /1.560 570/1.524 540/2.130
(frio, vel. ultra-alta)
; i qui 1/4 1/4 174
Tufberla det Linea de liquido ulgadzs
retrigerante Linea de gas 3/8" 3/8" 172"
N° de hilos de interconexion (seccién en mm?) (3X1,5+T (3X1,5)+T (3X1,5)+T
Precarga de Kg / Longitud de linea
refrigerante que cubre la carga 0,655/10 081715 1,2/15
Carga adicional | grs/m de linea
de refrigerante | frigorifica 20 0 20
Distancias Total Vert.+Horiz.
frigorficas  Méx Vertical m 15/10 15/10 25/15
PVR. 745€ 815€ 1.316€
*“Modo frio y velocidad alta.

“* Datos segun zona climética célida (Directiva ErP 206/2012).

LUMELCO
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

- T
Serie Standard e
SRK-ZMP Split pared 1x1 Hyperinverter Bomba de calor

Serie
STANDARD

/A

de =
SRK 25, 35, 45 ZMP SRC 25, 35 ZMP SRC 45 ZMP
Conjunto SRK25ZMP SRK35ZMP SRK45ZMP
Ud. Interior SRK25ZMP SRK35ZMP SRK452MP
Ud. Exterior SRC25ZMP SRC35ZMP SRC45ZMP
Alimentacion eléctrica / Intensidad méaxima |-220V.50Hz./3,9 |-220V.50Hz./4,9 [-220V.50Hz./7
Frio Kw 09-25-28 09-32-35 09-45-48
P (min-nom-méx.) Keal/h 774 -2.150 - 2.408 774 -2.752 - 3.010 774 -3.870-4.128
P Calor KW 08-28-39 09-36-43 08-50-58
(min-nom-max.) Keal/h 668 - 2.408 - 3.354 774 - 3.096 - 3.698 688 - 4.300 - 4.988
Consumo Frio W 0,25-0,78-1,01 0,23-0,99-1,32 0,22-1,49-1,98
(min-nom-max) | Galor 02-075-143 0,19-0,99- 1,31 02-138-186
SEER (frio) AB,5) A++(6,2) AB,4)
SCOP (calor) A@B,9) A+(4,0) A@B9)
EER/ COP A@B,21) /A3, 71) A@3,22) / A(3,62) B(3,01) /A(3,61)
Frio (ud.interior/
Nivel sonoro ud. Exterior) 23/47 23/49 25/52
(veloc. utra-baia) 1o (ud.interior/ BA
14, Exterio) 26/45 28/48 32/53
Dimensiones Ud. Interior 262 x 769 x 210 262 x 769 x 210 262 x 769 x 210
alto x ancho x - mm
$0ndo) Ud. Exterior 540 x 645 x 275 540 x 645 x 275 595 x 780 x 290
Peso o neror/Ud. g 6,9/25 72127 7,6/40
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m¥h 606/ 1.560 570/1.524 540/2.130
(frio, vel. ultra-alta)
; i iqui /4 /4 /4
Tufb_ena de% Linea de liquido ulgas
relrigerante Linea de gas 3/8" 3/8" 1/2"
N° de hilos de interconexion (seccion en mm?) (3X1,5+T (3X1,5)+T (3X1,5)+T
Precarga de Kg / Longitud de linea
refrigerante que cubre la carga 0,655/10 081/15 1,275
Carga adicional | grs/m de linea
de refrigerante | frigorifica 20 0 20
Distancias Total Vert.+Horiz.
frigorficas / Méx Vertical m 15710 15/10 25/15
PVR. 730€ 799€ 1.290€

** Modo frio y velocidad alta.

** Datos segln zona climatica calida (Directiva ErP 206/2012).
Modelos hasta fin de existencias.

LUMELCO
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Aire Acondicionado
Tarifa 2019

T— T

S Y

5 .
SRK25, 35ZMX

GAMA
DOMESTICA RAC R410A

Weekly Timer

SRC25, 352MX

Conjunto \ SRK25ZMX \ SRK35ZMX
Ud. Interior SRK25ZMX SRK35ZMX
Ud. Exterior SRC25ZMX SRC35ZMX
Alimentacion eléctrica / Intensidad méxima [-220V.50Hz./8 [-220V.50Hz /8
Frio kw 09-255-32 09-35-41
Capacidd (min-nom-méx) Keal/h 775-2.195-2.755 775 -3.000 - 3525
Calor Kw 09-313-47 09-43-5,1
(min-nom-méx.) Kcallh 775-2.695 - 4.045 775-3.700 - 4.400
Consumo | Frio W 019-049-082 0,19-0,84-1,01
(min-nom-max) | cajor 0,23-059-1,12 0,23-096-135
SEER (frio) A++(7,6) A++(7,2)
SCOP (calor) A+++(5,6) A+++(5,6)
EER/ COP A(5,2) / Ab,26) A4,14) / A4,48)
Nivel sonoro Egoégg:ggnor/ 224 22150
(vloc. ulra-baia) 1o (ud.interior/ BA
ud. Exterior) 21141 22/50
Dimensiones Ud. Interior 309 x 890 x 220 309 x 890 x 220
#alto X ancho x - mm
ondo) Ud. Exterior 595 x 780 x 290 595 x 780 x 290
Peso LE’)‘(‘{JHET‘” I g 135/35
Ud. Interior/
Caudal de aire | Ud. exterior méh 750/ 1.770 810/1.950
(frio, vel. ultra-alta)
Tuberia de Linea de liquido ulgadas /4 /4"
refrigerante Linea de gas 3/8" 3/8"
N° de hilos de interconexion (seccion en mm?) (3X15)+T (3X15)+T
it
Carga adicional | grs/m de linea
de refrigerante | frigorifica
Dwss T |
PV.R. Monofésica 1.155€ 1.312€

“T. Cable de tierra.
** Modo frio y velocidad alta.

Hkx

Modelos hasta fin de existencias.

Datos segun zona climatica calida (Directiva ErP 206/2012).

LUMELCO
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Serie Inverter

SRK-ZM Split pared 1x1 Inverter Bomba de calor

HH] ' -
5 L . -
SRK20, 25, 35 ZM Weekly Timer  SRC20, 25, 357M
[ Conjunto SRK20ZM SRK25ZM SRK35ZM
Ud. Interior SRK20ZM SRK257M SRK357M
Ud. Exterior SRC20ZM SRC25ZM SRC357M
Alimentacion eléctrica / Intensidad méxima [-220V.50Hz./9 [-220V.50Hz./9 |-220V.50Hz./9
Frio Kw 10-20-27 10-25-29 1,0-35-38
Caotitad (min-nom-mdx) | Kealh 860 - 1.800 - 2.325 860 - 2.150 - 2.500 860 - 3.000 - 3.270
apacice Calr KW 12-27-39 12-32-42 13-40-48
(min-nom-méx.) | Kcalth 1.085 - 2.325 - 3.355 1.035-2.755 - 3,615 1.120 - 3.440 - 4.150
Consumo | Fi0 " 021-044-0,77 021-062-088 021-1,01-124
(min-nom-max.) | Calor 0,27-062-1,38 0,27-08-136 0,29-10-1,45
SEER (frio) A++(7,0) A++(7,1) A++(7,1)
SCOP (calor) A+++(5,2) A+++(5,3) A+++(5,5)
EER/ COP A4,55) / A(4,35) A(4,03)/ A4,0) A@3,47)/ A4,0)
Frio (ud.interior/
Nivel sororo ud. Exterion 21747 21/48 22 /50
(veloc. ulra-baia) oo (ud.interior/ BH
ud. Exterior) 21746 21/49 22/51
Dimensiones Ud. Interior 294 x 798 x 229 294 X 798 x 229 294 X 798 x 229
alto x ancho x - mm
$0nd0) Ud. Exterior 540 x 780 x 290 540 x 780 x 290 540 x 780 x 290
Ud. Interior / Ud.
Peso Exterior Kg 9,5/315 9,5/31,5 9,5/345
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m¥h 468/1.770 474/1.926 606/1.890
(frio, vel. ultra-alta)
Tubera de Linea de liquido 1/4" 1/4" 1/4"
A pulgadas
refrgerante Linea de gas 38 3/8" 3/8
N° de hilos de interconexion (seccidn en mm?) BX1,5+T BX1,9)+T BXT1,5+T
Precarga de Kg / Longitud de linea
refrigerante que cubre la carga 075715 0.75/15 1,056/15
Carga adicional | grs/m de linea i ]
de refrigerante | frigorifica
Distancias Total Vert.+Horiz.
frigorificas | Max Vertical m 15/10 15710 15/10
PVR. 925€ 972€ 1.020€
** Modo frio y velocidad alta.
*“** Datos seguin zona climatica calida (Directiva ErP 206/2012) Q I(] ))
Modelos hasta fin de existencias. 3D Auto 21dB

Filtros
alergénicoy
desodorizante
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Tarifa 2019

Aire Acondicionado ‘ GAMA
DOMESTICA RAC R410A

Serie

DIAMOND Z
= - S
== J
SRF25, 35, 50ZMX Weekly Timer  SRC25, 35ZMX SRC50ZS5X
Conjunto SRF25ZMX SRF35ZMX SRF50ZSX
Ud. Interior SRF257MX SRF35ZMX SRF50ZMX
Ud. Exterior SRC25ZMX SRC35ZMX SRC5075X
Alimentacion eléctrica / Intensidad méaxima [-220V.50Hz./8 [-220V.50Hz./8 [-220V.50Hz./15
Frio KW 09-25-32 0,9-255-32 09-35-4,1
Caocitad (min-nom-méx) | Kcal/h 800 - 2.150 - 2.755 775 -2.195 - 2.755 775 - 3.000 - 3525
i
apacea Calor KW 09-34-47 09-313-47 09-43-5/1
(min-nom-méx.) Keal/h 800 - 2.925 - 4.050 775 -2.695 - 4.045 775 -3.700 - 4.400
Consumo | Fio W 0,19-0,52-0,82 0,19-0,49 - 0,82 0,19-0,84- 1,01
(min-nom-max.) | Calor 023-0,72-12 0,23-0,59-1,12 0,23-0,96 - 1,35
SEER (frio) A++(7,2) A++(7,6) A++(7,2)
SCOP (calor) A+(4,4) A+++(5,6) A+++(5,6)
EER/ COP A4,8) /A4,7) A(B,2) / Ab,26) A4,14) / A4,48)
Frio (ud.interior/
Nivl sonoro. ud. Exterior) 26/ 47 28/50 32/52
(veloc. ufra-beja) Calor (ud.interior/ ®BH
1. Extrion 28/47 31/50 33/51
Dimensiones Ud. Interior 600 x 860 x 238 600 x 860 x 238 600 x 860 x 238
#alto X ancho x - mm
ondo) Ud. Exterior 595x 780 x 290 595x 780 x 290 640 x 800 x 290
Peso e neror/Ud. kg 18/35 19/35 19/45
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud, exterior mh 540/1.770 552 /1.950 690 /2.340
(frio, vel. ultra-alta)
Tubera de Lineadeliquido | e 14 14" 14
refrgerante Linea de gas 3/8" 3/8" 12"
N° de hilos de interconexion (seccion en mm?) (3X1,5)+T (3X1,5)+T (3X1,5+T
Precarga de Kg / Longitud de linea
refrigerante que cubre la carga 1.2/15 1.2/15 1.5/15
Carga adicional | grs/m de linea 20
de refrigerante | frigorifica
Distancias Total Vert.+Horiz.
frigorificas / Méx Vertical m 15/10 15/10 30/20
PVR. 1.542€ 1.748€ 2.268€

*T. cable de tierra.
“Modo frio y velocidad alta.

LUMELCO
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Gama Domeéstica
RAC MULTIS R410A

i

A mr—

Una amplia gama que se adapta a las necesidades
de su hogar buscando el maximo confort y ahorro
energético.

Como en
casa,
en ningun
sitio...

LUMELCO | www.cumerco.es




GAMA DOMESTICA
Multi-Split RAC R410A

Aire Acondicionado
Tarifa 2019

Unidades Interiores Multi-Split

= Mando inalambrico incluido i
s72 (e serie Weekly Timer.
Posibidad de mando por cable
RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E

Disponible
en
colores

N

SRK20-60 ZSX(-W) ST/B

SRK 20, 25, 35, 50, 60 Z5X (-W) SRK 71 ZR(-W)

SRK 20-60 ZSX(-W) ST

Serie DIAMOND SRK-ZSX, ZR / Multi Split pared

SRK71ZR (-W)

Unidad Interior

| SRK20ZSX(-W)

SRK25ZSX(-W)

SRK35ZSX(-W)

SRK50ZSX(-W)

SRK60ZSX (-W)

| FrioCalor KW 2/3 25/34 35/45 5/58 6/68 7178
Capacidad | cricalor Keal/h 1.720/2.580 2.150/2.924 3.010/3.870 4300/ 4.986 5.160/5.843 6.106/ 6.880
Nivel sonoro | Frio (velocidad ultra-baja) | db (A) 19 19 19 22 22 25
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 305 x 920 x 220 305 x 920 x 220 305 x 920 x 220 305 x 920 x 220 305 x 920 x 220 339 %1197 x 262
Peso kg 13 13 13 13 13 15,5
PVR. 554€ 565€ 652€ 840€ 1.091€ 1.257€
PV.R. SRK-ZSX(W)T/B 609€ 622€ 717€ 924€ 1.200€ .

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E.

SRK 20, 25, 35,50 Z6 (-W)

Mando inalambrico incluido

=5 de serie Weekly Timer.

Posibilidad de mando por cable

== RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E

Ll

SRK-ZS (-W)-ST

Serie PREMIUM SRK-ZS / Multi Split pared

Disponible

en
colores

SRK-ZS (-W)-SB

Unidad Interior SRK20ZS (-W) SRK25ZS(-W) SRK35ZS(-W) SRK50ZS(-W)

) Frio/Calor kW 2/3 25/34 35/45 5/58
Capacidad e calor Keallh 1.720/2.680 2.150/2.924 3.010/3.870 4300/ 4.988
Nivel sonoro | Frio (velocidad ultra-baja) | db (A) 19 19 19 22
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230 290 x 870 x 230
Peso kg 95 95 95 10
PVR. 420€ 473€ 543€ 706€
PV.R. SRK-ZS-ST/SB 463€ 520€ 597€ 777€

(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E.

** Modelos SRK-ZS-T: Titanium; SRK-ZS-B: blanco y negro. Solicitar la referencia correspondiente

L al realizar su pedido.
Mando inaldmbrico incluido

772 de serie Weekly Timer.
Posihilidad de mando por cable
RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E

Serie SRK-ZM / Multi Split pared

X 1 i

Unidad Interior SRK20ZM SRK25ZM SRK35ZM SRK50ZM

i Frio/Calor kW 2/3 25/34 35/45 5/58
Capacidad e calor Keallh 1.720/2.580 2.150/2.924 3.010/3.870 4300/ 4.938
Nivel sonoro | Frio (velocidad ultra-baja) | db (A) 21 21 22 26
Dimensiones (alto x ancho xfondo) mm 294 x 798 x 229 294 x 798 x 229 294 x 798 x 229 294 x 798 x 229
Peso kg 9,5 9,5 9,5 9,5
PVR. 367€ 413€ 474€ 659€
(1) Opcional: Posibilidad del mando por cable RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E. *Modelos hasta fin de existencias.

'_. Mando inalambrico

==

incluido de serie.

Serie STANDARD SKM-ZSP / Multi Split pared

Unidad Interior

\ SKM20ZSP(-W)

SKM25ZSP(-W)

SKM35ZSP(-W)

i Frio/Calor kw 2/3 25/34 35/45
Capacidad  cro/calor Keallh 1720/ 2,580 2 150/2.904 3010/3.870
Nivel sonoro | Frio (velocidad ultra-baja) | db (A) 24 24 24
Dimensiones (alto x ancho xfondo) mm 262 x 769 x 210 262 x 769 x 210 262 x 769 x 210
Peso kg 7,6 7,6 7,6
PVR. 322€ 340€ 369€

LUMELCO
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Mando inalambrico incluido
“5=  de serie Weekly Timer.
Posibilidad de mando por cable
== RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E

Serie DIAMOND SRF-ZMX/ Multi Split suelo

Unidad Interior SRF25ZMX SRF35ZMX SRF50ZMX
) Frio/Calor kW 25/34 35/45 5/58
Capacidad i ator Kealh 2 150/2.924 3010/3.870 4300/ 4,983
Nivel sonoro | Frio (velocidad ultra-baja) | db (A) 26 28 32
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 600 x 860 x 238 600 x 860 x 238 600 x 860 x 238
Peso kg 18 19 19
PVR. 784€ 839€ 888€
’ Incluido de serie Onci
ﬂ g . pcionales E
_— ] =l s
\ i — '
Mendo por ke RON-TC- 24W-E2
Serie FDTC-VF / Multi Split cassette 600 x 600 mm.
Unidad Interior ‘ FDTC25VF FDTC35VF FDTC50VF ‘ FDTC60VF
) Frio/Calor kW 25/34 35/45 5/58 6/6,8
Capacidad i ator Kealh 2,150/ 2.924 3.010/3.870 4,300/ 4.988 5.160/5.848
Nivel sonoro | Frio (velocidad ultra-baja) | db (4 29 30 30 30
Dimensiones Unidad o 248X 570 X 570 248 X570 X570 248 X570 % 570 248 X570 % 570
(alto x ancho x fondo) | Panel 35x700x 700 35x700x 700 35x 700 x 700 35x 700 x 700
Peso unidad / panel kg 15/35 15/35 15/35 15/35
PVA. 966€ 1.037€ 1.148€ 1611€
L Control por cable (opcional) Opcionales
[ Mando inalambrico incluido = Kit para toma de aire (UT-BAT1EF) (D) +@2)
H ‘ 22 de serie Weekly Timer. a=f H © Panel rasero Incluye
Posibilidad de mando por cable P = bomba de
| RC-E5 con el adaptador SC-BIKN-E - | drenaje
RC-EX3 RC-E5
Serie SRR-ZM / Multi Split conductos S
[ Unidadinterior | SRR25ZM | SRR35ZM | SRRS0ZM | SRR60ZM |
) Frio/Calor kW 25/34 35/45 5/58 6/6,8
Capacitad e cajor Keallh 2.150/2.924 3.010/3.870 4.300/4.988 5.160/5.848
Nivel sonoro | Frio (velocidad baja) db (A) 24 25 29 30
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 200 x 830 x 500 200 x 830 x 500 200 x 1.030 x 500 200 x 1.030 x 500
Peso kg 20,5 20,5 24 24
Presidn estatica con filtro limpio 35(3,5) 35(3,5) 35(3,9) 35(3,5)
PVR. 690€ 762€ 822€ 944€
Control por cable ~ Control Inaldmbrico Control por cable  Control Inalémbrico
@I e B = Incluye — \ L B |
] 428 . bomba de 43
B ROHE povme-p2 drenaje RCE5  RCHE3 RONE£2
FDUM-VF deseie  Opcional Opciora FDE-VG desede  Opcional Opcionel
Serie Multi Split conductos FDUM/Multi Split Techo FDE
Unidad Interior FDUM50VF FDE50VG
) Frio/Calor KW 5/58 5/58
Capacicad e caor Keallh 4.300/4.988 4.300/4.988
Nivel sonoro | Frio (velocidad baja) db (A) 26 31
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 280 x 830 x 635 210x 1070 x 690
Peso kg 29 28
Presi6n estatica \ Estandar/Méx. 35(3,5) /100 (10) -
PVR. 883€ 1.026€

LUMGLCE® | www.LUMELCO.ES




Aire Acondicionado

Tar

: ‘ GAM
ifa 2019

A
DOMESTICA RAC R410A

s
SCM40, 45,78 SCM502ZS, SCMB0ZM
NUEVO NUEVO
Ud. Exterior SCM40ZS SCM45ZS SCM50ZS-S1 SCM60ZM-S1
Niimero de unidades a conectar 2x1 2x1 3x1 3x1
Alimentacion eléctrica [-220 V. 50Hz. [-220 V. 50Hz. [-220V. 50Hz. [-220V. 50Hz.
Intensidad nominal Frio/Calor A 42744 5/54 49/5,6 6,6/6,7
- , kW 15-4-59 15-45-64 18-50-7,1 18-60-75
Frio (min-nom-méx.)
Capacidad Kealh 1,290 - 3.440 - 5,074 1.290 - 3.870 - 5504 1.548 - 4.300 - 6.106 1.550 - 5.200 - 6.450
Calor (min-nom-méx) kw 13-45-6,3 1,3-53-6,5 1,4-60-75 15-68-78
Kcal/h 1.118-3.870-5.418 1.118 - 4.558 - 5,590 1.204 - 5.160 - 6.450 1.290 - 5.850 - 6.710
Consumo nominal Frio/ Calor kw 0,84/0,9 1,04/1,15 1,05/1.21 143/145
Nivel sonoro Frio/ Calor B (A) 48 /50 49/51 48/50 50/52
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 595 x 780 x 290 595 x 780 x 290 640 x 850 x 290 640 x 850 x 290
Peso Kg 42 42 49 49,5
Caudal de aire Frio m¥h 1.950 1.950 2.460 2.520
Tuberfa de refrigerante | Linea de liquido / gas® pulgadas (1/4"- 3/8") x 2 (1/4"-3/8") x 2 (1/4"-3/8")x 3 (1/4"-3/8")x 3
r;?rf;é?:n(tj: Kg / Longitud de linea que cubre la carga (m) 1,9/30 1,9/30 25/40 25/40
g:rr%? r?(;je"r;;?l?gl grs/m de linea frigorifica
SRK-ZSX-W 20, 25,35 20, 25,35 20, 25, 35, 50 20, 25, 35, 50, 60
SRK-ZS-W 20, 25,35 20,25,35 20, 25, 35, 50 20, 25, 35,50
SRK-ZSX 20, 25,35 20, 25,35 20, 25, 35,50 20, 25, 35, 50, 60
SRK-ZR - - - -
Unidades SRK-ZS 20, 25,35 20, 25,35 20, 25, 35, 50 20, 25, 35,50
s SRK-2M 20,25,36,50
SKM-ZSP 20,25, 35 20, 25,35 20, 25,35
SRF 25,35 25,35 25,35, 50 -
FDTC 25,35 25,35 25, 35,50 25, 35,50, 60
SRR 25,35 25,35 25, 35,50 25, 35,50, 60
FDUM 50 50
FDE . 50 50
PVR. 1.166€ 1.309€ 1.542¢€ 1.975¢€
Notas:
(2) Con adaptadores para transformar de 3/8" a 1/2".

Nimero de unidades interiores a conectar

“En caso de combinaciones con SRK-ZSX, SRK71ZR o FDENSOVF, 3 de estas unidades pueden conectarse a las exteriores SCM100 y 125ZM.

SCM40zs SCM45Zs
2 2
2 2

SCM50ZS-51 SCM60ZM-S1 SCM71ZM-S1 SCM80ZM-S1 SCM100ZM SCM125ZM
2 2 2 4%
3 4 4 6

“En el caso de la combinacion SRK71ZR + SRK71ZR se pueden conectar solo estas 2 unidades.

LUMELCO
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

SCM/Uds. Exteriores Multi-Split 4x1, bx1, é6x1 Inverter Bomba de calor

Modo silencioso
disponible

SCM71, 80ZM-51

SCM100, 125 ZM

Ud. Exterior

SCM71ZM-S1

SCM80ZM-S1 SCM100ZM SCM125ZM

Nimero de unidades a conectar 4x1 4x1 5x1 6x1

Alimentacion eléctrica [-220 V. 50Hz. [-220 V. 50Hz. 1-220 V. 50Hz. 1-220 V. 50Hz.

Intensidad nominal Frio/Calor A 7,3/92 9,9/10,4 1247128 17 /141

- , kw 18-71-88 18-8,0-92 1,8-10-12 1,8-125-14

Frio (min-nom-max.)

Capacidad Keal/h 1.550 - 6.100 - 7.570 1.550 - 6.900 - 7.915 1.550 - 8.600 - 10.320 1.550 - 10.750 - 12.040
Calor (min-nom-méx) kw 15-86-94 156-93-98 15-12-135 15-135-14

Kcal/h 1.290 - 7.395 - 8.085 1.290 - 8.050 - 8.430 1.290-10.320 - 11.610 1.290 - 11.610 - 12.040

Consumo nominal Frio/ Calor kw 158/2,0 1,95/2,26 2,86/2,93 39/3,25

Nivel sonoro Frio/ Calor dB (A) 50/54 54 /54 56 /59 57 /60

Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 750 x 880 x 340 750 x 880 x 340 945x970x 370 945x970x 370

Peso Kg 62 62 92 92

Caudal de aire Frio m¥h 3.000 3.360 4,500 4.500

Tuberia de refrigerante | Linea de liquido / gas® pulgadas 1/4"-3/8" x 4 1/4"-3/8"x 4 1/4"-3/8" x5 1/4"-3/8"x 6

fgﬁf;;?:nfg Kg / Longitud de linea que cubre la carga (m) 3,15/ 40 3,15/ 40 6/50 6/50

g:rr%? r%g%?ﬂgl grs/m de linea frigorifica 20 20 20 20
SRK-ZSX-W 20, 25, 35, 50, 60 20, 25, 35, 50, 60 20, 25, 35, 50, 60 20,25, 35, 50, 60
SRK-ZS-W 20, 25, 35, 50 20, 25, 35, 50 20, 25, 35, 50 20,25, 35,50
SRK-ZSX 20, 25, 35, 50, 60 20, 25, 35, 50, 60 20, 25, 35, 50, 60 20, 25, 35, 50, 60
SRK-ZR - - 7 71

Unidades SRK-ZS 20, 25, 35, 50 20, 25, 35, 50 20, 25, 35, 50 20, 25, 35,50

e SRK-ZM 20, 25, 35, 50 20, 25, 35, 50 20, 25, 35, 50 20, 25, 35, 50
SKM-ZSP -
SRF 25, 35, 50 25, 35, 50 25, 35,50 25, 35,50
FDTC 25, 35,50, 60 25, 35,50, 60 25, 35,50, 60 25, 35,50, 60
SRR 25, 35,50, 60 25, 35,50, 60 25, 35,50, 60 25, 35,90, 60
FDUM 50 50 50 50
FDE 50 50 50 50

PVR. 2.897€ 3.344€ 3.984€ 4.293€

Notas:

(2) Con adaptadores para transformar de 3/8"a 1/2".

“En caso de combinaciones con SRK-ZSX, SRK71ZR o FDEN50VF, 3 de estas unidades pueden
conectarse a las exteriores SCM100 y 125ZM.
“En el caso de la combinacion SRK71ZR + SRK71ZR se pueden conectar solo estas 2 unidades.

Potencia conectable (kW)

| Neuds.®  scmaozs SCM45ZS SCM50Z5-51 SCM60ZM-S1  SCM71ZM-S1  SCM8OZM-S1 SCM100ZM SCM125ZM
Min. 4,0 45 4,0 4,0 7,0 8,0 10,0 12,5
Max. 6,0 7,0 8,5 11,0 12,5 13,5 16,0 19,5
Co Dt ry”o.les Incluido de
Control inaldmbrico (Modelos SRK, SRR, SRF y FDEN) serie
Control por cable RC-E5  + SC-BIKN-E 102+231€ Notas:
Control inalémbrico RCN-TC-24W-E2 ® (Modelo FDTC) 108€ (1) Especificarlo al realizar su pedido. Modelos SRR, SRK, SRF afiadir para estos casos el SC-BIKN-E.
Control inalémbrico RCN-KIT4-E2 @ (Modelo FDUM-VF) 265€ () PVR. final después de descontar el mando RC-ES.
Control inalambrico RCN-E-E2® (Modelo FDEN-VF) 21€
Control por cable RCH-E3® 11€

WWW.LUMELCO.ES
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Aire Acondicionado ‘ GAMA DOMESTICA
Tarifa 2019 Multi-Split RAC R410A

GAMA Multi-Split

‘ Unidades Exteriores
Unidades Interiores SCM40ZS |SCM45ZS | SCM50ZS | SCM60ZM | SCM71ZM | SCM80ZM | SCM100ZM | SCM125ZM
[ ) (

SRK20ZSX ® ° ° ° ° °
i l @ SRK25ZSX @ . . . ® ° ° °
< SRK 35 ZSX ) ) ) ) ) ® ° )
E SRK 50 ZSX ° ° ° ° ° °
= @ SRK 60 ZSX ° ° ° ° °
SRK71ZR ° °
SRK20ZS ° ) ) ) ) ) ) °
: 1 Ar SRK25ZS ° ° ° ° ) ) ) °
¥ R SRK35ZS ° ° ° ° ° ° ) °
£ SRK50ZS ° ° ° ° ° °
E SRK20ZM ° ° ° ° °
SRK25ZM Y ® ° ) Y
P—, SRK35ZM ° ° ° ° °
SRK50ZM ) ° ° ° [
SKM20ZSP @ ° °
g J\ skm2szsp e ° °
& SKM35ZSP @ ° °
SRF25ZMX ) ® ) ° ® () ° °
3 SRF35ZMX @ ° ° ° ° . . .
7 SRF50ZMX ° ° ° ° ° °
FDTC25VF ) ° ) ) ° [ [ ®
g S FDTC35VF o .
K - FDTC50VF ° ° ° ° ° °
FDTC60V ° ° ° ° °
SRR25ZM [} [} [} [ J [ ) ( ( [ )
§ SRR35ZM @ . ° ° ° e e =
E g SRR50ZM ° ° ° ° o °
SRR60ZM ° ° ° ° °
£5
ég g FDUMS50VF ¢ ¢ ¢ ® ® ®
e
f ="\ FDE50VG . . . . . o
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

L ongitud de tuberias

Longitud de tuberias Longitud de tuberias Longitud de tuberias Longitud de tuberias Longitud de tuberias

2x1 3x1 4x1 5x1 6x1
SCM 40 ZM/ZS SCM 50 ZM/ZS SCM 71 ZM SCM 100 ZM SCM 125 ZM
SCM 45 ZM/ZS SCM 60 ZM SCM 80 ZM

— B N - f_HE

S N P | s
B e B gt Ee

: A | 0
LD = 1 « - 1 N

==

b

= B

Longitudes maximas recomendadas

SCM 40/45 ZM/ZS SCM50ZS-S1 - SCM60ZM-S1 SCM 71/80 ZM SCM 100/125 ZM
25 25 25 25

Longitud Max. entre ud. exterior y ud. interior

Longitud Total para todas las habitaciones 30 40 70 90
Distancia en vertical Cota A 15 15 20 20
Distancia en vertical Cota B 15 15 20 20
Distancia entre unidades interiores Cota C 25 25 25 25

Versatilidad de sistemas de control

Los sistemas de control de las series Multi-split cassette, conductos, pared, suelo y techo son muy versétiles y se adaptan a cada necesidad concreta:
e Control inalambrico individual para los modelos SRK, SKM, SRR, SRF y FDE de serie.
e Un Control por cable individual para los modelos FDTC, FDUM de serie (1)
(1) Para ofro modelo de mando diferente al incluido de serie, solicitarlo al realizar su pedido.
Para los modelos SRK-ZM/ZS, SRK-ZSX, ZR (Split pared), SRR-ZM (Split conductos) y SRF-ZMX (Split suelo) es necesario el adptador SC-BIKN-E (224 ).

- . -
L .J Modelos | SC-BIKN-E I.E ._'.-_.. -
FDTC-VF ﬁ g
FDUM-VF p— N
RC-E5 FDEN-VF ‘ﬁ RC-E5
SRR-ZM
- = SC-BIKN-E =
- 5 = & o
SRK
RC-E5
SRF-ZMX
I Condiciones de funcionamiento
. .___ BAABAT 4 .
SC-BIKN-E Calor
;g
RC-E5
AT =15*

-1

Segun las condiciones
de la norma ISO-T1, JIS C9612

LUMGLCE® | www.LUMELCO.ES
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Gama Semi-Industrial
PAC R32

@5

Versatilidad, eficiencia y respeto por el medio
ambiente.

La solucion
perfecta para
su
negocio
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Aire Acondicionado
Tarifa 2019

Serie FDUM Hyperlnverter @) o

GAMA

SEMI- INDUSTRIAL PAC R32

FDUM Split Conductos Hyperinverter Bomba de calor

con

Compatible

Sistema
Multizonas

Mando inalambrico RC-EX3 RC-ES  SRC40 50 607SK-W1
FDUMA40, 50, 60VH Weekly Timer (Opcional) o
Conjunto FDUM40VHNX FDUM50VHNX FDUMG60VHNX
Ud. Interior FDUM40VH FDUMS0VH FDUMBOVH
Ud. Exterior SRC40ZSX-W1 SRC50ZSX-W1 SRCB0ZSX-W1
Alimentacion eléctrica |- 220V, 50Hz. |- 220V, 50Hz. |- 220V, 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad méxima (A) 5/12 5/15 5/15
Fio KW 1,1-40-47 1,1-50-56 11-56-63
Canacidad (min-nom-méx) | Kcalh 946 - 3.440 - 4.042 946 - 4.300 - 4.816 946 - 4.816 - 5.418
P Calor KW 06-45-54 06-54-63 06-67-7,1
(min-nom-méx) | Kcalfh 516 - 3.870 - 4.644 516 - 4.644 - 5418 516 - 5.762 - 6.106
Consumo Frio W 11 1,51 1,04
norminal Calor 11 159 1,75
SEER (frio) A++ (6,11) A+ (5,82) A++ (6,43)
SCOP (calor) A(3,81) A(3,89) A+ (4,37)
EER/ COP 3,62 /4,09 3,31/3,39 3,64 /3,83
Moo | Fro dinteion) | dB (4 2 2 25
Dimensiones Ud. Interior 280 x 750 x 635 280 x 760 x 635 280 x 950 x 635
#alto xancho x mm
ondo) Ud. Exterior 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290
Ud. Interior / Ud.
Peso Exterior Kg 29/45 29/45 34/45
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m¥h 780/2.340 780/ 2.340 1.200/2.490
(frio, vel. ultra-alta)
Prsin eslca | tindaraina | a e 35(3,5)/100(10) 35(35)/100(10) 3535 /100(10)
oy e de IO pigags a1 a1 -1
Precarga de Kg / Longitud de linea que
refrigerante cubre la carga (m) 13715 13715 13715
g:rrgez;r?gd;gm:eil grs/m de linea frigorifica Consultar Consultar Consultar
Total Vertical +
; 30 30 30
Distancias Horizontal
frigorificas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 20 20 20
debajo
PVR. 2311€ 2.352€ 2.566€

* Datos segun zona climatica calida (Directiva ErP 206/2012)
(1) Las medidas no incluyen la caja de control

LUMELCO
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Serie FDTC Hyperlnverter (@) e

FDTC Split Cassette 600x600mm Hyperinverter Bomba de calor

=Ta = b — Toma de
e e |k aire exterior
N 3 | de serie
FDTC40, 50, 60VH Mando inalambrico  RC-EX3 RC-E5 SRCA0, 50, 60ZSX-W1

Weekly Timer (Opcional)

Conjunto FDTC(N)40VHNX FDTC(N)50VHNX FDTC(N)60VHNX
Ud. Interior FDTC40VH FDTC50VH FDTCG0VH
Ud. Exterior SRC40ZSX-W1 SRC50Z5X-W1 SRCB0ZSX-W1
Alimentacion eléctrica |- 220V, 50Hz. [-220V. 50Hz. |- 220V, 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad méxima (A) 5/12 5/15 5/15
Fio W 1,1-40-47 11-50-56 11-56-63
Canacidad (min-nom-méx.) | Kcal/h 946 - 3.440 - 4.042 946 - 4.300 - 4.816 946 - 4.816 - 5.418
P Calor KW 06-45-54 06-54-63 06-67-67
(min-nom-méx) | Kcalfh 516 - 3.870 - 4.644 516 - 4.644 - 5.418 516 - 5.762 - 5.762
Consumo Frio al 098 14 1,73
nominal Calor 113 1,53 2,14
SEER (frio) A++ (6,94) A++ (6,52) A++ (6,45)
SCOP (calor) A+ (4,37) At (4,30) A+ (4,10)
EER/ COP 4,08/3,98 3,58/3,53 3,23/3,13
ey | Fo(udinteron | dB 3 27 27 31
I%ilrtr:)eniiggﬁg Ud.Interior/Panel 248 x 570 x 570/ 10 x 620 x 620 248 x 570 x 570/ 10 x 620 x 620 248 x 570 x 570/ 10 x 620 x 620
X X
ondo) Ud. Exterior mm 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290
Ud.Interior/Panel/
Peso Ud Exterior Kg 14/25/45 14/25/45 14/25/45
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m¥h 780/ 2.340 780/2.340 840/2.490
(frio, vel. ultra-alta)
o | de 00 pigags V4172 - Vg - 172
Precarga de Kg / Longitud de linea que
refrgerante cubre la carga (m) 13/15 13/15 13/15
gg?;r?gd;mgl grs/m de linea frigorifica Consultar Consultar Consultar
Total Vertical +
: 30 30 30
Distancias Horizontal
frigorificas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 20 20 20
debajo
PVR. 2.184€ 2.514€ 3.204€
PV.R. Panel doble Alabe (opcional) +200€ +200€ +200€
PV.R. Sensor de presencia (opcional) 80€ 80€ 80€
PV.R. Kit opcional Toma de aire fresco Separador TC-0AS-E: 187€ Embocadura TC-0AD-E: 96€

* Datos segun zona climatica célida (Directiva ErP 206/2012)
* Para mayor caudal de aire primario, utilizar el Kit opcional de toma de aire fresco.

“*as funciones del panel de doble dlabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y
RON-THAW-E2 (inalambrica). Consultar precio en pagina 132

@@

Minimo Detector de  Bomba de Panel con Control

espacio de presencia drenaje doble alabe independiente
instalacion  [opcional) ds%gerle (opcional] ~ de los alabes
mm
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Aire Acondicionado
Tarifa 2019

Serie FDT Hyperlnverter (@)

FDT Split Cassette HyperInverter Bomba de calor

Serie

HYPER s
1
INVERTER |~ oo - e
— W4 AWARD 2016 ﬂ LD -
— i Japan) I
—_ k; | _F
FDT40, 50, 60VH RCEX3  RC-ES  SRC40,50, 60ZSK-W1
(Opcional)
Conjunto FDT40VHNX \ FDT50VHNX \ FDT60VHNX
Ud. Interior FOT40VH FOT50VH FOTE0VH
Ud. Exterior SRCA0ZSX-W1 SRCH0ZSX-W1 SRCB0ZSX-W1
Alimentacion eléctrica |- 220V, 50Hz. [- 220V, 50Hz. |- 220 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad méxima (A) 5/12 5/15 5/15
Fro kW 11-40-47 11-50-56 11-56-63
) (min-nom-méx) | Kcalh 946 - 3.440 - 4,042 946 - 4.300 - 4.816 946 - 4816 -5.418
Capacidad
Calor kw 06-45-54 06-54-63 06-67-7,1
(min-nom-méx.) Kcal/h 516 - 3.870 - 4.644 516-4.644 - 5,418 516 -5.762 - 6.106
Consumo Frio W 0,93 129 1,52
nominal Calor 103 129 156
SEER (frio) A+++(8,70) At++(8,47) At++(9,24)
SCOP (calor) At+ (4,86) A+++(5,14) At++ (5,39
EER / COP A4,3)1A4,37) A(3,88) /A (4,19 A3,68)/ At4,29)
oo | Fio (i) | dB (Y 2 % %
[gm)e;lzlggﬁg ) Ud. Interior/Panel 236x 840 x 840/ 35 % 950 x 950 236x 840 x 840/ 35 950 x 950 236 x 840 x 840/ 35 x 950 ¥ 950
$0ndo) Ud. Exterior m 640x 800 x 290 640x 800 x 290 640 x 800 x 290
Ud. Interior / Panel
Peso /U, Exterior Kg 20/5/45 20/5/45 22/5/45
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior méh 1.140/2.340 1.200/2.340 1.560/2.490
(frio, vel. ultra-alta)
Tuberia de Linea de liquido e e .
refrigerante I gas pulgadas 14"-1/2 14" 12 14172
Kg / Longitud de
fgferfgag?:n‘t’g linea que cubre la 13/15 13/15 13/15
carga (m)
Carga adicional | grs/m de linea
de refrierante frigorfica Consultar Consultar Consultar
Total Vertical +
: 30 30 30
Distancias Hor|lzonta| m
frigorificas Vertical Ud. Ext.
por encima / por 20/20 20/20 20/20
debajo
PV.R. Monofasica / Trifasica 2.375€ 2.671€ 3.146€
PVR. Panel doble 4labe (opcional) (T-PSAE-5AW-E) +200€ +200€ +200€
PV.R. Sensor de presencia (opcional) (LB-T-5W-E) 80€ 80€ 80€

(1) Las funciones del panel de doble &labe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5AW-E2 (inalémbrico).

Consultar precio en pagina 132.
Datos suceptibles de cambio.
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Serie FDE Hyperlnverter (@) iwe

FDE Split Techo Hyperinverter Bomba de calor

FDE40, 50, 60VH RC-EX3 RC-E5  SRC40, 50, 60Z5X-W1
(Opcional)
Conjunto FDE40VHNX FDES0VHNX FDEGOVHNX
Ud. Interior FDE4OVH FDESOVH FDE6OVH
Ud. Exterior SRC40ZSX-W1 SRC50Z5X-W1 SRCBOZSX-W1
Alimentacin eléctrica |- 220V, 50Hz. | - 220V, 50Hz. |- 220V, 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad méxima (A) 5/12 5/15 5/15
Fio KW 11-40-47 11-50-56 11-56-63
Canacidad (min-nom-méx.) | Kcal/h 946 - 3.440 - 4.042 946 - 4.300 - 4.816 946 - 4.816 - 5.418
P Calor KW 06-45-54 06-54-63 06-67-7,1
(min-nom-méx) | Kcalf 516 - 3.870 - 4.644 516 - 4.644 - 5418 516 - 5.762 - 6.106
Consumo Frio W 1,02 1,43 1,73
nominl Calor 11 1,46 2,14
SEER (frio) A++ (6,46) A++ (6,15) A++ (6,72)
SCOP (calor) At (4,02) A+ (4,07) A+ (4,47)
EER/ COP 3,92/4,09 3,49/3,70 3,23/3,13
ey | Fioudinteron | 0B (4 31 31 32
Dimensiones Ud. Interior 210 x 1.070 x 690 210x1.070 x 690 210x1.320 x 690
alto x ancho x - mm
ondo) Ud. Exterior 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290
Ud. Interior / Ud.
Peso Exteror Kg 28/ 45 28/ 45 33/45
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m¥h 780/ 2.340 780/2.340 1.200/2.490
(frio, vel. ultra-alta)
Igf?iegréar;ﬂ]ete /L ';:: e N0 pigaes Y4 -1/ 104 -1/2 141/
Precarga de Kg / Longitud de linea que
b eub e () 13/15 1,3/15 13/15
ggrr%?r?gdé?'aml grs/m de linea frigorifica Consultar Consultar Consultar
Total Vertical +
Distancias Horizontal 30 30 30
frigorificas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 20 20 20
debajo
PVR. 2.265€ 2.485€ 2.954€
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Gama Semi-Industrial
PAC R410A

- " —

WIFI nn
R4I0A) ( = Q%

Una gama versatil, y eficiente, que destaca por su
reducido espacio, alto rendimiento y facil instalacion.

\

i

La solucion
perfecta para
su

- negocio
P
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Aire Acondicionado ‘

Tarifa 2019

GAMA

SEMI- INDUSTRIAL PAC R410A

Serie
STANDARD

Compatible
con
Sistema

Multizonas
&l i

‘mmm 2 = - 1""
L I = - ot
y‘ : . | =
FDUM 71, 100 VF RC-EX3 RC-Eb FDC 71 VNP FDC 90 VNP FDC 100 VNP
(Opcional)
Conjunto FDUM71VFNP FDUM90VFNP FDUM100VFNP
Ud. Interior FDUM71VF1 FDUM100VF2 FDUM100VF2
Ud. Exterior FDC71VNP FDC9OVNP FDCT00VNP
Alimentacion eléctrica |-220V.50 Hz. |- 220V. 50 Hz. |-220V. 50 Hz.
Intensidad arranque / Intensidad méxima (A) 5/145 5/18 5/22
Frio kw 1,4-71-7,1 19-90-9,0 28-10-112
Capacidad (min-nom-méx.) Kcalh 1.204-6.106 - 6.106 1.634 - 7.740 - 7.740 2.408 - 8.600 - 9.632
P Calor kw 10-7,1-7/1 15-9,0-9,0 25-11,2-125
(min-nom-méx) | Kcal/h 860 - 6.106 - 6.106 1.290 - 7.740 - 7.740 2150 - 9.632 - 10.750
Consumo Frio W 2,63 2,65 30
nominal Calor 1,96 2,25 2,93
SEER (frio) A+ (5,8) A++(6,9) A++ (6,36)
SCOP (calor) A+ (4,0) A+ (4,2) A+ (4,13)
EER/ COP D(2,70)/A@3,62) A@3,4)/A4,0) A3,33) /A@3,82)
Nivel sonoro Frio (ud.interior/
(velocidad baja) | ud. Exterior) B A 25754 30767 30787
Dimensiones Ud. Interior 280x1.030x 635 280 x1.445x740 280 x1.445x 740"
alto x ancho x - mm
#ondo) Ud. Exterior 640 x 800 x 290 750 x 880 x 340 845x 970 x 370
Ud. Interior / Ud.
Peso Exteror Kg 34/45 54 /57 54/70
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior méh 1.440/2.160 2.160/3.780 2.160/4.500
(frio, vel. ultra-alta)
55%({2;;}“03 Esténdar/Méxima | Pa (mm.a) 35(3,6)/100 (10) 60 (6) /100 (10) 60(6)/100 (10)
oy Jaeade O pgags 4172 14" - 5087 98" - 518
Precarga de Kg / Longitud de linea que
refrigerante cubre la carga (m) 18715 21715 295715
g:rrge?r?gdéfg:ﬂsl grs/m de linea frigorifica 20 25 60
Total Vertical +
Distancias Horizontal 30 30 30
orifi Vertical Ud. Ext. m
figorficas por encima / por 20/20 20/20 20/20
debajo
PVR. 2.467€ 2.858€ 3.089€

(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.

(2) Los modelos con unidades exteriores FDC71 'y 90 VNP podran funcionar con tuberfas de 3/8"y 5/8”" o de 3/8 y 12" siempre
y cuando la longitud de la tuberfa no exceda de los 10 m. La carga adicional sera de 60 g/m a partir de 5 m. (hasta un

maximo de 300 grs.).
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Serie FDUM Microlnverter

FDUM Split Conductos Microlnverter Bomba de calor

Compatible
con
Serie Mostema - , ,
MICRO ultizonas — ra— Distancia
INVERTER E R frigorifica
EEE - vertical
EEN
EEN
FDUM 100, 125, 140 VF RC-EX3 RC-Eb FDC 100, 125, 140VN/SA
(Opcional)
Conjunto FDUM100VFN/SA \ FDUM125VFN/SA \ FDUM140VFN/SA
Ud. Interior FDUMT00VF2 FDUM125VF FDUM140VF
Ud. Exterior FDCTOOVN/SA FDCT25VN/SA FDCT40VN/SA
Alimentacin eléctrica [-220V. /1 - 380 V. 50Hz. [-220V. /1 - 380 V. 50Hz. [-220V. /1l - 380 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad maxima (8) 5/24 (1-220V) / 5/15 (Il - 380 V) 5/24 (1-220V) / 5/15 (Il - 380 V) 5/24 (1-220V.)/ 5/15 (Il - 380 V)
Frio kW 4,0-100-112 50-125-14,0 50-136-145
Canacidad (min-nom-méx.) Kcal/h 3.440 - 8.600 - 9.632 4.300 - 10.750 - 12.040 4.300 - 11.696 - 12.470
P Calor KW 40-112-125 40 14,0-16,0 40-155-165
(min-nom-méx) | Kealh 3.440 - 9.632 - 10.750 3.440 - 12.040 - 13.760 3.440 - 13.330 - 14.190
Consumo Frio i 2,84 436 5,0
nominal Calor 2,78 3,69 4,21
SEER (frio) A++(6,2) 5,26 5,08
SCOP (calor) A+(4,2) 413 4,01
EER/ COP A3,52) / A(4,03) C(2,87)/A@3,79) D(2,76) / A(3,68)
Nivel sonoro Frio (ud.interior/
(velocidad baia) | ud. Exteion) dB @ 30/54 29/55 30/57
imensiones Ud. Interior X 1.445x 7401 x1.445x 740! 280 x 1,445 x 740!
Dimens 280X 1445 x 740" 280 x 1445 x 7401 0
;alto xancho x - mm
ondo) Ud. Exterior 845 x 970 x370 845x 970 x370 845 x 970 x370
Peso lEJ)((jfel;:toirior/ ud. Kg 54/80( - 220V.) 54/82(lll - 380V.) 54/80( - 220V.) 54/82(lll - 380V.) 54/80( - 220V.) 54/82(lll - 380V.)
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m¥h 2.160/ 4.500 2.340/4.500 2.880/4.500
(frio, vel. ultra-alta)
Eaeslmﬂegrtéﬁca EsténdarMéxima | Pa(mm.a) 60 (6)/ 100 (10) 60 (6) /100 (10) 60 (6)/100 (10)
oy | de 00 pgags 38" - 5/8 38" - 5/8 8- 5/
Precarga de Kg / Longitud de linea que 3 €] €]
refrigerante cubre la carga (m) 38/30 38/30 38/30
Carga adicional TR
de refrigerante grs/m de linea frigorifica 60 60 60
Total Vertical +
Distancias Horzontal 0 50 50
frigoriﬁcas VemcaIUd Ext. m ‘
por encima / por 50@/15 50@/15 50@/15
debajo
PV.R. Monofésica / Trifasica 3.700€/4.022€ 4.520€/4.651€ 5.104€/5.274€

(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.

(2) Si'la distancia vertical es de 30 metros o superior (unidad exterior por encima de la interior), es necesario modificar el SW5-2
en la placa electronica de control de la unidad exterior (cambiarlo a ON).

(3) Sila tuberfa es inferior a 3 m., la carga de fabrica se tiene que reducir 1 kg. (carga -1kg).

=)

Dos posibilidades Bombade Filtros incluidos
de Retorno drenaje de serie
incluido
de serie
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Aire Acondicionado

Tarifa 2019 ‘

GAMA
SEMI- INDUSTRIAL PAC R410A

Mando inalambrico

Compatible
con
Sistema
Multizonas

z‘ e nlél

SRR 25, 35 ZM Weekly Timer FDUM 40, 50, 60 VF RCEX3  RCES  SRe 25, 35 2Mx
(Opcional) SRC 40, 50, 60 ZSX
Conjunto SRR25ZM SRR35ZM FDUMA4OVFNX FDUM50VFNX FDUMGOVFNX
Ud. Interior SRR257M SRR352M FDUM40VF FDUMBS0VF FDUMEBOVF
Ud. Exterior SRC25ZMX SRC35ZMX SRC40Z5X SRC50ZSX SRC60ZSX
Alimentacion eléctrica |- 220V, 50Hz. | - 220V, 50Hz. [-220V. 50Hz. |- 220V, 50Hz. |- 220V, 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad méxima (A) 37/8 48/8 5/12 5/15 5/15
Fio kW 10-25-33 1,0-35-39 11-40-47 11-50-56 1,1-56-63
Canacidad (min-nom-méx) | Kcalh 860 - 2.150 - 2.838 860 - 3.010 - 3.354 946 - 3.440 - 4.042 946 - 4.300 - 4.800 946 - 4.800 - 5.400
P Calor KW 14-34-48 15-42-52 06-45-54 06-54-63 06-67-7.1
(min-nom-max) | Kcalf 1.204 - 2,924 - 4128 1.290 - 3.612 - 4.472 516 - 3.870 - 4.650 516 - 4.650 - 5.400 516 - 5.800 - 6.100
Consumo Frio 057 098 095 1,38 1,54
nominal KW
Calor 0,75 1,03 1,07 1,45 1,75
SEER (frio) A++(6,5) A++(6,4) A+(6,01) A+(5,68) A++(6,42)
SCOP (calor) At(4,1) A+(4,1) A+(4,15) A+(4,36) At(4,37)
EER / COP A4,39) / A(4,53) A@3,57) /A4,08) A4,2)/ A4,21) A3,62) /A3,72) A3,64) / A3,83)
Nivel sonoro Frio (ud.interior/ '
(velocidad beje) ud. Exterion B () 210/ 47 221/ 50 26/50 26/50 25/52
me;nsaiggﬁgx Ud. Interior 200 x 830 x 500 @ 200 x 830 x 500 @ 280 x 830 x 635 @ 280 x 830 x 635 @ 280 1,030 x 636 @
%ndo) Ud. Exterior mm 595 x 780 x 290 595 x 780 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290
Peso U neror/Ud. - g 20,5/35 205/35 29/ 45 29/45 34/45
erior
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m¥h 570©/1.770 600 ©/1.950 780/2.160 780/ 2.400 1.200/2.490
(frio, vel. ultra-alta)
E(riesl;:]o'tgr(ieosrtética Estandar/Maxima | Pa (m.ca) 35 (3,5) 35(3,5) 35(3,5) 35(3,5)/100 (10) 35(3,5)/100(10)
e g 1 pugates 14 - 38" - 38" - 38" VY a1
Precarga de Kg / Longitud de linea que
refigerante cubre a carga (m) 12/15 12/15 15/15 15715 15/15
gg’rge‘;rfge'f;‘;'g' ars/m de lnea frigorfica 20 20 20 20 20
Total Vertical +
; 15 15 30 30 30
Distancias Horizontal
frigorificas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 10/10 10/10 20/20 20/20 20/20
debajo
PVR. 1.405€ 1.645€ 2.181€ 2.219€ 2421€

(1) A velocidad ultra-baja, a 1,5 m y con retorno e impulsion conducidos (presion estatica 10 Pa).
(2) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.
(3) Velocidad alta.

LUMELCO
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Compatible
con
Sistema

> (]

RC-EX3 RC-E5 " i :
FDUM 71,100, 125, 140 VF (Opcional FDG 71 UNX FDC 100, 125, 140 VN/SX
Conjunto FDUM71VFNX FDUM100VFN/SX \ FDUM125VFN/SX FDUM140VFN/SX
Ud. Interior FDUM71VF FDUM100VF2 FDUM1 25VF FDUM140VF
Ud. Exterior FDC71VNX FDC100VN/SX FDCT25VN/SX FDCT40VN/SX
Alimentaci6n eléctrica I - 220 V. 50Hz [-220V./1I - 380V, 50Hz. I-220V./ 1l - 380 V. 50Hz. I-220V./ 1l - 380 V. 50Hz.
Intensidad arrangue / Intensidad méxima (A) 5/17 5/24()-5/15l) 5/26()-5/15l) 5/26()-5/15()
Fro KW 32-7,1-80 40-100-11,2 50-125-14,0 50-14,0-145
Canacidad (min-nom-méx) | Kcal/h 2.750 - 6.100 - 4.900 3.440 - 8.600 - 9.632 4.300 - 10.750 - 12.040 4.300 - 12.040 - 12.470
P Calor KW 36-80-90 40-11.2-125/16,0 4,0-14,0-17,018,0 4,0-16,0 - 18,0/20,0
(min-nom-méx) | Kcalh 3.100 - 6.900 - 7.800 3.440-9.632 - 10.750/13.760 | 3.440 - 12.040 - 14.620/15.480 3.440 - 13.760 - 15.840/17.200
Consumo Frio W 2,03 2,68 3,49 428
nominl Calor 1,99 3,02 3,77 4,42
SEER (frio) AB,3) AB,3) /ABG,2) 5,3/5,49 5,23/5,37
SCOP (calor) AB,9) A+(4,1) 3,88/391 3,86/3,89
EER/ COP AB,5) /A4,02) AB,73)/AB71) A3,58) /AB3,71) A@3,27)/ A(3,62)
Nivel sonoro Frio (ud.interior/
(velocidad baig) | ud. Exteror) dB (A 25/51 30/48 29/48 30/49
I%ilrtr(])engiggﬁg Ud. Interior 280 x 1.030 x 635" 280X 1.445 %740 280X 1.445 X 740 1 280X 1.445 x 740
X X
$ond0) Ud. Exterior mm 750 x 880 x 340 1.300 x 970 x 370 1.300 x 970 x 370 1.300 x 970 x 370
Peso gg{e'pi}frm” U g 34/60 54/105 54/105 54/105
Ud. Interior/
Caudal deaire | Ud. exterior mih 1440/ 3.600 2.160/6.000 2.340/6.000 2.880/6.000
(frio, vel. ultra-alta)
E&e?ﬁggrie(?rtéﬁca Estandar/Méxima | Pa ) 35(3,5)/ 100(10) 60(6) / 100(10) 60(6) / 100(10) 60(6)/ 100(10)
e /ugnae: Qe aud0 ! pyigagas 38" - 5/8" 38" - 5/8" 38" - 5/8' 3/8"- 5/8"
Precarga de Kg / Longitud de linea que @ ) @ @
Ferernte cibre  arg () 2,959 /30 4,59 /30 459730 459730
ggrrge?rfgjég?ﬂsl grs/m de linea frigorfica 60 60 60 60
Total Vertical +
Disancas Horizontal 50 100 100 100
frigorificas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 30/15 30/15 30/15 30/15
debajo
PV.R. Monofasica / Trifasica 2,929€ 4.263€ / 4.427€ 5.323€/5.941€ 5.629€ /6.247€

(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.
(2) Si'la tuberfa es inferior a 3 m., la carga de fabrica se tiene que reducir 1 kg. (carga -1 kg).

LUMELCO
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GAMA

Aire Acondicionado ‘

Tarifa 2019

SEMI- INDUSTRIAL PAC R410A

Serie
STANDARD

Compatible
con
Sistema
Multizonas

o s N
- — 55 =
- i | | T !
FDU71, 100 VF RCEX3  RCE5 FDC 71 VNP FDC 90 VNP FDC 100 VNP
(Opcional)
[ Comjunto | FDU71VFNP FDU9OVFNP FDU100VFNP
Ud. Interior FDU71VF1 FDU100VF2 FDU100VF2
Ud. Exterior FDC71VNP FDCOOVNP FDC100VNP
Alimentacion eléctrica |- 220 V. 50Hz. |-220V. 50Hz. [-220V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad maxima (4) 5/145 5/18 5/22
Fio kW 14-71-71 19-90-90 28-10-112
Canacidad (min-nom-méx) | Kcalh 1.204 - 6,106 - 6.106 1.634 - 7.740 - 7.740 2.408 - 8.600 - 9.632
P Calor kw 1.0-71-71 15-90-90 25-112-125
(min-nom-max) | Kcali 860 - 6.106 - 6.106 1.290 - 7.740 - 7.740 2.150 - 9.632 - 10.750
Consumo Frio a 2,63 2,65 3
nominal Calor 1,96 2,25 2,93
SEER (frio) A+ (5,8) A++(6,9) A++ (6,36)
SCOP (calor) A+ (4,0) A+ (4,2) A+ (4,13)
EER / COP D(2,70)/A(3,62) A@3,4) /A4,0) A(3,33) /A@3,82)
Nivel sonoro Frio (ud.interior/
(veloc. ultra-baja) | ud. Exterior) B R 25754 30767 30757
Dimensiones Ud. Interior 280x 1.030x 635" 280x 1.445x 740" 280x 1.445x 740"
#alto X ancho x - mm
ondo) Ud. Exterior 640 x 800 x 290 750 x 880 x 340 845x 970 x 370
Ud. Interior / Ud.
Peso Exterior Kg 34/45 54 /57 54 /70
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior mh 1.440/2.160 2.160/3.780 2.160/4.500
(frio, vel. ultra-alta)
E&eshiggrf:rtéﬁca Estandar/Maxima | Pa (mm.c2 35 (3,5)/ 200 (20) 60 (6) / 200 (20) 60 (6)/200 (20)
s o del pigas -1/ 14" 582 g - 5/8"
Precarga de Kg / Longitud de linea que
refrgerante cubre la carga (m) 16/15 21/15 2,55/15
ggr%?r?;e'g?ﬂgl grs/m de linea frigorifica 20 25 60
Total Vertical +
: 30 30 30
Distancias Horizonta
frigorfficas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 20/20 20/20 20/20
debajo
PVR. 2.776€ 3.291€ 3.554€
PV.R. Filtros opcionales 105€ 105€ 125¢

(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control

(2) Los modelos con unidades exteriores FDC71 y 90 VNP podran funcionar con tuberfas de 3/8" y 5/8" o de 3/8 y 12" siempre y
cuando la longitud de la tuberfa no exceda de los 10 m. La carga adicional sera de 60 g/m a partir de 5 m. (hasta un maximo

de 300 grs)

LUMELCO
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INVERTER

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

FOC 100,125, FDC200VSA  FDC 250 VSA

Distancia
frigorifica
vertical

FDU 100, 125, 140 VF FDU 200, 250 VG RCEX3  RGES
(Opcional) 140 IN/SA
FDU100VFN/SA FDU140VFN/SA | FDU200VGS \ FDU250VGS
Ud. Interior FDUT00VF2 FDU125VF FDU140VF FDU200VG FDU250VG
Ud. Exterior FDCT00VN/SA FDC125VN/SA FDCT40VN/SA FDC200VSA FDC250VSA
Alimentacion eléctrica [-220V. /1l - 380 V. 50Hz. [-220V. /1l - 380 V. 50Hz. [-220V. /1l - 380 V. 50Hz. IIl - 380 V. 50Hz. Il - 380 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad méxima (A) 5/26 (1220 V)/5/17(II-k380 V) | 5/26 (1220 V)/5/17(II-380 V.) | 5/26 (1220 V.)/5/17(1ll-380 V. 5/25 5/27
Frio kw 40-10,0-112 50-125-14,0 50-136-145 52-19,0-224 6,9-24,0-280
Canacidad (min-nom-méx.) Kealh 3.440 - 8.600 - 9.632 4,300 - 10.750 - 12.040 4.300-11.696-12.470 | 4.472-16.340-19.264 | 5.934 - 20.640 - 24.080
P Calor KW 40-11,2-125 4,0-14,0-160 40-155-165 33-224-250 55-27,0-315
(min-nom-méx) | Kcalf 3.440-9.632 - 10.750 3.440 - 12,040 - 13.760 3.440 - 13.330 - 14.190 | 2.838 - 19.264 - 21.500 | 4.730 - 23.220 - 27.090
Consumo Frio al 2,84 4,36 493 6,15 7.98
nominal Calor 2,78 3,69 421 6,03 70
SEER (frio) A++(6,2) 5,26 5,08 5,07 4,83
SCOP (calor) A+(4,2) 413 4,01 3,52 3,52
EER / COP A@B,52) /A4,03) C(2,87)/A@B,79) D(2,76) / A(3,68) B(3,09) / A(3,71) B(3,01) /A(3,75)
Nivel sonoro Frio (ud.interior/
(velocidad baid) | ud. Eterio) dB 30/54 29/55 30/57 45/58 45/59
Eﬁ'{(',e"?iiﬁgﬁﬁ Ud. Interior 280x 1.445x 740" 280x 1.445x 740 280x1.445x 740" 379x1.690x893 " 379x1.690x 893
X X
ondo) Ud. Exterior mm 845x970x 370 845 x 970 x 370 845x970x 370 1.300x970x 370 1.505x 970 x 370
Peso Ud. Ir]terior/ Ud. 54/80( - 220V.) 54/80( - 220V.) 54/80( - 220V.)
Exterior 0 54/82(1l - 330V) 54/82(11 - 330V) 54/82(1l - 330V) 897115 89/143
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m¥h 2.160/4.500 2.340/ 4.500 2.880/4.500 4.800/8.100 4.800/8.580
(frio, vel. ultra-alta)
E&‘?ﬁ;ﬂg;&téﬁca Esténdar/Méxima | Pa (mm.ca) 60(6) / 200(20) 60(6) / 200(20) 60(6) / 200(20) 72(7,2) / 200(20) 72(7,2) 1 200(20)
s | JeadelO | pigeges 308" -5/8" ¥ 58" 38 508" yge-1re 12 1o
Precarga de Kg / Longitud de linea que © 6 ©) 6 ©
refrgerante cubre la carga (m) 3,8/30 3,8/30 3,8/30 5,6/30 7,2/ 30¢
Carga adicional e
de refrigerante grs/m de linea frigorifica 60 60 60 60/1454 120
Total Vertical +
Distancias Horizontal 50 50 50 70 70
frigorificas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 5061/15 509/15 5061715 30/15 30/15
debajo
PV.R. Monofésica / Trifésica 4.022€/4.132€ 4.525€ /4.634€ 5.143€ /5.296€ 8.711€ 9.733€
PV.R. Filtros opcionales 125€ 125€ 125€ 146€ 146€

1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.
2) Si la longitud de tuberfa de liquido es < 40 m, su seccion serd de 3/8”. Sies > 40my <a 70 m, serd de 12",

4) Para tuberfa de liquido de 3/8" la carga adicional serd 60 g/m. Para tuberfa de liquido de 72" la carga adicional sera de 145 g/m.

5) Sila distancia vertical es de 30 metros o superior (unidad exterior por encima de la interior), es necesario modificar el SW5-2 en la placa
electronica de control de la unidad exterior (cambiarlo a ON).

(6) Sila tuberfa es inferior a 3 m., la carga de fabrica se tiene que reducir 1 kg. (carga -1kg).

(1)
()
(3) Si la longitud de tuberfa de gas es < 35 m, su seccion debera ser de 7/8".
(4)
()

LUMELCO
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Aire Acondicionado
Tarifa 2019

Serie FDU Hyperlnverter

GAMA
SEMI- INDUSTRIAL PAC R410A

FDU Split Conductos Alta Presion Hyperlnverter Bomba de calor

Compatible
con
Sistema
Multizonas

A NN
'i-].

Y
.

FDC 100, 125, 140 VN/SX

FOU 71,100,125, 140 VF RCEX3  RGES  FDCT1WNX
(Opcional)
Conjunto FDU71VENX FDU100VEN/SX FDU125N/SX FDU140VFN/SX
Ud. Interior FDU71VF FDU100VF2 FDUT25VF FDUT40VF
Ud. Exterior FDC71VNX FDC100VN/SX FDC125VN/SX FDC140VN/SX
Alimentacion eléctrica | - 220V, 50Hz. I-220V. /Il - 380 V. 50Hz. I-220V. /Il - 380 V. 50Hz. I-220V. /Il - 380 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad méxima (4) 5/17 5/25()-5/16 () 5/29()-5/18 () 5/30()-5/19)
Fro KW 32-71-80 40-100-112 50-125-14,0 50-14,0-145
Canacidad (min-nom-méx) | Kcali 2.800 - 6.100 - 6.900 3.440 - 8,600 - 9.632 4.300 - 10.750 - 12.040 4.300 - 12.040 - 12.470
P Calor KW 36-80-90 4,0-11,2-125/16,0 4,0-14,0-17,018,0 4,0-16,0 - 18,0/20,0
(min-nom-max) | Kcali 3.100 - 6.900 - 7.800 3.440 - 9.632 - 10.750/13.760 3.440 - 12.040 - 14.620/15.480 | 3.440 - 13.760 - 15.480/17.200
Consumo Frio W 2,05 2,68 3,49 428
norminal Calor 2,01 3,00 3,77 442
SEER (frio) A5,3) AB,3/52) 5,34 /5,49 5,23/5,37
SCOP (calor) A@B,9) A+(4,7) 3,88/3,91 3,86/3,89
EER/ COP A(3,48) / A(3,98) A@3,73)/AB,71) AB3,58) / AB,71) A@3,27)/ A(3,62)
Nivel sonoro Frio (ud.interior/
(velocidad beja) | ud. Extrior) dB () 25/51 30/48 29/48 30749
Dilrtnensionﬁs Ud. Interior 280 x 1.030 x 635 280 % 1.445 x 740 0 280 x 1.445 X 740 280X 1.445 X 740
allo X ancho x
ondo) Ud. Exterior mm 750 x 880 x 340 1.300x 970 x 370 1.300x 970x 370 1.300x 970 x 370
Peso Egt-e';}ger"“f g 34/60 547105 547105 547105
Ud. Interior/
Caudal deaire | Ud. exterior m'h 1.440/ 3.600 2.160/6.000 2.340/6.000 2.880/6.000
(frio, vel. ultra-alta)
E&emﬁmica Estandar/Maxima | Pa (mm.ca) 35(3,5) / 200(20) 60(6) / 200(20) 60(6) / 200(20) 60(6) / 200(20)
e ,“g:sa R 1GU00 g 38" - 5/8° 38" - 5/8" 38" - 5/8" 38" - 5/8"
Precarga de Kg / Longitud de linea que ] ] 2 ]
rerers cibre b carga ) 2,95%/30 4,5@/30 45@/30 452/30
gsr%?r?;;mgl grs/m de linea frigorifica 60 60 60 60
e o Yertcal+ 50 100 100 100
Istancias R
frigorfficas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 30/15 30/15 30/15 30/15
debajo
PV.R. Monofasica / Trifasica 3.345€ 4.673€/4.842€ 5.372€ /5.875€ 5.629€/6.219€
PV.R. Filtros opcionales 105€ 125€ 125€ 125€

(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control
(2) Sila tuberfa es inferior a 3 m., la carga de fabrica se tiene que reducir 1 kg. (carga -1 kg).

LUMELCO
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Serie FDTC Hyperlnverter

FDTC Split Cassette 600x600mm Hyperlnverter Bomba de calor

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

- [ e Toma de
- mE | aire exterior
| de serie
FDTC 25, 35, 40, 50, 60 VG RC-EX3 RC-E5 SRC 25, 35 ZWX SRC 40, 50, 60 ZSX
(Opcional)
Conjunto FDTG(N)25VFNX FDTC(N)35VFNX FDTC(N)40VGNX FDTG(N)50VGNX FDTC(N)60VGNX
Ud. Interior FDTC25VF FDTC35VF FDTC40VG FDTC50VG FDTC50VG
Ud. Exterior SRC25ZMX SRC35ZMX SRC40ZSX SRC50Z5X SRC50Z5X
Alimentacion eléctrica |- 220 V. 50Hz. |- 220V, 50Hz. |- 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz. |- 220V, 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad méxima (A) 4/9 51/9 5/12 5/15 5/15
Frio KW 09-255-32 09-36-41 11-40-47 11-50-56 1,1-55-6,3
Canacidad (min-nom-méx) | Kcal/h 775-2.150 - 2.755 775-3.100 - 3.525 946 - 3.440 - 4.042 946 - 4.300 - 4.816 946 - 4.816 - 5.418
P Calor KW 09-345-47 09-425-51 06-45-54 06-54-6,3 06-6,7-6,7
(min-nom-max) | Kcalf 775-2.970 - 4.045 775 - 3.655 - 4.385 516 - 3.870 - 4.644 516 - 4.644 - 5418 516 - 5.762 - 5.762
Consumo Frio 0,6 1,07 0,98 1,43 1,76
nominal KW
Calor 0,84 1,16 1,13 1,53 2,14
SEER (frio) A+(6,1) A++(6,2) A++(6,6) A+(6,01) A+(5,76)
SCOP (calor) A+(4,2) A+(4,2) A+(4,0) A(3,85) A@3,8)
EER / COP A4,25) / A4,11) A(3,36) / A(3,66) 4,08/3,98 3,50/3,53 3,18/3,13
Nivel sonoro Frio (ud.interior/
(velocidad baja) ud. Exterior) dB (A) 29/ 47 30/50 27142 27142 31/42
I%i&e)r(liiﬁgﬁgx Ud. Interior/Panel 248 x570x570/35x700% 700 | 248x570x570/35x700x700| 248 x 570 x570/10x 620 x 620 | 248 x 570 %570/ 10 %620 x 620 | 248 x 570 x 570/ 10 % 620 X 620
$0nd0) Ud. Exterior mm 595 x 780 x 290 595 x 780 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290
Ud. Interior/ Panel/
Peso Ud. Exterior Kg 15/35/35 15/35/35 14/25/45 14/25/45 14725745
Ud. Interior/
Caudal deaire | Ud. exterior mh 600/1.770 660/ 1.950 780/ 2.160 780/ 2.400 840/ 2.490
(frio, vel. ultra-alta)
o e o eI e 14 - 38" - 3 - V4172 14 - 172
Precarga de Kg / Longitud de linea que
refrgerante cubre fa carga (m) 12/15 12/15 15/15 15/15 15/15
ggrrgeafr?si;(r:;%qgl grs/m de linea frigorifica 30 30 30
Total Vertical + 15 15 30 30 30
Distancias Horizontal
frigorificas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 10/10 10/10 20 20 20
debajo
PVR. 1.700€ 1.831€ 2.060€ 2.372€ 3.022€
PVR. Panel doble alabe (opcional) +200€ +200€ +200€ +200€ +200€
PV.R. Sensor de presencia (opcional) 80€ 80€ 80€ 80€ 80€

PV.R. Kit opcional Toma de aire fresco*

Separador TC-0AS-E: 187€ Embocadura TC-0AD-E: 96€

(1) T: Cable de tierra.

* Para mayor caudal de aire primarto, utlizar el Kit opcional de toma de aire fresco.

“Las funciones del panel de doble alabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y
RON-T5AW-E2 (inaldmbrico). Consultar precio en pagina 132

L@EE

Minimo
espacio de
instalacion

Detector de  Bomba de

presencia drenaje
(opcional) de serie
850mm

LUMGLCO ‘ WWW.LUMELCO.ES

Control
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GAMA

SEMI- INDUSTRIAL PAC R410A

Aire Acondicionado
Tarifa 2019

Serie FDT Standard s

FDT Split Cassette Standard Bomba de calor

Serie
STANDARD

#2% 600D DESIGH - —1 i e o2
© i Nl = - =
g 1 | i
o o o - &
FDT71,100VG RCEX3  RCES FDC 71 VNP FDCOOVNP  FDC 100 VNP
(Opcional)
Conjunto FDT71VGNP ‘ FDT90VGNP ‘ FDT100VGNP
Ud. Interior FDT71VG FDT100VG FDT100VG
Ud. Exterior FDC71VNP FDCIOVNP FDCTOOVNP
Alimentacion eléctrica |- 220 V.50Hz. |- 220 V.50Hz. |- 220 V.50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad maxima (A) 5/14,5 5/18 5/21
Fio KW 14-7,1-7,1 19-90-90 28-100-11,2
Capacidad (min-nom-méx.) | Kcalh 1.204 - 6.106 - 6.106 1.634-7.740 - 7.740 2.408 - 8.600 - 9.632
Calor KW 10-7,1-7,1 15-90-90 25-11,2-125
(min-nom-méx) | Kealfh 860 - 6.106 - 6.106 1,290 - 7.740 - 7.740 2.150 - 9.632 - 10.750
Consumo Frio 25 2,67 2,76
norminal Calor W 19 219 2,84
SEER (frio) A++(6,14) A++(6,78) A++(6,78)
SCOP (calon) A4,3) A+(4,12) A+(4,53)
EER/ COP C(2,84) / A@3,74) A@3,37) / A4,11) A(3,62) / A(3,94)
s Wb 1 oretor | B 29/54 81/67 31/867
Dimensiones Ud. Interior/Panel 236 x 840 x 840/ 35 x 950 x 950 298 x 840 x 840/ 35 x 950 x 950 298 x 840 x 840/ 35 x 950 x 950
oo XEEIOX i Eterin mm 640 x 800 x 290 750 x 880 ¥ 340 845 x 970 % 370
Peso Ud. Interior/Panel " 22/5 25/5 25/5
Ud. Exterior ¢ 45 57 70
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m¥h 1.080/2.160 1.560/3.780 1.560/4.500
(rio, vel. ultra-alta)
Tuberia de Linea de liuido | pyigadas g =172 0 1/4-5/8 " 3/8"-5/8" "
refrigerante /gas
e e e 116/15 21/15 255/15
carga (m)
oo | pin e 0 » .
Distancias I'%tﬁi‘\’,ﬁgfal ' 0 %0 %0
frigorificas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 20/20 20/20 20/20
debajo
PVR. 3.064€ 3.497€ 3.806€
PVR. Panel doble 4labe (opcional) (T-PSAE-5AW-E) +200€ +200€ +200€
PV.R. Sensor de presencia (opcional) (LB-T-5W-E) 80€ 80€ 80€

(1) Los modelos con unidades exteriores FDC71 y 90 VNP podran funcionar con tuberias de 3/8"y 5/8" o de 3/8"y 12"
siempre y cuando la longitud de la tuberia no exceda de los 10 m. La carga adicional sera de 60 g/m a partir de 5 m.

(hasta un maximo de 300 grs.).

(2) Las funciones del panel de doble alabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5AW-E2 (inalambrico).

Consultar precio en pagina 132.

LUMELCO
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Distancia
frigorifica

ﬁ‘z’\ GOOD DESIGH
W5 AWARD 2018
" Japan]

INVERTER

vertical

50m

FDT 100, 125, 140VG RC-EX3 RC-E5 FDC 100, 125, 140 WN/S

(Opcional)
Conjunto FDT(N)100VGN/SA FDT(N)125VGN/SA FDT(N)140VGN/SA

Ud. Interior FDT100VG FDT125VG FDT140VG
Ud. Exterior FDCT00VN/SA FDC125VN/SA FDC140VN/SA
Alimentacion eléctrica [-220V. /1l - 380 V. 50Hz. [-220V./1I - 380 V. 50Hz. [-220V. /1l - 380 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad méxima (A) 5/24 (1- 220 V) / 5/15 (Il - 380 V) 5/24 (1-220V.) /5/15 (Il - 380 V) 5/24 (1-220V,) /5/15 (Il - 380 V)

Fio kW 4,0-100-11.2 50-125-14,0 50-136-145
Capacidad (min-nom-méx) | Kcal/h 3.440 - 8.600 - 9.632 4.300-10.750 - 12.040 4.300 - 11.696 - 12.470

P Calor KW 40-112-125 40-14,0-160 40-155-165

(min-nom-méx) | Kcal/h 3.440 - 9.632 - 10.750 3.440 - 12.040 - 13.760 3.440 - 13.330 - 14.190
Consumo Frio il 2,73 4,05 4,84
nominal Calor 2,64/2,63 3,74 443
SEER (frio) A++(6,8) 6,53 6,17
SCOP (calor) A+(4,6) 4,38 4,28
EER / COP A(3,66) / A(4,26) B(3,09) /A3,74) C(2,81)/B(3,5)
Nivel sonoro Frio (ud.interior/
(velocidad baja) ud. Exterior) B 31/54 32/55 33757
Daif{(',e;‘iiﬁgﬁgx Ud. Interior/Panel - 298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950 298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950 298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950
$0nd0) Ud. Exterior 845x 970 x 370 845x 970 x 370 845x 970 x 370
Peso Ud. Interior/Panel K 25/5 25/5 25/5

Ud. Exterior ! 80/82 80/82 80/82

' Ud. Interior/

Caudl dealte g ygeior mh 2220/ 4,500 2280/ 4.500 2280/ 4,500

(frio, vel. ultra-alta)
e Jang el pges Y8 -5/ 38" - 5/8" y8 -5/

Kg / Longitud de
el e linea que cubre a 3,8/30% 3,8/302 3,8/30%

carga (m)
Carga adicional grs/m de linea 60 60 60
de refrigerante frigorifica

Total Vertical +
Distancias Horizontal %0 50 50
frigorificas Vertical Ud. Ext. m

Dorencina / or 500/15 500/ 15 500/15

debajo
PV.R. Monofésica / Trifasica 4.225€ / 4.427€ 4.804€/ 4.990€ 5.421€/5.607€
PVR. Panel doble labe (opcional) (T-PSAE-5AW-E) +200€ +200€ +200€
PV.R. Sensor de presencia (opcional) (LB-T-5W-E) 80€ 80€ 80€

(1) Si la distancia vertical es de 30 metros o superior (unidad exterior por encima de la interior), es necesario modificar el

nn

SW5-2 en la placa electronica de control de la unidad exterior (cambiarlo a ON).
(2) Si'la tuberfa es inferior a 3 m., la carga de fabrica se tiene que reducir 1 kg. (carga -1kg).
(3) Las funciones del panel de doble 4labe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-TSAW-E2 (inalambrico).

Consultar precio en péagina 132. @ﬂ
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Aire Acondicionado ‘ GAMA
Tarifa 2019 SEMI- INDUSTRIAL PAC R410A

Serie FDT Hyperlnverter

FDT Split Cassette Hyperinverter Bomba de calor

Serie
HYPER
IN_VERTER

..*"
s ; ——

© Linssien ' S . = =

© s = "= ° ) l |

FDT40~71VG RCEX3  RC-ES  SRC40,50,607SX  FDC 71 VNX FDC 100, 125,
FDT100~140VG (Opcional) 140 WN/SX
Conjunto FDT40VGNX | FDT50VGNX | FDT60VGNX | FDT7IVGNX | FDT100VGN/SX | FDT125VGN/SX | FDT140VGN/SX
Ud. Interior FOT40VG FOT50VG FOTB0VG FOT71VG FOT100VG FOT125VG FOT140V6
Ud. Exterior SRCA0ZSX SRCB0Z5X SROB0ZSX FDC71VNX FDC100VN/SK FDC125VN/SK FDCT40WN/SX
Alimentacion eléctrica I- 220V, 50Hz, I-220V./l- 380, 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad maxima (A) 5/12 5/15 5/17 5/24()-5/15(l) 5/26()-5/15(l)
Fio kW 11-40-47 11-50-56 11-56-63 32-71-80 40-100-112 50-125-140 50-140-160
Canacidad (min-nom-max) | Keallh | 946-3440-4042 | 946-4300-4816 | 946-4.816-5418 | 2.750-6.106- 6,880 | 3.440-8.600-9632 | 4300-10.750-12.040|  4.300-12.040- 13760
P Calor kW 06-45-54 06-54-63 06-67-71 36-80-90 40-112-125 40-140-170 40-160-180
(min-nom-méx) | Kealh | 516-3870-4644 | 516-4644-5418 | 516-5762-6.106 | 3.096-6.880 - 7.740 | 3.440-9.632-10.750 | 3440-12.040-14620|  3440-13760 - 15.480
Consumo Frio il 093 129 152 194 25 342 426
nominal Calor 1,03 1,29 156 191 2,58 343 42
SEER (frio) A++(8,28) A++(7,76) A++(8,26) A+(5,72) A+B9) 578/53 567/5,83
SCOP (calor) A+(,45) A+-+461) A++(5,0) A+(4,34) A+(4,32) 409/4,04 405/40
EER/ COP A4,3)/A4,37) A3.88)/A4,19) ABBB)/A429) | ABEE/AA19) A4.0)/A4,34) AB3.65) /A4,08) A3,29) /A381)
ik R el i1 27/50 27/50 28154 2/51 31/48 2148 /49
Dimensiones Ud. Interior/Pane 236 840 x 840 / 35 x 950 x 950 298 1840 840 / 35 x 950 x 950
alto x ancho x - mm
ondo) Ud. Exterior 640 x 800 x 290 750x 880 x 340 1.300 %970 x 370
Peso Ud. Inteio / Panel g 20/5/45 20/5/45 215145 215/60 25/5/105 25/5/105 25/5/105
/ Ud. Exterior
Ud. Interior/
Caudal deare | Ud. exterior mh 1.140/2.160 1200/2.400 1560/2.490 1680/3.600 2.220/6.000 2.280/6.000 1740/6.000
(frio, vel. ultra-alta)
Ig#gg;aﬂﬁe /L';:: deliquito | o joages 1412 -1 -1 38 -5 98 -5 38 -5 3858
Kg / Longitud de
fgﬁf;;?:n‘t‘g linea que cubre la 15/15 15/15 15/15 2051/30 451730 450/30 450730
carga (m)
Carga adicional grs/m de linea 20 20 20 60 ) ) &0
de refrigerante frigorifica
Total Vertical +
; 30 30 30 50 100 100 100
Distancias Hon;ontal m
frigorificas Vertical Ud. Ext.
por encima / por 20/20 20/20 20/2 30/15 30/15 30/15 30/15
debajo
PVR. Monofasica / Trifasica 2241€ 2519€ 2.968€ 3.591€ 5006€/5.175€ = 5.607€/6.148€ = 5.924€/6.569€
PVR. Panel doble labe (opcional) (T-PSAE-5AW-E) +200€ +200€ +200€ +200€ +200€ +200€ +200€
PV.R. Sensor de presencia (opcional) (LB-T-5W-E) 80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€

(1) Sila tuberfa es inferior a 3 m, la carga de fabrica se tiene que reducir 1 Kg (Carga -1 Kg).

(2) Las funciones del panel de doble &abe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-THAW-E2 (inalambrico).
Consultar precio en pagina 132.

Detector de

resencia
opcional)

Bomba de Panel con Control
drenaje doble dlabe independiente
de serie (opcional]  de los alabes

LUMGLCE® | www.LUMELCO.ES



STANDARD

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

FOE71,100VG RCEXS — RCES  FDC71WNP FOCOOWNP  FDOC 100 VNP
(Opcional)
Conjunto FDE71VGNP FDE9OVGNP FDE100VGNP

Ud. Interior FDE71VG FDE100VG FDE100VG
Ud. Exterior FDC71VNP FDCYOVNP FDCT00VNP
Alimentacion eléctrica |- 220V, 50Hz. |- 220V, 50Hz. [-220V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad méxima (A) 5/14,5 5/18 5/21

Frio kW 14-71-71 19-90-90 2,8-100-112
Capacidad (min-nom-méx.) Kcal/h 1.204 - 6.106 - 6.106 1.634-7.740 - 7.740 2.408 - 8.600 - 9.632

P Calor KW 10-71-71 1,5-9,0-9,0 25-11,2-125

(min-nom-méx) | Kcal/h 860 - 6.106 - 6.106 1.290 - 7.740 - 7.740 2.150 - 9.632 - 10.750
Consumo Frio a 25 2,75 2,66
nominal Calor 1,96 2,22 2,94
SEER (frio) A++(6,35) A++(6,63) A++(6,73)
SCOP (calor) A+(4,22) A+(4,25) A+(4,44)
EER/ COP C(2,84) / A@3,62) A@3,27) / A4,05) A@3,76) / A3,81)
Nivel sonoro Frio (ud.interior/
(velocidad baja) | ud. Exterior) dB (A 32754 34787 34757
[;iltrrée)l(liir(])(r:lﬁgx Ud. Interior 210 x 1320 x 690 250 x 1620 x 690 250 x 1620 x 690
$0nd0) Ud. Exterior a 640 x 800 x 290 750 x 880 x 340 845x 970 x 370
Peso o nerior/Ud. | g 33/45 43/57 43/70

Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m'h 1.200/2.160 1.920/3.780 1.920/4.500

(frio, vel. ultra-alta)
e e /Lg‘:: Geliguidd | o joags 14 - 172" 147 - 58" 0 38" - 5/8"

Kg / Longitud de
fgﬁf;;?:nfg Iinea que cubre fa 116/15 21/15 255/15

carga (m)
Carga adicional grs/m de linea 20 o5 60
de refrigerante frigorifica
Distancias orizonta 0
Figoficas iyl 20/20 20/20 20/20

debajo
PVR. 2.869€ 3.394€ 3.703€

(1)Los modelos con unidades exteriores FDC71'Y 90 VNP podran funcionar con tuberfas de 3/8"y 5/8”" o de
3/8"y 1" siempre y cuando la longitud de la tuberia no exceda de los 10 m. La carga adicional sera de 60 g/m

a partir de 5 m. (hasta un méximo de 300 grs.).

LUMELCO
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Aire Acondicionado
Tarifa 2019

Serie FDE Microlnverter

GAMA
SEMI- INDUSTRIAL PAC R410A

FDE Split Techo Microlnverter Bomba de calor

Serie
MICRO
INVERTER

Distancia
frigorifica

vertical

50m

FDE 100, 125, 140VG RC-EX3 RC-E5 FDC 100, 125, 140 VN/SA
(Opcional)
Conjunto FDE100VGN/SA \ FDE125VGN/SA FDE140VGN/SA
Ud. Interior FDE100VG FDE125VG FDET40VG
Ud. Exterior FDC100VIV/SA FDC125VN/SA FDC140VN/SA

Alimentacion eléctrica

I-220V. /Il - 380 V. 50Hz.

[-220V./ Il - 380 V. 50Hz.

|-220V./1Il - 380 V. 50Hz.

Intensidad arranque / Intensidad méxima (A)

5/24 (1-220V.) / 5/15 (Il - 380 V.)

5/24 (1-220V.) / 5/15 (Il - 380 V)

5/24 (1-220V.) / 5/15 (Il - 380 V.)

Frio kW 40-100-112 50-125-14,0 50-136-145
Capacidad (min-nom-méx,) Keal/h 3.440 - 8.600 - 9.632 4.300 - 10.750 - 12.040 4.300 - 11.696 - 12.470
P Calor Kw 40-112-125 4,0-14,0-16,0 40-155-16,5
(min-nom-méx) | Kcali 3.440 - 9.632 - 10.750 3.440 - 12.040 - 13.760 3.440 - 13.330 - 14.190
Consumo Frio W 2,85 4,45 5,21
nominal Calor 2.7 3,74 4,42
SEER (frio) A++(6,4) 6,03 5,77
SCOP (calor) A+(4,4) 4,3 4,15
EER / COP A@3,51) / A4,15) C(2,82) / A@3,74) D(2,61)/B(3,51)
Nivel sonoro Frio (ud.interior/
(velocidad baja) | ud. Exterior) B A 34754 35785 36 /57
Dimensiones Ud. Interior 250 x 1,620 x 690 250 x 1,620 x 690 250 x 1,620 x 690
#alto X ancho x - mm
ondo) Ud. Exterior 845x970x 370 845x 970 x 370 845 x 970 x 370
Ud. Interior 43 43 43
Peso - Kg
Ud. Exterior 80/82 80/82 80/82
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m°h 1.920/4.500 1.920/4.500 2.040/4.500
(frio, vel. ultra-alta)
e eI pigas 38’ - 5/8" ¥8 - 5/8' 8- 5/8'
Kg / Longitud de
fgﬁf;g?;n‘fg linea que cubre la 3,8/307 3,8/307 3,8/307
carga (m)
Carga adicional | grs/m de linea
de refrigerante frigorifica 60 €0 60
Total Vertical + 50 50 50
Distancias Honlzontal
frigorificas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 50M /15 500 /15 500 /15
debajo
PV.R. Monofasica / Trifasica 4.077€/4.208€ 4.629€ / 4.766€ 5.268€ /5.432€

(1) Si'la distancia vertical es de 30 metros o superior (unidad exterior por encima de la interior), es necesario
modificar el SW5-2 en la placa electronica de control de la unidad exterior (cambiarlo a ON).
(2) Sila tuberfa es inferior a 3 m., la carga de fabrica se tiene que reducir 1 kg. (carga -1kg).

LUMELCO
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Serie FDE Hyperlnverter

FDE Split Techo HyperInverter Bomba de calor

= = nléi

e
i

o,

.

=

FDE 40~140VG RC-EX3 RC-E5  SRC 40, 50, 60 ZSX FDC 71 VNX  FDC 100, 125, 140 VN/SX
(Opcional)
Conjunto FDE40VGNX FDE50VGNX | FDE6OVGNX FDE71VGNX FDE100VGN/SX FDE125VGN/SX FDE140VGN/SX
Ud. Interior FDE40VG FDESOVG FDEGOVG FDE7IVG FDE100VG FDE125VG FDET40VG
Ud. Exterior SRCA0ZSX SRCH0ZSX SRCE0ZSX FDG71VNX FDCTOOVN/SX FDC125VN/SX FDC140VN/SX
Alimentacion eléctrica |- 220V 50Kz | |- 220V 50Hz. |- 220V, 50Hz, |- 220V, 50Kz, [-220V./1Il-380 Vi50Hz. 1-220V./1I-380 V.50Hz. [-220V. /11--380 VI50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad méxima (A) 5/12 5/15 5/15 5/17 5724()-5/15(l) 5/26()-5/15 () 5/26()-5/15(l)
Frio kw 11-40-47 11-50-56 11-56-63 32-71-80 40-100-112 50-125-140 5,0-14,0-16,0
Capacidad (min-nom-méx.) Kcallh | 946 - 3.440 - 4,042 | 946 -4.300- 4816 | 946-4.816-5418 | 2.750-6.106-6.880 | 3.440- 8,600 - 9.632 4.300 - 10.750 - 12.040 4,300 - 12.040 - 13.760
P Calor kw 06-45-54 06-54-63 06-6,7-71 36-80-90 40-112-12516 40-14,0-1718 40-16,0-18/20
(min-nom-méx.) Kealh | 516-3.870 - 4.644 | 516-4.644-5418 | 516-5.762 -6.106 | 3.096 - 6.880 - 7.740 | 3.440-9.63- 10.750/13.750 | 3.440-12.040-14.620/15.480 | 3.440-13.760-15.480/17.200
Consumo | Fiio a 102 152 175 211 255 35 44
nominal Calor 1,1 146 186 211 2,68 377 4,69
SEER (frio) A++(6,46) A++(6,1) A++(6,72) B(4,87) A+(5,89) / A+(5,84) 5,56 /5,74 5,41/5,56
SCOP (calor) A(3,93) Ai392) A+(4,08) A+(4,0) A+(4,18) / A+(4,17) 3,72/3,66 3,66/3,62
EER/ COP A3,92) / A4,09) A(3,29)/AB.7) B(3,2)/B(3,6) AB3,36) /A(3,79) AB3,92) /Ai4,18) A@B57)/AB,TT) B(3,18)/B(3,41)
Nivel sonoro | Frio (ud.interior/ud.
(velocidad baja) | Exterior B (A) 31750 32/50 32/50 /52 34748 35/48 36/49
[;Illtr(l)e;lzlﬁgﬁg . Ud. Interior - 210x1.070x690 | 210x1.070x690 | 210x1.320 x 690 210x1.320x 690 250 % 1,620 x 690 250x 1,620 x 690 250 x 1,620 x 690
$0nd0) Ud. Exterior 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 640 x 800 x 290 750 x 880 x 340 1.300x970x 370 1.300x970x 370 1.300x 970 x 370
Ud. Interior / Panel
Peso /Ui, Exterior Kg 28/45 28/45 33/45 33/60 43/105 43/105 43/105
Ud. Interior/
Caudal de aire | Ud. exterior m¥h 780/2.160 780/2.400 1.200/2.490 1.200/3.600 1.920/6.000 1.920/6.000 2.040/6.000
(rio, vel. ultra-alta)
Igf?iegfga‘ﬁfte /Lg‘ae: deliquido | oyades| 1412 "1 1w 38 -5/8° 38508 38508 38 -5/8°
Kg / Longitud de
fgﬁf;g?;n?ee linea que cubre la 15/15 15/15 15/15 295030 457730 45"/30 451/30
carga (m)
Carga adicional | grs/m de linea
de refrigerante | frigorffica X 2 2 60 60 60 60
Total Vertical +
Distancias Horizontal 30 30 30 50 100 100 100
frigorficas | Vertical U0, EXt. | "
por encima / por 20/20 20/20 20/20 30/15 30/15 30/15 30/15
debajo
PV.R. Monofésica / Trifasica 2.137€ 2.345€ 2.787€ 3.421€ 4.738€ /4.902€ 5.263€ /6.033€ 5.804€/6.307€

(1) Sila tuberfa es inferior a 3 m, la carga de fabrica se tiene que reducir 1 Kg (Carga -1 Kg).

LUMELCO
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Aire Acondicionado
Tarifa 2019

Serie SRK Standard

‘ GAMA
SEMI- INDUSTRIAL PAC R410A

SRK Split Pared Standard Bomba de calor

Serie
STANDARD

VALY,
s

L

o . | X
2 - ;
. e
SRKT00ZR Weekly Timer  RC-EX3 RC-E5 FDCTOOVNP
(Opcional)
Conjunto SRK100VNP
Ud. Interior SRK100ZR
Ud. Exterior FDCT00VNP
Alimentacion eléctrica |- 220 V. 50Hz.
Intensidad arrangue / Intensidad maxima (A) 5/21
Frio kw 2,4-10,0-10,05
) (min-nom-méx) | Kcalh 2.064 - 8.600 - 8.643
Capacidad
Calor kW 32-112-115
(min-nom-méx.) | Kcal/h 2.752 - 9,632 - 9.890
COI'ISIUmO Frio W 3,09
nominal Calor 3,28
SEER (frio) A++ (6,6)
SCOP (calor) A+ (4,4)
EER/ COP A@3,24) / A3 ,41)
Nivel sonoro Frio (ud.interior/
(veloc. ultra-baja) | ud. Exterior) B A 27/57
Dimensiones Ud. Interior 339 x 1.197 x 262
alto x ancho x - mm
#ondo) Ud. Exterior 845x 970x 370
Peso Ud. Interior G 16,5
Ud. Exterior 70
. Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior mh 1.470/4.500
(frio, velocidad alta)
Tuberia de Linea de liquido " 5/8"
refrigerante  gas ‘ pulgadas 3/8"-5/8
Kg / Longitud de
rerfr?gaer?:n?: linea que cubre la 255/15
carga (m)
Carga adicional grs/m de linea 60
de refrigerante frigorifica
Total Vertical + 30
Distancias Horizontal
frigorificas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 20/20
debajo
PV.R. 3.657€

(1) La tuberfa de gas es de 1/2", por lo que en la unidad interior hay que poner una adaptacion de 5/8" a 1/2”.

LUMELCO

Movimiento
vertical y hortizontal
de las lamas
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Serie SRK Microlnverter

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

it

AL

SRK Split Pared Microlnverter Bomba de calor

MICRO =
INVERTER Toa . Distancia
2 gy frigorifica
: : : - T — vertical
EEN - 50m
SRK100ZR Weekly Timer ~ RC-EX3 RC-E5 FDC 100 VN/SA
(Opcional)
Conjunto SRK100VZRN/SA
Ud. Interior SRK100ZR
Ud. Exterior FDC100VN/SA
Alimentacion eléctrica [-220V. /Il - 380 V.50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad méxima () 5/24 (1 - 220 V) / 5/15(lIl - 380 V)
Fro kW 40-100-112
! (min-nom-méx.) | Kcal/h 3.440 - 8.600 - 9.632
Capacidad
Calor Kw 40-112-125
(min-nom-méx) | Kcalh 3.440 - 9.632 - 10.750
Consumo Frio W 3,19
nominal Calor 2,78
SEER (frio) A++(6,3)
SCOP (calor) A+(4,4)
EER/COP A3,13) / A(4,03)
Nivel sonoro Frio (ud.interior/
(veloc. ultra-baja) | ud. Exterior) B R 27 /54
Dimensiones Ud. Interior 339 % 1.197 x 262
alto x ancho x - mm
gondo) Ud. Exterior 845x970x 370
Ud. Interior / Ud.
Peso Exterior Kg 16,5 /(80/82)
Ud. Interior/
Caudal deaire | Ud. exterior méh 1.470/4.500
(frio, velocidad alta)
Tuberia de Linea de liquido .
refrigerante /gas pulgadas 38508
Kg / Longitud de
rerﬁfg;?:ngg linea que cubre la 38/30
carga (m)
Carga adicional grs/m de linea
de refrigerante frigorifica Consultar
Total Vertical + 50
Distancias Horizontal
frigorificas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 500 /15
debajo
PV.R. Monofésica / Trifasica 4.063€/4.189€

(1) Si'la distancia vertical es de 30 metros o superior (unidad exterior por encima de la interior), es necesario
modificar el SW5-2 en la placa electronica de control de la unidad exterior (cambiarlo a ON).

LUMELCO
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Aire Acondicionado

Serie SRK Hyperlnverter

Tarifa 2019

‘ GAMA
SEMI- INDUSTRIAL PAC R410A

Z]

&

SRK Split Pared Hyperlnverter Bomba de calor

Serie

>
o)

HYPER =
INVERTER SES . - &
— . 3 P
SRK 63, 71,80 ZR Weekly Timer ~ RC-EX3 RC-ES SRC 63 ZR SRC 71,80 ZR
(Opcional)
Conjunto SRK63ZR SRK71ZR SRK80ZR
Ud. Interior SRKB3ZR SRK71ZR SRK80ZR
Ud. Exterior SRC63ZR SRC71ZR SRC80ZR
Alimentacidn eléctrica [-220V.50 Hz. |-220V. 50 Hz. [-220V. 50 Hz.
Intensidad arrangue / Intensidad maxima (A) 85/145 96/17 11,1/17
Fio kW 12-63-7,1 23-71-77 23-80-90
Capacidad (min-nom-méx.) | Kcal/h 1.032-5.418 - 6.106 1.978 - 6.106 - 6.622 1.978 - 6.880 - 7.740
P Calor kw 08-7,1-90 2,0-80-10,0 21-90-105
(min-nom-méx.) Keal/h 688 - 6.106 - 7.740 1.720 - 6.880 - 8.600 1.806 - 7.740 - 9.030
Consumo Frio W 1,85 2,05 2,35
nominal Calor 1,74 2,06 2.4
SEER (frio) A++(7,6) A++(7,2) A++(6,6)
SCOP (calor) A+++(6,0) A+++(5,7) A+++(5,7)
EER/COP A(3,41) / A(4,08) A(3,46) / A(3,88) A3,4)/AB,75)
Nivel sonoro Frio (ud.interior/
(veloc. ultra-baja) | ud. Exterior) B A 25754 25753 26756
Dimensiones Ud. Interior 339 x1.197 x 262 339 x1.197 x 262 339x1.197 x 262
?alto xancho x - mm
ondo) Ud. Exterior 640 x 800 x 290 750 x 880 x 340 750 x 880 x 340
Ud. Interior / Ud.
Peso Exterior Kg 15,5/47,5 15,5/57 16,5/58,5
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m¥h 1.230/2.490 1.230/3.300 1.410/3.780
(frio, velocidad afta)
Tperate /L'é‘:sa Gelguid  pyjgagas 14 -1/ 14" - 578" 14" - 5/8"
Kg / Longitud de
fgﬁf;g?:n‘t’g linea que cubre la 1,55/15 18/15 19/15
carga (m)
Carga adicional grs/m de linea
de refrigerante frigorifica 2 & 2
Total Vertical + 30 30 30
Distancias Horizontal
frigorificas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 20/20 20/20 20/20
debajo
PVR. 2.669€ 3.164€ 3.410€

LUMELCO
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

AbN,

Serie FDF Standard

FDF Split Suelo Vertical Standard

Bomba de calor

Serie
STANDARD

FDC 71 VNP

s
v

mi
£

FDF 71,100VD FDC 90 VNP FDC 100 NP
Conjunto FDF71VNP FDF90VNP FDF100VNP
Ud. Interior FDF71VD1 FDF100VD2 FDF100VD2
Ud. Exterior FDC71VNP FDCYOVNP FDC100VNP
Alimentacion eléctrica |- 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz.
Intensidad arrangue / Intensidad méxima (A) 5/14,5 5/18 5/21
Frio kW 1,4-71-71 19-9,0-90 28-10,0-11,2
Capacidad (min-nom-méx.) | Kcalh 1.204 - 6.106 - 6.106 1.634 - 7.740 - 7.740 2.408 - 8.600 - 9.632
P Calor kW 1,0-7,1-7,1 15-90-9,0 25-11,2-125
(min-nom-méx) | Kcal/h 860 - 6,106 - 6.106 1.290 - 7.740 - 7.740 2.150 - 9.632 - 10.750
Consumo Frio W 2,63 2,79 3,19
nominal Calor 2,08 2,25 3,09
SEER (frio) A5,24) A+(5,69) A5,41
SCOP (calor) A@3,91) A+(4,01) A(3,94)
EER/ COP D(2,7)/B(3,41) A@3,23) / A4,0) B(3,13) /A(3,62)
Nivel sonoro Frio (ud.interior/
(velocidad baja) | ud. Exterior) 48 (A 33/54 44157 441757
Dimensiones Ud. Interior 1.850 x 600 x 320 1.850 x 600 x 320 1.850 x 600 x 320
#alto xancho x - mm
ondo) Ud. Exterior 640 x 800 x 290 750 x 880 x 340 845x970x 370
Peso Ud ntrior/Ud. g 49/45 52 /57 52/70
Exterior
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior méh 1.200/2.160 1.740/ 3.780 1.740/ 4.500
(frio, velocidad alta)
Tuberia de Linea de liquido , y , y y '
refrigerants I gas pulgadas 1/4"-1/2"0 1/4"-5/8" 3/8"-5/8
Kg / Longitud de
rgﬁf;;?:n?: linea que cubre la 16/8 21/8 2,55/8
carga (m)
Carga adicional grs/m de linea 20 o5 60
de refrigerante frigorifica
Total Vertical + 23 23 23
Distancias Horizontal
frigorificas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 20/20 20/20 20/20
debajo
PVR. 2.982€ 3.512€ 3.821€

(1) Los modelos con unidades exteriores FDC71 y 90 VNP podran funcionar con tuberias de 3/8"y 5/8” o de 3/8"
y 1/2" siempre y cuando la longitud de la tuberfa no exceda de los 8 m. La carga adicional sera d 60 g/m a partir
de 3 m. (hasta un maximo de 300 grs.)

Optima Facilidad de
distribucion  instalaciony
del aire mantenimiento

LUMGLCE® | www.LUMELCO.ES



Aire Acondicionado ‘ GAMA
Tarifa 2019 SEMI- INDUSTRIAL PAC R410A

Serie .
MICRO . o
INVERTER = Distancia
frigorifica
— 1 vertical
) y . 50m
FDF 100,125, ~ FDC 100, 125,
140 D 140 YN/SA
Conjunto FDF100VDN/SA FDF125VDN/SA FDF140VDN/SA
Ud. Interior FDF100VD2 FDF125VD FDF140VD
Ud. Exterior FDC100VN/SA FDC125VN/SA FDC140VN/SA
Alimentacion eléctrica |-220V. /1l - 380 V. 50Hz. |-220V. /1l - 380 V. 50Hz. [-220V./1Il - 380 V. 50Hz.
Intensidad arranque / Intensidad méxima (4) 5/24 (1-220V.) / 5/15 (Il - 380 V) 5/24 (1-220V.) / 5/15 (Il - 380 V) 5/24 (1- 220 V) / 5/15 (Il - 380 V)
Fro KW 40-10,0- 11,2 50-125-140 50-136-145
Capacidad (min-nom-méx.) | Kcal/h 3.440 - 8.600 - 9.632 4.300 - 10.750 - 12,040 4.300 - 11.696 - 12.470
P Calor kw 40-11,2-125 4,0-14,0-16,0 40-155-16,5
(min-nom-méx) | Kcalh 3.440 - 9.632 - 10.7560 3.440 - 12.040 - 13.760 3.440 - 13.330 - 14.190
Consumo Frio W 3,12 4,65 5,02 / 5,42
nominal Calor 2,94 414 4,98
SEER (frio) A+(5,7) 5,35 5,09/5,02
SCOP (calor) A+(4,0) 3,95 417
EER/COP A(3,21) /A@3,81) D(2,69) / A@3,38) B(2,59/2,51) / A@3,11)
Nivel sonoro Frio (ud.interior/
(velocidad baja) | ud. Exterior) BA 44754 44785 44757
Dimensiones Ud. Interior 1.850 x 600 x 320 1.850 x 600 x 320 1.850 x 600 x 320
#alto xancho x - mm
fondo) Ud. Exterior 845x970x 370 845x 970 x 370 845x970x 370
Peso i nteror /U | g 52/ (80/82) 52/ (80/82) 52/ (80/82)
erior
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m¥h 1.740/4.500 1.740/4.500 1.740 /4500
(frio, velocidad afta)
Tuberia de Linea de liquido ) ! ) f ) )
refrigerante / gas pulgadas 3/8"-5/8 3/8"-5/8 3/8"-5/8
Precarga e ﬁr?e/aL;Seg it 3801/309 381/300 3811/300
g carga (m)
Carga adicional | grs/m de linea
de refrigerante frigorifica 60 60 60
TOtal Vertical + 50 50 50
Distancias Horizontal
frigorificas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 50@/15 50@/15 50@/15
debajo
PV.R. Monofasica / Trifasica 4.306€ / 4.449€ 4.913€ /5.055€ 5.563€ /5.727€

(1) Sila tuberfa es inferior a 3 m, la carga de fébrica se tiene que reducir 1 Kg (Carga -1 Kg)
(2) Si la distancia vertical es de 30 metros o superior (unidad exterior por encima de la interior), es necesario
modificar el SW5-2 en la placa electronica de control de la unidad exterior (cambiarlo a ON).
(3) Sila tuberfa es inferior a 3 m., la carga de fébrica se tiene que reducir 1 kg. (carga - 1kg).

LUMEGLCO® | www.LUMELCO.ES
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Serie FDF Hyperlnverter

FDF Split Suelo Vertical Hyperlnverter Bomba de calor

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES
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¥ .

FDC 100, 125,

FOF 71,100,125, Fpg 71 WNX
140 VD 140 VN/SX
Conjunto FDF71VNX FDF100VN/SX FDF125VN/SX FDF140VN/SX
Ud. Interior FDF71VD FDF100VD FDF125VD FDF140VD
Ud. Exterior FDC71VNX FDCT00VN/SX FDC125VN/SX FDC140VN/SX
Alimentacidn eléctrica [-220V. 50 Hz. [-220V. /1l - 380 V. 50Hz. [-220V. /1l - 380 V. 50Hz. |-220V./1Il - 380 V. 50Hz.
Intensidad arrangue / Intensidad méxima (4) 5/17 5/24()-5/15 () 5/26()-5/15(l) 5/26()-5/15(l)
i KW 32-7,1-80 40-100-11,2 50-12,5-14,0 50-14,0-16,0
Canacidad (min-nom-méx.) | Kcal/h 2.750 - 6.106 - 6.880 3.440 - 8.600 - 9.632 4.300 - 10.750 - 12.040 4.300 - 12.040 - 13.760
P Calor kw 3,6-80-90 4,0-11,2-125/16 4,0-14,0-17,0/18 4,0-16,0-18,0/20
(min-nom-méx.) | Kealh 3.096 - 6.880 - 7.740 3.440 - 9.632 - 10.750/13.750 3.440 - 12.040 - 14.620/15.480 3.440 -3.760- 5.480/17.200
Consumo Frio a 2,21 2,83 3,89 465
nominal Calor 2,21 3,04 3,88 4,69
SEER (frio) B(4,8) A(B,2) 4,97 /511 4,8/4,94
SCOP (calor) A@3,9) A3,8) 3,563/3,6 3,57/3,6
EER/ COP A@B,21) /AB,62) A(3,53) / A(3,68) A@B,21) /A@B,67) B(3,01) / B(3,41)
Nivel sonoro Frio (ud.interior/
(velocidad baja) ud. Exterior B (A) 33/51 44/ 48 44148 44149
Dimensiones Ud. Interior 1.850 x 600 x 320 1.850 x 600 x 320 1.850 x 600 x 320
#alto xancho x - mm
ondo) Ud. Exterior 750 x 880 x 340 1.300x 970 x 370 1.300x970 x 370 1.300 x970 x 370
Peso o nerior/Ud. | g 49/60 52/105 52/10 52/105
erior
Ud. Interior/
Caudal de aire Ud. exterior m*h 1.200/3.600 1.740/6.000 1.740/6.000 1.740/6.000
(frio, velocidad alta)
Tiperia e, /L'g":j‘ Geliguido | oo 38 508" 38" - 5/8" y8 -5/ 38" - 5/"
Kg / Longitud de
Precarga de linea . \ )
; que cubre la 2950 450 450 450
refrigerante carga m) 950/30 50/30 51/ 30 51/ 30
Carga adicional grs/m de linea
de refrigerante frigorifica 60 60 60 60
Tota Vertcal 50 100 100 100
Distancias Horizontal
frigorificas Vertical Ud. Ext. m
por encima / por 30/15 30/15 30/15 30/15
debajo
PV.R. Monofésica / Trifésica 3.640€ 4.951€ /5.115€ 5.667€ /5.870€ 6.432€/6.678

(1) Si'la tuberfa es inferior a 3 m, la carga de fabrica se tiene que reducir 1 Kg (Carga -1 Kg).

=

Optima Facilidad de
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Aire Acondicionado ‘ GAMA
Tarifa 2019 | SEMI- INDUSTRIAL PAC R410A

Gama Multi-PAC Inverter Bomba de calor (R

Permite conectar hasta cuatro unidades interiores individuales a una sola
unidad exterior.

Esta serie permite tener una acertada combinacion de unidades interiores que satisface las mas diversas condiciones de instalacion. Es posible dar servicio hasta cuatro unidades interiores indivi-
duales con una sola unidad exterior. Todas las unidades funcionan al mismo tiempo y seran controladas por un mismo mando por cable RC-E5.

*Opcional: mando inaldmbrico excepto modelos SRK. Para conectar el mando por cable a los modelos Split Pared SRK necesita el adaptador SC-BIKN
- E (un adaptador SC-BIKN - E por cada unidad interior SRK).

Tabla de Combinaciones

7,1 kW FDCTTVNX =1 Twin 40+ 40 DIS-WA1G
s -
INVERTER ¥ .
= FDC100VYN/SX o - Twin 50 + 50 DIS-WA1G
10 kW
Serie
INVERVZR e )
aum FDC100VN/SA Twin 50+500 DIS-WA1G
HH z ]
serie °= Twin 60 + 60 DIS-WA1G
INVERTER .
= FDC125VN/SX :
Twin 50 + 71" DIS-WA1G
12,5 KW — ‘
nﬁlecrffo i Twin 60 +60 0 DIS-WA1G
INVERTER
o FDC125VN/SA ‘
7 ] Twin 50+ 71* DIS-WA1G
°1"=‘ Tuin 71471 DIS-WA1G
FDC140VN/SX ° -
_ Triple 50 + 50 + 50 DIS-TAT / DIS-WA1G x 2+ )
14,0 kW - -
i Twin 71471 DIS-WA1G
FDC140VN/SA °
4 ' Triple 50 +50 +50 © DIS-TATG / DIS-WA1G x 2+(4)
Twin 100 + 100 DIS-WB1
..
iicRo . Twin 71 +125 DIS-WB1
FDC200VSA ; :
20,0 kW HH . Triple 71471471 DIS-TB1 / DIS-WB1 + DIS-WA1G" (4)
- - Doble Twin 50 + 50 + 50 + 50 DIS-WATG x 2 set - DIS-WB1 x 1 set
Tin 125 + 125 DIS-WB
25.0 kKW m'\é':c;f‘:%n FIC250VSA Triple 60 + 60 + 125 DIS-WATG x 1 set - DIS-WB1 x 1 set
aEm 50 e
’ O . | Triple 71+ 71+ 100° DIS-WA1G x 1 set - DIS-WB1 x 1 set
1 Doble Twin 60 + 60 + 60 + 60 DIS-WATG x 2 set - DIS-WB1 x 1 set

Nota 1: Es posible combinar diferentes modelos de unidades interiores excepto en las combinaciones marcadas por un asterisco (*).

Nota 2: Debe utilizar los kits de distribucion de tuberfas indicados en cada combinacion.

Nota 3: (N) Monofésica I-220V. 50Hz.. (S) Trifésica lll-380V. 50Hz.

Nota 4: Dependiendo de la distancia entre el primer distribuidor y las maquinas, irfa uno u otro distribuidor.

Nota 5: Los modelos FDTC, FDUM, SRK'y FDF no son combinables con otros modelos y solo podran combinarse unidades con la misma potencia.
Nota 6: Combinaciones no validas para unidades interiores split pared SRK.

LUMGLCE® | www.LUMELCO.ES
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HEAVY INDUSTRIES

Combinaciones con unidades interiores

Split pared (SRK) ° ° L

. i -
Split cassette 4 vias (FDT) 'L"# A ® ® ) ® ® )

Split cassette 4 vias —
600x600 mm, (FDTC) _\ ®

//\
Split techo (FDE) ﬁ‘ﬁﬁ'f; ‘ ° ° ° Y ° Y

Split conductos (FDUM) @ Ie ° ° 'Y ° ° °

Split suelo vertical (FDF) ® [ J )

LUMGLCE® | www.LUMELCO.ES




Aire Acondicionado
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Unidades Exteriores Multi-PAC Microlnverter

Serie
MICRO

INVERTER

GAMA
SEMI- INDUSTRIAL PAC R410A

FDC100, 125, 140 VN/SA FDC 200 VSA FDC 250 VSA

Ud. Exterior FDC100VN/SA FDC125VN/SA FDC140VN/SA FDC200VSA FDC250VSA
Alimentacin eléctrica -220V.50Hz./II-380V.50Hz. | 1-220V.50Hz/MI-380VE0Hz. | I-220V.50Hz./II-380V.50Hz. lI-380V.50Hz. I-380V.50Hz.
Intensidad Frio 13,2/390 19.2/6,13 11 22,2740 1090 12,550
nominal Calor A 12,9/3,81 17,9/5,6 20,0/7,01 10,70 11,550

Frio (min-nom-méx) | 40-10-11,2 50-125-14 50-136-145 52-19-224 69-24-28
, Calor (min-nom-max) | Kcal/h 3.440 - 8,600 - 9.632 4,300 - 10.750 - 12.040 4.300 - 11.696 - 12.470 4,472 -16.340 - 19.264 5.934 - 20.640 - 24.080
Capacidad Fiio (min-nom-méx) | KW 40-112-125 40-14-16 40-155-165 33-224-25 55-27-315
Calor (min-nom-max) | Kcalh 3.440-9.632 - 10.750 3.440 - 12.040 - 13.760 3.440-13.330 - 14.190 2.838 - 19.264 - 21,500 4730 - 23.220 - 27.090

Consumo nominal | Frio / Calor KW 2,68/259 40573741 48214410 7,31/7,80 85/770
Nivel sonoro Frio B (A) 54 55 57 58 59
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 845x970x 370 845 x 970 x 370 845x970x 370 1.300x970x 370 1.505x 970 x 370
Peso Kg 80/82 80/82 80/82 115 143
Caudal de aire Frio / Calor méh 4,500/ 4.380 4,500/ 4.380 4,500/ 4.380 8.100/8.100 8.580/9.060
Tuberia de refrigerante| Linea de Liquido / gas | pulgadas 3/8" - 5/8" 3/8"-5/8" 3/8"- 5/8" 38" @-1"0 1/2"-1"0
T Eg;é‘:;‘%‘::gadg;"ea que 3.8/ 30 3,8/ 30 38/30 56/30 72/30
gl ool 60/60 60/60 60/60 60/1459/ 60 120/60
Distancias frigorificas | Total Vertical + Horizontal 50 50 50 70 70
gﬁaﬁﬁg%een{ﬁgglas) Vertical Ud. Ext. por encima/por debajo 504/15 504/15 50@/15 30/15 30/15
PV.R. Monofasica / Trifasica 2.634€/2.804€ 3.115€/3.295€ 3.607€/3.727€ 5.695€ 6.394€

“T: Cable de tierra.

Nota 1: El consumo y la intensidad variara ligeramente en funcion de la combinacion y los modelos de las unidades interiores seleccionadas. Datos tomados con
combinaciones de FDT100+50+50 / 125+60+60 / 140+50+50+50 / 200+100+100 / 250+125+125.

Nota 2: Si'la longitud de la tuberfa de liquido es = a 40 m, la tuberia de liquido sera de 3/8". Si es superior a 40my <a 70 m serd de 1/2" (y habra que

aportar 145gr/ml).
Nota 3: Sila longitud de la tuberfa de gas es < a 35m, la tuberfa de gas debera ser de 7/8".
Nota 4: Sila distancia vertical es igual o mayor de 30 m., cambiar el SW5-2 a ON.

LUMELCO

WWW.LUMELCO.ES



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES
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FDC 71 VNX

FDC 100, 125, 140 VN/SX

| Ud.Exterior | FDC 71 VNX FDC 100 VN/SX FDGC 125 VN/SX FDGC 140 VN/SX

Alimentacion eléctrica 1-220 V. 50Hz. -220V.50Hz./1ll-380V.50Hz. [-220V.50Hz /1ll-380V.50Hz. -220V.50Hz./1ll-380V.50Hz.
Intensidad Frio 8,30 11,4/3,81 13,6/4,56 17,2/5,7 1)
nominal Calor A 8,90 11,8/390 14,3/4,70 16,4/5,4 1
Frio (min-nom-méx.) Kw 32-71-80 40-10-112 50-125-14 50-14-16
i Calor (min-nom-méx.) | Kcal/h 2.750 - 6.100 - 6.900 3.440 - 8.600 - 9.632 4.300 - 10.750 - 12.040 4,300 - 12.040 - 13.760
Capacidad Frio (minnom-méx) | KW 36-80-90 40-112- 125016 40-14-1718 40-16-18/20
Calor (min-nom-méx,) | Kcal/h 3.100 - 6.900 - 7.800 3.440 - 9.632 - 10.750/13.760 3.440 - 12.040 - 14.620/15.480 3.440 - 13.760 - 15.840/17.200
Consumo nominal | Frig / Calor kw 1,85/1,991 2,56/2,66" 3,06/322" 3,88/3,71
Nivel sonoro Frio B (A) 51 48 48 49
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 750 x 880 x 340 1.300x 970 x 370 1.300x 970 x 370 1.300x 970 x 370
Peso Kg 60 105 105 105
Caudal de aire Frio / Calor mh 3.600/3.000 6.000/6.000 6.000/6.000 6.000/6.000
Tuberfa de refrigerante| Linea de Liquido / gas | pulgadas 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"- 5/8"
i N e
Distancias frigorificas | Total Vertical + Horizontal 50 100 100 100
‘gﬁgﬁgﬂ”&“}ﬁg& fas) | Vertical Ud. Ext. por encima/por debajo 3015 3015 3015 30015
PV.R. Monofasica / Trifasica 2.246€ 3.219€/3.377€ 3.787€/3.979€ 4.361€/4.580€

Nota 1: Valores con una combinacion 2x1 con Unidad Interior tipo Cassette FDT. Estos valores variaran en funcion de las unidades interiores conectadas.
* Mayores longitudes de tuberfa.

PV.R. Distribuidores para Multi-PAC

DIS-WA1G
DIS-TA1G
DIS-WB1
DIS-TB1

126€
131€
142€
169€

LUMELCO
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Aire Acondicionado ‘GAMA
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Unidades Interiores Multi-PAC Inverter

Split Techo

Unidad Interior FDE 40 VG FDE 50 VG FDE 60 VG FDE 71 VG FDE 100 VG FDE 125 VG
Alimentacion eléctrica |-220V. 50 Hz. | -220V. 50 Hz. |-220V. 50 Hz. |-220V. 50 Hz. |-220V. 50 Hz. I-220V. 50 Hz.

Fio kw 4,0 50 56 7.1 10,0 12,5
Capacidad Keal/h 3.440 4.300 4.800 6.100 8.600 10.750
nominal kW 45 54 6,7 8,0 11,2 14

Calr Kealh 3.900 4650 5800 6.900 9632 12040
Nivel sonoro (velocidad baja) db (4) 31 31 32 32 34 35
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 210x1.070 x 690 210x1.070 x 690 210x1.320 x 690 210x 1.320 x 690 250 x 1.620 x 690 250 x 1.620 x 690
Peso kg 28 28 33 33 43 43
Caudal de Aire (velocidad ultra-alta) m¥h 780 780 1200 1200 1920 1920
Tuberfa de Linea de Liquido Pulgatas 3/8"0 3/8" 0 3/8" 0 3/8" 3/8" 3/8”
refrigerante | Linea de Gas 1/2" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8"
PVR. 935€ 1.017€ 1.120€ 1.224€ 1.497€ 1.601€

(*) Consultar siempre la tuberfa de liquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tuberfa de liquido de la unidad interior fuera de 1/4" seria necesario hacer -
una reduccion de 3/8" a 1/4" justo antes de la llave de servicio de la unidad interior. =

Split Cassette 4 Vias
Unidad Interior FDT 40 VG FDT 50 VG FDT 60 VG FDT 71 VG FDT 100 VG FDT 125 VG
Alimentacién eléctrica I-220V. 50 Hz. 1-220V. 50 Hz. [-220V. 50 Hz. - 220 V. 50 Hz. - 220V, 50 Hz. [-220V. 50 Hz.
Fio KW 40 50 56 71 10,0 12,5
Capacidad Kealih 3.440 4300 4816 6.106 8.600 10.750
nominal Kw 45 54 6,7 8,0 1,2 14,0
Calor Kealh 3870 4644 5762 6.880 9632 12.040
Nivel sonoro (velocidad baja) db (A) 27 27 28 29 31 32
Dimensiones Unidad 236 x 840 x 840 236 % 840 x 840 236 x 840 x 840 236 x 840 x 840 298 x 840 x 840 298 x 840 x 840
(atto xancho x fondo) | Panel m 35 x 950 x 950 35 x 950 x 950 35 x 950 x 950 35 %950 x 950 35 %950 x 950 35 % 950 x 950
Unidad 19 19 21 21 25 25
Peso Panel g 5 5 5 5 5 5
Caudal de Aire (velocidad ultra-alta) Frio | m%h 1.140 1.200 1.560 1.680 2.220 2.940
Tubgn’a de | Linea de Liquido Pulgatas 3/8"0) 3/g"0) /80 38" 38" g
refrigerante | |jueq de Gas 112" 12" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8"
PV.R. 1.142€ 1.224€ 1.323€ 1.421€ 1.667€ 1.776€
PV.R. Panel doble élabe (T-PSAE-5AW-E) 1.352€ 1.434€ 1.533€ 1.631€ 1.877€ 1.986€
PV.R. Opcional Sensor de presencia (LB-T-5W-E) 80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€

(*) Consultar siempre la tuberia de liquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tuberfa de liquido de la unidad interior fuera de 1/4" seria necesario
hacer una reduccion de 3/8" a 1/4" justo antes de la llave de servicio de la unidad interior.

i’

* Nota: Las funciones del panel de doble alabe solo funcionaran con los mandos RC-EX3 y RCN-T-5AW-E2. Consultar precio en la pag. 132. ‘NUE VO\
Split Cassette 4 Vias 600 x 600mm.
Unidad Interior FDTC 40 VG FDTC 50 VG FDTC 60 VG
Alimentacion eléctrica |-220V. 50 Hz. [-220V.50 Hz. [-220V.50 Hz.
Fro kw 11-40-47 1,1-50-56 1,1-56-63
Capacidad Kealih 946 - 3.440 - 4.042 946 - 4,300 - 4.816 946 - 4.816 - 5,418
nominal KW 06-45-54 06-54-63 06-67-67
Calor Keallh 5163870 - 4.644 516 - 4644 - 5.418 516 -5.762 - 5.762
Nivel sonoro (velocidad baja) db (A) 27 27 31
Dimensiones Unidad 248 x570x 570 248 x 570 x 570 248 x 570 x 570
(aito x ancho x fondo) | Panel mm 10x 620 x 620 10 x 620 x 620 10 x 620 x 620
Unidad 14 14 14
Peso Panel o 25 25 25
Caudal de Aire (velocidad ultra-alta) Frio | m%h 780 780 840
Tuberiade | Linea de Liquido Pulgadas 14 1 T
refrigerante Linea de Gas 12" 12" 1/
PVR. 1.049€ 1.137€ 1.596€
PV.R. Panel doble alabe (opcional) +210€ +210€ +210€
PV.R. Sensor de presencia (opcional) 80€ 80€ 80€

*Consultar siempre la tuberfa de liquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tuberfa de liquido de la unidad interior fuera de 1/4" serfa necesario hacer una reduccion de 3/8"a 1/4"
justo antes de la llave de servicio de la unidad interior. **Las funciones del panel de doble alabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RON-TSAW-E2 (inalambrico). Consultar precio en pagina 132.
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Split Conductos
Unidad Interior FDUM 40 VF FDUM 50 VF FDUM 60 VF FDUM 71 VF FDUM100VF2 |  FDUM125VF
Alimentacidn eléctrica [-220V. 50 Hz. |-220V. 50 Hz. [-220V.50 Hz. [-220V.50 Hz. |-220V. 50 Hz. [-220V.50 Hz.
Fio | Nominal kw 4 5 5,6 71 10 12,5
Capacidad Kealih 3.440 4300 4.800 6.100 8.600 10.750
nominal caor | honina KW 45 54 67 8 11,2 14
a0r Nominal 3.870 4,650 5.800 6.900 9.632 12,040
Nivel sonoro (velocidad baja) db () 26 26 25 25 30 29
Dimensiones (afto x ancho x fondo) mm 280 x 830 x 635 280 x 830 x 635 280 x 1.030 x 635 280 x 1.030 x 635 280 x1.445 x 740 280 x1.445 x 740
Peso kg 29 29 34 34 54 54
Caudal de Aire (velocidad ultra-alta) m¥h 780 780 1.200 1.440 2160 2340
Prgsién Esta'tjca Esténdar Pa 35(3,9) 35(3,9) 35(3,9) 35(3,9) 60 (6) 60 (6)
Unidad Exterior | Méxima (mm.ca) 100 (10) 100 (10) 100 (10) 100 (10) 100 (10) 100 (10)
Tibgiade | Lneadelioud | py e 3/8"0 3/8"0 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
refrigerante Linea de Gas 1/2" 172" 172" 5/8" 5/8" 5/8"
PV.R. 836€ 874€ 935€ 989€ 1.421€ 1.514€
(*) Consultar siempre la tuberfa de liquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tuberfa de liquido de la unidad interior fuera de 1/4" seria necesario hacer una
reduccion de 3/8" a 1/4" justo antes de la llave de servicio de la unidad interior.
Sptlt Pa red SRK 50, 60 ZSX SRK 100 ZR
Unidad Interior SRK 50 ZSX SRK 60 ZSX SRK 100 ZR
Alimentacion eléctrica [-220V. 50 Hz. |-220V. 50 Hz. [-220V. 50 Hz.
Fro kw 5 6 10,0
Capacidad Keal/h 4300 5160 8.600
nominal kw 58 6,8 11,2
Calor
Kcal/h 4.988 5.848 9.632
Nivel sonoro (velocidad baja) db (A) 22 22 27
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 305 x 920 x 220 305 x 920 x 220 339 x 1.197 x 262
Peso kg 13 13 16,5
Caudal de Aire (velocidad ultra-alta) m¥h 858 978 1.470
Tuberiade | Linea de Liquido 3/8"0 3/8"0 3/8"0
refrigerante | | inea de Gas Pulgadas 1/2” 1/2” 5/8" 0
PVR. 840€ 1.091€ 1.600€

Nota: Los modelos SRK split pared no son combinables con ofros modelos, y sélo podrdn combinarse unidades con la misma potencia.
(x) Consultar siempre la tuberfa de liquido de la unidad interior con el fabricante. En el caso de que la tuberfa de liquido de la unidad interior fuera de 1/4" serfa necesario hacer una reduccion de 3/8" a 1/4" justo antes de

la llave de servicio de la unidad interior.

Split Suelo Vertical
Unidad Interior FDF 71 VD FDF 100 VD FDF 125 VD
Alimentacion eléctrica [-220V. 50 Hz. [-220V.50 Hz. |-220V. 50 Hz.
. KW 7,1 10 12,5
Frio
Capacidad Keal/h 6.100 8.600 10.750
nominal KW 8 12 14
Calor
Kcal/h 6.900 9.632 12.040
Nivel sonoro (velocidad baja) db (A) 33 44 44
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.850 x 600 x 320 1.850 x 600 x 320 1.850 x 600 x 320
Peso kg 49 52 52
Caudal de Aire (velocidad ultra-alta) méh 1.200 1.740 1.740
Tuberfade | Linea de Liquido 3/8" 3/8" 3/8"
: Pulgadas
refigerante | Linea de Gas g 5/8" 508" 578"
PVR. 1.470€ 1.612€ 1.814€
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Sistema KXZ
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Climatizacion eficiente, fiable y con un alto rendimiento
para grandes edificios.
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SOLUCIONES

Refresh

Renovacion de una instalacion R22 por una R410A para equipos
semi-industriales y domésticos de Mitsubishi Heavy Industries

Sustituya la antigua unidad
exterior con refrigerante R22
por una unidad exterior FDC
R410A que permite la
conexion con la tuberia R22
existente.

Conserve las tuberfas R22 existentes (compruebe
que el grosor es suficiente). Si la unidad exterior
funciona, arranque la ud. exterior en modo frio
durante méas de 30 minutos. Recoja gas en la ud.
exterior. Recupere el gas y sustituya las unidades
exterior e interior. En caso de que la unidad
exterior no funcione, asegurese de limpiar
correctamente el circuito frigorifico eliminando
materiales residuales como el aceite.

Reemplace la antigua unidad
interior R22 con una nueva
R410A: ahora tiene una mayor
gama de modelos: conductos
de mediay alta presion,
cassettes, techo, suelo vertical,
pared...

B Renovacién de una instalacion R22 por una R410A para equipos KX
(VRF) de Mitsubishi Heavy Industries

Sustituya la antigua
unidad exterior R22 por
una unidad exterior FDCR
R410A, disponible en 8y
10 HP con la misma
potencia de salida que los
modelos antiguos pero
con una significativa
reduccion de tamano lo
que facilita la instalacion.

Caja de vaélvulas

-_\

=\

KIT de
limpieza

Conserve las tuberfas R22 existentes (comprue-
be que el grosor es suficiente). Si la unidad
exterior funciona, arranque la ud. exterior en
modo frio durante mds de 30 minutos. Recoja
gas en la ud. exterior. Recupere el gas y
sustituya las unidades exterior e interior. En
caso de que la unidad exterior no funcione, es
necesario limpiar el circuito frigorifico con el kit
de limpieza (FDCR-KIT-E) y el kit de vélvulas.
Siga las instrucciones del fabricante.
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Es posible conservar las
unidades interiores antiguas
(sujeto a la comprobacion de
que son aptas para funcionar
con refrigerante R410A). Las
nuevas unidades interiores
R410A le dardn un mejor
rendimiento energético que
las R22.



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Tecnologia Refresh par cieerms ke

Modelo FDCR 224 KXE6 FDCR 280 KXE6
Fuente de alimentacion Il - 380-415 V. 50 Hz Il - 380-415 V. 50 Hz
! Frio 22,4 28,0
C dad
apacida Calor KW 25,0 31,5
Consumo eléctrico total Frio KW 5,60 8,09
Calor 6,03 8,21
Frio 9,25-8,47 13,22-12,10
Intensidad nominal A
Calor 9,85-9,02 13,41-12,28
Dimensiones (Alt. x anch. x fondo) mm 1.675 x 1.080 x 480 1.675 x 1.080 x 480
Peso Kg 224 224
Carga de refrigerante Kg 11,5 11,5
Presion sonora aB (A) 58/58 59/60
, ) Liquido 3/8” ~ 5/8” 3/8” ~ 5/8”
Tuberia de refrigerante
Gas 34"~ 17 7/8" ~ 11/8”
Rango capacidad 50 ~ 130 50 ~ 130
Uds. Interiores conectada 13 16
PVR. 12.559€ 13.652€
PVR. Kit limpieza FDCR-KIT-E (opcional) 8.624€ 8.624€
PVR.  Kit de valvulas FDCR-V-KIT-E (opcional) 1.301€ 1.301€

Datos tomados segun condiciones ISO-T1
* Nivel presion sonora en una habitacion anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar.

Nota: todos los equipos de las gamas Doméstica (RAC) y Semi-industrial (PAC) incluyen la Solucién REFRESH de serie.
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Aire Acondicionado
Tarifa 2019

GAMA
VRF (KX)

KXZ Bomba de Calor

Micro KX/

FDC 112, 140, 155 KXZEN/S

o @

FDC 112,140, 1-65 KXZEN/S

Modelo FDC112KXZEN1 FDC140KXZEN1 FDC155KXZEN1 FDC112KXZES1 FDC140KXZES1 FDC155KXZES1

Alimentacin eléctrica |- 220V, 50Hz. |- 220V, 50Hz. | - 220V, 50Hz. IIl-380 V. 50Hz. II-380 V. 50Hz. IIl-380 V. 50Hz.

) Frio kw 11,2 14 15,5 11,2 14 15,5
Capacidad

Calor kw 12,5 16 16,3 12,5 16 16,3

Consumo Frio kW 2,52 3,96 52 2,52 3,96 52
nominal Calor kW 2,57 3,66 4,28 2,57 3,66 4,28
SEER/SCOP® 6/42 7,73/4,59 7,19/4,55 6/472 7,73/4,59 7,19/4,55
EER/COP 4,4474,36 3,54/383 2,98/3,62 4,44/4,36 3,54/3,83 2,98/3,62
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 52 53 54 52 53 54
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 845x970x 370 845 x 970 x 370 845x970x 370 845x970x 370 845 x 970 x 370 845x970x 370
Peso Kg 85 85 85 87 87 87
Caudal de aire estandar m¥h 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
Tipo y cantidad de refrigerante Kg R410A/5 R410A/5 RA10A/5 R410A/5 R410A/5 R410A/5
Tuberia de refrigerante | Linea de liquido/gas | pulgadas 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"
Unidades interiores conectadas 1-8 1-8 1-8 1-8 1-8 1-8
Rango de capacidad conectable ‘ kW/% 9,0-16,8/80-150 11,2-21,0/80-150 12,4-232/80-150 9,0-16,8/80-150 11,2-21,0/80-150 12,4-23,2/80-150
Unidades interiores conectadas @ 9-10 9-10 @ 9-10 9-10
Rango de capacidad conectable \ KW/% 12-155/80-110 | 12,4-155/80-100 12-155/80-110 | 124-155/80-100
PVR. 5.088€ 6.154€ 7.083€ 5.088€ 6.154€ 7.083€

(1) Los valores de SEER y SCOP para FDC112KXZENT y FDC112KXZEST corresponden a una combinacion con dos unidades interiores FDT56 (LOT 10)
(2) Los modelos FDC112KXZENT Y FDC112KXZEST no permiten conectar mas de 8 unidades interiores.

Micro KX6

FDC 224, 280, 335 KXE6

e &
o

FDC 224, 280, 335 KXE6

Modelo FDC224KXE6 FDC280KX6 FDC335KX6

Alimentacion eléctrica I-380 V. 50Hz. I'-380 V. 50Hz. I-380 V. 50Hz.
! Frio kw 22,4 28 33,5

Capacidad

Calor kw 25 31,6 37,5
Consumo Frio kw 56 8,09 9,82
norminal Calor kW 6,03 8,21 10,12
SEER / SCOP® 6,56 /4,55 6,04 /4,54 577/4,5
EER/COP 40/4,15 3,46/ 3,84 341/3,71
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 58 59 61
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.675x1.080 x 480 1.675x1.080 x 480 1.675x1.080 x 480
Peso Kg 221 221 224
Caudal de aire estandar m¥h 12.000 12.000 12.000
Presion estatica Pa Méx. 35 Max. 35 Méx. 35
Tipo y cantidad de refrigerante Kg R410A /11,5 R4T0A /11,5 R410A/11,5
Tuberfa de refrigerante ha"lﬁgod? gas | Pulgadas 3/8"-3/4" 3/8"-7/8" 121
Unidades interiores conectadas 1-15 1-19 1-22
Rango de capacidad conectable kW/% 11,2-33,6/50- 150 14,0-42,0/50- 150 16,7-50,2/50-150
PVR. 9.914€ 10.635€ 14.499€

(1) Cuando conecte las unidades interiores tipo FDK, FDFL y FDFU, la capacidad no debe superar al 130%.
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KXZPET LITE

FDC 224, 280 KXZPE 1

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

e D
@ v

FDC 224, 280 KXZP1

Modelo FDC224KXZPE1 FDC280KXZPE1

Alimentacion eléctrica Il - 380/415 V. 50Hz. IIl - 380/415 V. 50Hz.
i 2

Capacidad Frio kW 22,4 8

Calor kw 22,4 28
Consumo Frio kw 56 7,87
nominal Calor W 48 6,47
SEER/ SCOP™ 6,65/4,34 6,68/4,5
EER/COP 40/4,7 36/43
Nive! sonoro (velocidad baja) B (A) 59 60
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.505x970x 370 1.505x970x 370
Peso Kg 165 165
Caudal de aire estandar m¥h 7.800 8.700
Presidn estatica Pa 35 35
Tipo y cantidad de refrigerante (Kg) R410A /8,9 R410A /8,9

Linea di
Tuberia de refrigerante h{{{ﬁﬂo 7933 pulgadas 38" - (34" 0 7/8") W Y8 - (78", 1701 1/8)
Unidades interiores conectadas 1-8 1-8
Rango de capacidad conectable KW/% 11,2-26,8/50-120 14,0-33,6/50-120
PVR. 7.728€ 8.449€
(1) Tuberfa de gas. Consultar con el departamento técnico de LUMELCO.
- O

FDC 615, 680 KX6

FDC615, 680 KX6

Modelo FDC615KXE6 FDC680KXE6
Alimentacion eléctrica Il - 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415 V., 50Hz.
Capacicad Frio kw 61,5 68

Calor kW 69 73
Consumo Frio kW 20,37 24,98
nominal Calor KW 18,48 19,08
SEER / SCOP™ 5,33/3,65 5,36/3,71
EER/COP 3,02/373 2,72/3,83
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 64,5 65
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 2.048x1.350x 720 2.048x1.350 x 720
Peso Kg 355 355
Caudal de aire estandar m¥h 16.200 16.200
Presidn estatica Pa 50 50
Tipo y cantidad de refrigerante (Kg) R410A /11,5 R410A /11,5
Tuberia de refrigerante hl,'fiﬂodfgas pulgadas 72118 721108
Unidades interiores conectadas 2-44 2-49
Rango de capacidad conectable KW/% 30,8 -98,4/50 - 160 34,0-108,8/50- 160
PVR. 25.495€ 28.506€
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GAMA
VRF (KX)

Aire Acondicionado
Tarifa 2019

Desde
28 hasta 168 kW

m o
T R

FDC 280, 335 KXZ

con 1 circuito
frigorifico.

KXZ Estandard

FDC 280, 335 KXZ

Modelo FDC280KXZE1 FDC335KXZE1
Alimentacion eléctrica - 380 V. 50 Hz. - 380 V. 50 Hz.
Capacidad Frio kW 28 33,5

Calor kw 31,5 37,5
Consumo Frio kw 7,24 8,96
nominal Calor KW 7,28 9,04
SEER / SCOP™ 7,25/4,89 7,38/4,85
EER/ COP 3,87/433 3,74/415
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 55 61
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.690 x 1.350 x 720 1.690 x 1.350 x 720
Peso Kg 272 272
Caudal de aire esténdar méh 13.200 16.800
Presion esttica Pa 50 50
Tipo y cantidad de refrigerante (Kg) R410A /11 R410A/ 11

Linea de

Tuberia de refrigerante Ii:wido [gas | Pulgadas 38"- 718" 17210718
Unidades interiores conectadas 1-24 1-29
Rango de capacidad conectable KW/% 14,0-36,4/50-130 16,8-43,5/50-130
PVR. 13.663€ 15.029€
Notas:

(1) Los datos estan tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeracion: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB.
Calefaccion: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB, Longitud de tuberia 7,5 m.
(2) Nivel de presion sonora medido en una habitacion anecoica.
Durante la operacion estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

KXZ Estandard

FDC 400, 450, 475, 500, 560 KXZ

i D
1] v

e}

FDC 400, 450, 475, 500, 560 KXZ

Modelo FDC400KXZE1 FDG450KXZE1 FDG475KXZE1 FDC500KXZE1 FDC560KXZE1

Alimentacion eléctrica IIl - 380/415 V. 50Hz. IIl - 3807415 V. 50Hz. IIl - 380/415 V. 50Hz. IIl - 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415 V. 50Hz.
. Frio kw 40 45 47,5 50 56

Capacidad

Calor kw 45 50 53 56 63
Consumo Frio kw 10,96 13,98 13,98 13,97 16,62
nominal Calor Kw 10,69 12,5 13 13,49 15,95
SEER/ SCOP™ 6,66/4,24 6,37 /4,37 6,84/4,31 7,29/4,58 6,45/4,31
EER/COP 3,65/4,21 322/4,0 3,4/4,08 3,58/4,15 3,37/39
Nivel sonoro (velocidad baja) dB (A) 60 61 61 61 64
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 2.048x1.350x 720 2.048x 1,350 x 720 2.048 x 1.350x 720 2.048 x 1.350x 720 2.048 x 1.350x 720
Peso Kg 317 317 370 370 370
Caudal de aire estandar m¥h 16.800 16.800 16.800 16.800 18.600
Presion estatica Pa 50 50 50 50 50
Tipo y cantidad de refrigerante Kg R410A /11,5 R410A/ 11,5 R410A /11,5 R410A/ 11,5 R410A /11,5
Tuberia de refrigerante :fanlﬁgg/egas pulgadas 172"-1"(11/8") 1/2"-11/8" 1/2"-11/8" 1/2"-11/8" 1/2"-11/8"
Unidades interiores conectadas 1-34 1-39 1-41 1-43 1-48
Rango de capacidad conectable kW% 20,0-52,0/50-130 22,5-58,5/50-130 238-61,7/50-130 25,0-65,0/50-130 28,0-72,8/50-130
PV.R. 16.428€ 18.723€ 19.652€ 20.899€ 22.352€
Notas:

(1) Los datos estan tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeracion: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB.
Calefaccion: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB, Longitud de tuberia 7,5 m.
(2) Nivel de presion sonora medido en una habitacion anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.
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KXZ Combinacion Estandard '-.l III g

FDC 615, 670 KXZ ety
FDC 615, 670 KXZ
__ Modeo | FDCGISKXzE1l | FDC670KXZE1
Mddulos: FDC -KXZE1 280 + 335 335 + 335
Frio kW 615 67

Capacidad

- Calor KW 69 75
Consumo Frio kw 16,2 17,92
nominal Calor KW 16,32 18,08
Alimentaci6n eléctrica IIl- 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415 V. 50Hz.
SEER / SCOP 7,32 /4,87 7,38/4,85
EER/ COP 38/423 3,74/415
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 62 64
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1,690 x2.700 x 720 1.690x2.700 x 720
Peso Kg 544 544
Tipo y cantidad de refrigerante (Kg) R410A /22 R410A /22

) . L i

Tubera de refrigerante ,'g:;gge'iﬁe”'d" pulgadas 12" -11/8"- 3/8" 12 -11/8- 3/8"
Unidades interiores conectadas 2-53 2-58
Rango de capacidad conectable kW/% 30,8-79,9/50-130 335-87,1/50-130
PVR. 28.692€ 30.058€
Notas:

(1) Los datos estan tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeracion: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB.
Calefaccion: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tuberfa 7,5 m.

(2) Nivel de presion sonora medido en una habitacion anecoica.

Durante la operacion estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

KXZ Combinacion Estandard lllll g

FDC 735~900 KXZ

FDG735KXZE1 FDC800KXZE1 FDC850KXZE1 FDGIO0OKXZE1
Madulos: FOG -KXZE1 335 + 400 400 + 400 400 + 450 460 + 450
Canacidad Frio KW 735 80 85 90

P Calor KW 8255 ) % 100
Consumo Frio KW 19,92 21,92 24,94 27,96
nomiral Calor KW 19,73 21,38 23,19 25
Alimentacion eléctrica Il - 380/415 V. 50 Hz. Il - 380/415 V. 50 Hz. Il - 380/415 V. 50 Hz. Il - 380/415 V. 50 Hz.
SEER/ SCOP 6,97 /45 6,66 / 4,24 6,5/4,31 6,37 /4,37
EER/ COP 3,69/4,18 3,65/ 4,21 3,41/4,1 322/ 4,0
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 63,5 63 63,5 64
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 2.048x2.700x 720 2,048 x2.700x 720 2.048 x 2.700 x 720 2.048 x2.700x 720
Peso kg 589 634 634 634
Tipo y cantidad de refrigerante (Kg) R410A /22,5 R410A /23 R410A /23 R410A /23

o o2 de

Tubrade ergerante % %0 1 pgas 5/8"-13/8" - 3/8" 5/8"-13/8" - 3/8" 5/8"-13/8" - 3/8" 5/8-13/8' - 3/8"
Unidades interiores conectadas 2-63 2-69 2-73 2-78
Rango de capacidad conectable kW/% 36,8-95,5/50-130 40-104/50-130 42,5-110,5/50-130 45-117/50-130
PVR. 31.457€ 32.862¢€ 35.151€ 37.452¢€
Notas:

(1) Los datos estan tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeracion: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB.
Calefaccion: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tuberfa 7,5 m.

(2) Nivel de presion sonora medido en una habitacion anecoica.

Durante la operacion estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.
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KXZ Combinacion Estandard lllll @

FDC 950 ~ 1120 KXZ ot
FDC 950~1120 KXZ

[ Modelo | FDCOSOKXZEl | FDC1000KXZE1 FDC1060KXZE1 | FDC1120KXZE1 |
Médulos: FDC -KXZE1 475 + 475 500 + 500 500 + 560 560 + 560

' Frio kw 95 100 106 112
Capacidad

Calor kw 106 112 119 126

Consumo Frio kw 27,96 27,94 30,59 33,24
nominal Calor kW 26 26,98 29,44 319
Alimentacidn eléctrica IIl - 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415 V. 50Hz. IIl - 380/415 V. 50Hz.
SEER/SCOP 6,84/4,31 7,29/4,58 6,82/4,43 6,45/4,31
EER/COP 3,4/4,08 3,58/4,15 3,47 /4,04 3,37/3,95
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 64 64 65,8 67
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 2.048x2.700x 720 2.048 x 2,700 x 720 2,048 x2.700 x 720 2.048x2.700x 720
Peso Kg 740 740 740 740
Tipo y cantidad de refrigerante (Kg) R410A /23 R410A /23 R410A /23 R410A /23

. ) Li liqui
Tuberfa de refrigerante /g]::/gieli?eu o pulgadas 5/8"-13/8"-3/8" 5/8"-13/8"-3/8" 3/4"-13/8"-3/8" 3/4"-13/8"-3/8"
Unidades interiores conectadas 280 280 280 280
Rango de capacidad conectable kW/% 47,5-123,5/50-130 50,0-130,0/50- 130 53,0-137,8/50-130 56,0 - 145,6 /50 - 130
PV.R. 39.305€ 41.797€ 43.251€ 44.704€
Notas:

(1) Los datos estan tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeracion: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB.
Calefaccion: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tuberfa 7,5 m.

(2) Nivel de presion sonora medido en una habitacion anecoica.

Durante la operacion estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

KXZ Combinacion Estandard ri;!_" g

FDC 1200~1425 KXZ

FDC 1200 ~ 1425 KXZ

[ Modelo | FDC1200KXZE1 |  FDC1250KXZE1 |  FDC1300KXZE1 |  FDC1350KXZE1 |  FDC1425KXZE1 |
Madulos: FDC -KXZE1 400 + 400 + 400 400 + 400 + 450 400 + 450 + 450 450 + 450 + 450 475+ 475+ 475
i Frio KW 120 125 130 135 1425

Calor KW 135 140 145 150 159
Consuo Frio KW 32,88 35,9 38,92 41,94 41,94
nominal Calor KW 32,07 33,88 35,69 375 39
Alimentacion eléctrica Il - 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415 V., 50Hz. Il - 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415 V. 50Hz.
SEER/ SCOP 6,66/ 4,24 6,55/ 4,29 6,46 /4,33 6,37 /4,37 6,84/ 4,31
EER/ COP 3,65/4,21 3487413 3,34/ 4,06 3,22/40 347408
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 64,8 65,1 65,5 65,8 65,8
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 2,048 x 2.700 x 720 2,048 2.700 X 720 2,048 x 2,700 x 720 2.048x 2,700 x 720 2.048x 2.700 x 720
Peso Kg 915 915 915 915 1110
Tipo y cantidad de refrigerante (Kg) R410A/ 34,5 R410A /34,5 R410A /34,5 R410A /34,5 R410A /34,5
Tuberia de refigerante ,“g"gg,‘;g;'i‘g:'“ pulgadas 34" 38" - 3/8 34"~ 318" - 3/ 34" 3/8"- 3/ 34" 38" 3/ 34"~ 318" 3/8'
Unidades interiores conectadas 3-80 3-80 3-80 3-80 3-80
Rango de capacidad conectable W% | 60,0-1560/50-130 | 62,5-1625/50-130 | 650-169,0/50-130 | 67,5-1755/50-130 71,3-185,2/50 - 130
PV.R. 49.284€ 51.580€ 54.001€ 56.170€ 58.957€

Notas:

(1) Los datos estan tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeracion: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB.
Calefaccion: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tuberfa 7,5 m.

(2) Nivel de presion sonora medido en una habitacion anecoica.

Durante la operacion estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

108 LUMEGLCO® | www.LUMELCO.ES
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FDC 1450 ~ 1680 KXZ

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES
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FDC 1450~1680 KXZ -

[ Modelo | FDC1450KXZE1 | _ FDC1500KXZE1 |  FDC1560KXZE1 | _ FDC1620KXZE1 |  FDC1680KXZE1 |
Mddulos: FDC -KXZE1 475 + 475+ 500 500 + 500 + 500 450 + 4500 + 560 500 + 560 + 560 560 + 560 + 560

' Frio kw 145 150 156 162 168
Capacidad

Calor kw 162 168 175 182 189

Consumo Frio kw 41,93 41,91 44,56 47,21 49,86
nominal Calor KW 39,49 40,47 42,93 45,39 47,85
Alimentacion eléctrica Il - 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415 V. 50Hz. IIl - 380/415 V. 50Hz. IIl - 380/415 V. 50Hz. IIl - 380/415 V. 50Hz.
SEER / SCOP 6,99/4,4 7,29/ 4,58 6,96/ 4,48 6,69/4,39 6,45/ 4,31
EER/ COP 3,46 /4,1 3,58/4,15 3,5/4,08 3,43/4,01 3,37/3,95
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 65,8 65,8 67 68 68,8
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 2.048x2.700 x 720 2.048x2.700 x 720 2.048 x 2.700x 720 2.048 x 2.700 x 720 2.048 x 2,700 x 720
Peso Kg 1.110 1110 1.110 1.110 1.110
Tipo y cantidad de refrigerante (Kg) R410A /34,5 R410A /34,5 R410A /34,5 R410A /34,5 R410A /34,5
Tuberia de refrigerante /Lg:g/gec;?: o pulgadas 3/4"-3/8" - 3/8" 3/4"-3/8"- 3/8" 3/4"-3/8" - 3/8" 3/4"-3/8"- 3/8" 3/4"-3/8"- 3/8"
Unidades interiores conectadas 3-80 3-80 3-80 3-80 3-80
Rango de capacidad conectable kW% | 72,5-1885/50-130 75,0-195,0/50-130 78,0-202,8/50-130 81,0-21,6/50-130 84,0-218,4/50-130
PVR. 60.203€ 62.696€ 64.149€ 65.603€ 67.057€

Notas:

(1) Los datos estan tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeracion: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB.
Calefaccion: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB. Longitud de tuberfa 7,5 m.
(2) Nivel de presion sonora medido en una habitacion anecoica.
Durante la operacion estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

KXZX HIGH COP

FDC 224, 280, 335 KXZX

- |

III®

— ﬂ

FD0224KXZX FDCZ8O 335KXZX

[ Modelo | FDC224KXZXEl | FDC280KXZXEl |
Alimentacion eléctrica IIl - 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415 V. 50Hz.

! Frio kw 22,4 28 335
Capacidad

Calor kw 25 315 37,6

Consumo Frio kw 4,98 6,95 8,68
nominal Calor KW 5,56 6,83 8,39
SEER/ SCOP™ 7,58/ 4,86 7,27/4,91 7,41/ 4,87
EER/COP 45/45 4,03/4,61 3,86/4,47
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 56 56 62
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.690 x 1.350 x 720 2.048 x1.350 x 720 2.048 x 1.350 x 720
Peso Kg 280 325 325
Caudal de aire estandar m*h 13.200 13.200 16.800
Presidn estatica Pa 50 50 50
Tipo y cantidad de refrigerante Kg R410A /11 R410A /11,5 R410A /11,5
Tuberia de refrigerante h;,"uﬁgod,egas pulgadas 38" - 3/4" 38" - 7/8" 12" 708"
Unidades interiores conectadas 1-29 1-37 1-44
Rango de capacidad conectable kW/% 18,0-44,8/80-200 22/4-56,0/80-200 26,8-67,0/80 - 200
PVR. 13.947€ 15.608€ 17.215€

(1) Los datos estan tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1).

Refrigeracion : temperatura interior de 27°CDB, 19°CWB temperatura exterior de 35°CDB,
Calefaccion: temperatura interior de 20°CDB y temperatura exterior de 7°CDB, 6°CWB.

Longitud de tuberia 7,5 m.

(2) Nivel de presion sonora medido en sala anaecoica. Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.
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KXZX Combinacion
HIGH COP i.."'"” _ r’“l

FDC 450 ~ 670 KX7 FDCASOKXZX FDC5OOKXZX FDS560~670KXZX
[ Modelo | FDC450KXZXE1 | FDCSO0OKXZXE1 | FDCS60KXZXE1 ' _ FDCG1SKXZXE1 | _ FDC670KXZXE1

mll -

Madulos: FDC -KXZE1 224 + 224 224 + 280 280 + 280 280 + 335 335 + 335

' Frio kw 45 50 56 61,5 67
Capacidad

Calor kw 50 56 63 69 75

Consumo Frio kw 10 11,8 13,9 15,6 17,4
nominal Calor KW 1,1 123 137 15,2 16,8
Alimentacion eléctrica Il - 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415 V. 50Hz. IIl- 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415'V. 50Hz.
SEER/SCOP 8,0/4,86 7,0/4,89 7,0/4.91 7,0/4,89 7,0/4,89
EER/COP 45/45 4,24 /4,55 4,03/4,6 3,94/4,54 3,85/4,46
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 59 59 59 63 65
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.690 x 2.700 x 720 2.048x2.700x720 2.048x2.700x720 2.048x2.700x720 2.048x2.700x720
Peso Kg 560 605 650 650 650
Tipo y cantidad de refrigerante (Kg) R410A /22 R410A /22,5 R410A/ 23 R410A /23 R410A /23
Tuberla de refrigerante ,Lg‘::,‘;‘éé'i?:'d" pulgadas | 172 -1 1/8" - 3/8" 121 1/8"-3/8' 12 -11/8"- 308" 12 -11/8"- 38" 172" -11/8"- 3/8"
Unidades interiores conectadas 2-60 2-53 2-59 2-65 2-71
Rango de capacidad conectable KW/% 36,0-90,0/80 - 200 40,0-80,0/80-160 44,8 -89,6/80-160 49,2-98,4/80- 160 53,6-107,2/80 - 160
PVR. 27.894€ 29.555€ 31.217€ 32.823€ 34.430€

(1) Los datos estan tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1).

Refrigeracion : temperatura interior de 27°CDB, 19°CWB temperatura exterior de 35°CDB,

Calefaccion: temperatura interior de 20°CDB y temperatura exterior de 7°CDB, 6°CWB. Longitud de tuberia 7,5 m.

(2) Nivel de presion sonora medido en sala anaecoica. Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

KXZX Combinacion
HIGH COP n |ﬁlii|® iiimi_[®iiil—li-l®

FDCSOOKXZX

FDC 735 ~1000 KXZX FOCTICX FDC 850, 900, 950 1000KXZX
[ Modelo | FDC735KXZXE1 | FDCBOOKXZXE1 | FDCB5S0KXZXE1 | FDCO0OKXZXE1 | FDCOSOKXZXE1 | FDC1000KXZXE1 |
Mddulos: FDC -KXZE1 224 + 224 + 280 224 + 280 + 280 280 + 280 + 280 280 + 280 + 335 280 + 335 + 335 335+ 335 + 335

) Frio kw 73,5 80 85 90 95 100
Capacidad

Calor kw 82,5 90 95 100 106 112

Consumo Frio KW 17,1 19,3 21,1 22,7 24,3 25,9
nominal Calor KW 18,2 19,7 206 219 235 25,1
Alimentacidn eléctrica Il - 380/415V. 50Hz. | Il - 380/415V. 50Hz. | Il - 380/415V. 50Hz. - 380/415V. 50Hz. | Il - 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415 V. 50Hz.
SEER/SCOP 7,0/4,88 7,0/4,88 7,0/491 7,0/4,89 7,0/4,88 7,0/4,87
EER / COP 4,3/4,53 4,15/ 4,57 4,03/ 4,61 3,96 /4,57 3,91/4,51 3,86 /4,46
Nivel sonoro (velocidad baja) dB (A) 60,8 60,8 60,8 63,8 65,5 66,8
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 2.048x4.050x720 2.048x4.050x720 2.048x4.050x720 2.048x4.050x720 2.048x4.050x720 2.048x4.050x720
Peso Kg 885 930 975 975 975 975
Tipo y cantidad de refrigerante (Kg) R410A /33,5 R410A/ 34 R410A/ 34,5 R410A /34,5 R410A /34,5 R410A /34,5
Tuberia de refrigerante ,“g"gg,ﬂie“;ﬂ:'d" Mulgadas|  5/8"-13/8"-3/8" | 5/8"-13/8"-3/8" | 5/8°-13/8-3/8" | 58-13/8-3/8 | 58-13/8-3/8 | 58 -158"-38
Unidades interiores conectadas 3-78 3-80 3-80 3-80 3-80 3-80
Rango de capacidad conectable kW /% | KW/% 58,8-117,6 / 80-160 64,0-128,0/80-160 68,0-136,0/80-160 72,0-144,0/80-160 76,0-152,0/80-160 80,0-160,0/80-160
PV.R. 43.502€ 45.164€ 46.825€ 48.432€ 50.038€ 51.645€

(1) Los datos estan tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1).
Refrigeracion : temperatura interior de 27°CDB, 19°CWB temperatura exterior de 35°CDB,
Calefaccion: temperatura interior de 20°CDB y temperatura exterior de 7°CDB, 6°CWB. Longitud de tuberia 7,5 m.
(2) Nivel de presion sonora medido en sala anaecoica. Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

KXZR con Recuperacion de Calor

KXZR Estandard

FDC 224 ~ 335 KXZRE1 con Recuperacion de Calor

e

i

FDC 224~335 KXZRET

[ Modelo | FDC224KXZRE1 | FDC280KXZRE1
Alimentacion eléctrica Il - 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415 V. 50Hz. IIl - 380/415 V. 50Hz.

' Frio kw 22 28 335
Capacidad

Calor kw 22 28 335

Consumo Frio kw 515 7,38 9,64
nominal Calor kW 4,62 6,19 8,12
SEER / SCOP 6,27 /4,06 6,11/4,02 7,0/4,84
EER/ COP 4,35/4,84 3,79/4,52 3,47 /412
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 55 55 61
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.690 x 1.350 x 720 1.690 x 1.350 x 720 1.690 x 1.350 x 720
Peso Kg 289 289 289
Caudal de aire estandar m¥h 13.200 13.200 16.800
Presidn estatica Pa 50 50 50
Tipo y cantidad de refrigerante Kg R410A /11,5 R410A/ 11,5 R410A/ 11,5

; : Liquido/gas/ , ) . . . ) ) ) )
Tuberia de refigerante | jocearga | pUIgadas 3/8"- 3/4"- 5/8 3/8"-7/8"-3/4 1/2"-7/8"- 3/4
Unidades interiores conectadas 1-29 1-37 1-44
Rango de capacidad conectable kW/% 11,2-44,8/50 - 200 14,0-56,0/50 - 200 16,8-67,0/50 - 200
PVR. 11.241€ 12.690€ 15.952€
Notas:

(1) Los datos estan tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1). Refrigeracion: temperatura interior de 27°CDB, 19°CWB,

Temperatura exterior de 35°CDB. Calefaccion: temperatura interior de 20°CDB y temperatura exterior de 7°CDB, 6°CWB.
(2) Nivel de presion sonora medido en sala anaecoica.
Durante el funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

KXZR Estandard

FDC 400~670 KXZRE1 con Recuperacion de Calor
[ Modelo | FDCAODKKZRE1 | FDG4SOKKZRE1 | FDGA7SKKZRE1 | FDCSODKXZRE1 | FDCSGOKXZRET | FDCISKKZRET | _FOCG7OKXZRET

T R
ne

- —

FDC 400-670 KXZRET

Alimentacion eléctrica III- 380/415V. 50Hz. | IIl- 380/415V. 50Hz. | lIl- 380/415V. 50Hz. | IIl- 380/415V. 50Hz. | Il - 380/415V. 50Hz. | I - 380/415V. 50Hz. | Il - 380/415 V. 50Hz.

! Frio kw 40 45 47,5 50 56 615 67
Capacidad

Calor kW 40 45 475 50 56 61,5 67
Consumo Frio KW 11,56 16,45 14,82 15,19 18,31 21,35 25,51
nominal Calor KW 9,76 11,38 11,58 12,18 14,33 16,15 17,47
SEER/SCOP 6,34/ 4,22 6,04/4,34 6,6/4,28 7,01/4,55 6,26/4,29 579/4,35 5,78/ 4,66
EER/COP 3,46/4,09 3,11/395 32/41 329/41 3,05/39 2,88/38 2,62/36
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 60 62 62 61 64 65 65
Dimensiones (alto x ancho x fondo) | mm | 2.048x1.350% 720 | 2.048x1.350% 720 | 2.048%1.350x 720 | 2.048x1.350x 720 | 2.048x1.350x 720 | 2.048x1.350x720 | 2.048x1.350x 720
Peso Kg 357 357 410 410 410 410 410
Caudal de aire estandar m*h 16.800 16.800 16.800 16.800 18.600 18.600 18.600
Presidn estatica Pa 50 50 50 50 50 50 50
Tipo y cantidad de refrigerante Kg R410A /11,5 R410A /11,5 R410A /11,5 R410A /11,5 R410A /11,5 RA10A /11,5 R410A /11,5
Tuberia de refrigerante (L,g';ﬂgfégw pulgadas| 1/2-11/8-7/8" | 1/2-11/8-7/8" 1/2-11/8-7/8" | 1/2-11/8-7/8" | 1/2-11/8-7/8" 1/2-11/8-1 | 1/2-11/8 -1
Unidades interiores conectadas 1-53 1-60 1-50 1-53 1-59 2-65 2-7
Rango de capacidad conectable | kW/% | 20,0-800/5200 | 225-00,0/50-200 | 23,8-760/50-160 | 250-80,0/50-160 | 28,0-89,6/50-160 | 30,8-98,4/50-160 | 335-107,2/50-160
PVR. 18.494€ 21.144€ 22.778€ 24.413€ 25.615€ 28.878€ 31.906€
Notas:
(1) Los datos estan tomados en las condiciones siguientes (ISO-T1). Refrigeracion: temperatura interior de 27°CDB, 19°CWB. Temperatura exterior de 35°CDB. Calefaccion:
temperatura interior de 20°CDB y temperatura exterior de 7°CDB, 6°CWB,
(2) Nivel de presion sonora medido en sala anaecoica. Durante €l funcionamiento estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.
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KXZR Combinacion Estandard

I LII LI

FDC 800-1000 KXZRE1 i-i‘

FDC 735 ~ 1000 KXZRE1 con Recuperacion de Calor .
FDC 735 KXZRE1

Mddulos: FDC-KXZRET 335 + 400 400 + 400 400 + 450 450 + 450 475 + 475 500 + 500
Capacidad Frio kw 76,5 80 85 90 95 100

Calor kw 76,5 80 85 90 95 100
Consumo Frio kw 21,2 23,1 26 28,9 29,6 304
nominal Calor W 179 195 21,1 228 232 243
Alimentacidn eléctrica IIl- 380/415 V. 50Hz. Il - 380/415V. 50Hz. | Il - 380/415V. 50Hz. | Il - 380/415V. 50Hz. IIl- 380/415V. 50Hz. | Il - 380/415 V. 50Hz.
SEER / SCOP 6,62 /4,48 6,34/4,22 6,18/4,28 6,04/4,34 6,6/4,28 7,01/4,55
EER/ COP 3477411 3,46/41 327/4,03 311/3,95 321/4,09 329/4,12
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 63,5 63 64,5 65 64 64
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 2.048x2.700x 720 2.048x2.700x 720 | 2.048x2.700 x 720 2.048x2.700x 720 2.048x2.700x720| 2.048x2.700x 720
Peso Kg 714 714 714 820 820 820
Tipo y cantidad de refrigerante (Kg) R410A/ 23 RA10A/ 23 RA10A/ 23 R410A /23 R410A/ 23 R410A /23
Tuberia de refrigerante ﬁ'eqslﬂgﬁ’gg‘}:ﬁ’e,m pulgadas|  5/8"-1 3/8-1-3/8" | 5/8"13/8"-11/8"-3/8" 5/8'13/8"11/8"-3/8" | 5/8"13/8"11/8"-3/8" 5/8"13/8"11/8"-3/8" 5/8"13/8"11/8"-3/8"
Unidades interiores conectadas 2-78 2-80 2-80 2-80 2-80 2-80
Rango de capacidad conectable kW/% 36,8-117,6/50-160 | 40,0-128,0/50-160 42,5-136,0/50-160 45,0-144,0/50-160 47,5-152,0/50-160 50,0-130,0/50-130
PV.R. 34.446€ 36.987€ 39.638€ 42.289€ 45,556€ 48.826€

Notas:

(1) Los datos estan tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeracion: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB.
Calefaccion: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB.
(2) Nivel de presion sonora medido en una habitacion anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

KXZR Combinacion
Estandard

FDC 1060 ~1350 KXZRET con Recuperacion de Calor

—_—

FDC1060-1120 KXZRE1

1 1] e

L —

-

ey

=

E

FDC1200-1350 KXZRE1

[ Modelo | FDC1060KXZRE1 | FDC1120KXZRE1 | FDC1200KXZRE1 | FDC1250KXZRE1 | FDC1300KXZRE1 | _FDC1350KXZRE1 |
Modulos: FDC-KXZRE' 500 + 560 560 + 560 400 + 400 + 400 400 + 400 + 450 400 + 450 + 450 450 + 450 + 450
Capaciad Fiio KW 106 112 120 125 130 135

Calor KW 106 112 120 125 130 135
Consumo Frio KW 335 36,6 34,65 37,55 40,45 43,35
nominl Calor KW 26,5 287 29,28 30,9 32,52 34,14
Alimentacion eléctrica Il - 380/415V. 50 Hz. | Il - 380/415\. 50 Hz. | Il - 380/415V. 50 Hz. | Il - 380/415V. 50 Hz. | Il - 380/415V.50 Hz. | Il - 380/415V. 50 Hz.
SEER/ SCOP 6,59/ 4,41 6,26 /4,29 6,34/4,22 6,23/4,26 6,13/4,3 6,04/4,34
EER/ COP 316/40 3,06/39 646/4,1 333/4,05 321/4,0 311/395
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 65,8 67 64,8 65,5 66,2 66,8
Dimensiones (alto  ancho x fondo) mm | 2,048x2.700x 720 2048x2.700x720 | 2.048x4.050x720 | 2.048x4.050x720 | 2.048x4.050x 720 | 2.048x4.050 x 720
Peso Kg 820 820 1.071 1.071 1.071 1.071
Tipo y cantidad de refrigerante (Kg) R410A /23 R410A /23 R410A/ 23 R410A /23 R410A /23 R410A /23
Tobera d efigerane 00 o pugalas| 4131 B | /181 B | A13E1UBIE | 1361 TBIE | A13E-11BIE | 41381 UBGE
Unidades interiores conectadas 2-80 2-80 3-80 3-80 3-80 3-80
Rango de capacidad conectable kW / % 53,0-137,8/50-130 56,0-1456/50-130 | 60,0-156,0/50-130 | 6251625/50-130 | 66,0-169,0/50-130 |  67,5-175,5/50-130
PV.R. 50.027€ 51.220€ 55.481€ 58.132€ 60.782€ 63.433€

Notas:

(1) Los datos estan tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeracion: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB.
Calefaccion: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB.
(2) Nivel de presion sonora medido en una habitacion anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.
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KXZR Combinacion Estandard

FDC 1425 ~ 1680 KXZRE1 con Recuperacion de Calor

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

FDC 1425-1680 KXZRET

[ Modelo | FDC1425KXZRE1 | FDC1450KXZRE1 | FDC1500KXZRE1 | FDC1560KXZRE1 | FDC1620KXZRE1 | FDC1680KXZRE1 |
Médulos: FDC-KXZRE1 475 + 475 + 475 475 + 475 + 500 500 + 500 + 500 500 + 500 + 560 500 + 560 + 560 560 + 560 + 560
Capacicad Frio kw 1425 145 150 156 162 168

Calor kw 1425 145 150 156 162 168
Consumo Frio kw 44,46 44,83 45,57 48,69 51,81 54,93
nominal Calor KW 34,74 35,33 36,51 38,67 40,83 42,99
Alimentacion eléctrica Il - 380/415V.50 Hz. | IIl- 380/415V. 50 Hz. | Il - 380/415V.50Hz. | Il - 380/415V.50Hz. | Il - 380/415V. 50 Hz. | Il - 380/415 V. 50 Hz.
SEER / SCOP 6,6/4,28 6,74/4,37 7,01/4,55 6,72/4,45 6,47 /4,37 6,26/4,29
EER/COP 321741 3,23/ 4,1 3,29/4,11 32/4,03 3,13/397 3,06/391
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 65,8 65,8 65,8 67 68 68,8
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm | 2.048x4.050x 720 2.048x4.050x 720 | 2.048 x 4.050 x 720 2.048x4.050x 720 | 2.048x4.060x 720 | 2.048x4.050 x 720
Peso Kg 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230
Tipo y cantidad de refrigerante (Kg) R410A/ 23 R410A/ 23 R410A/ 23 R410A /23 R410A/ 23 R410A /23

. . Liquido / gas/

Tuberia de refrigerante descarga /aceite pulgadas | 3/4"-1 3/8"-1 1/8"-3/8" | 3/4"-13/8"-11/8"-3/8" | 3/4"-13/8"-11/8"-3/8" | 3/4™-13/8'-11/8"-3/8" | 3/4"-13/8"-11/8'-3/8" | 3/4"-13/8"-11/8"-3/8"
Unidades interiores conectadas 3-80 3-80 3-80 3-80 3-80 3-80
Rango de capacidad conectable kW/ee | 71,3-185,2/50-130 72,5-188,5/50-130 75,0-195,0 / 50-130 78,0-202,8 /50-130 81,0-210,6 / 50-130 84,0-218,4 /50-130
PVR. 68.334€ 69.969€ 73.238€ 74.440€ 75.642€ 76.844€

Notas:

(1) Los datos estan tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeracion: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB.
Calefaccion: temperatura interior de 20° CDB 'y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB.
(2) Nivel de presion sonora medido en una habitacion anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.

KXZRX Combinacion
HIGH COP

FDC 450 ~670 KXZRXE1 con Recuperacion de Calor

e

—

FDC 450-670 KXZRXET

e

[ Modelo | FDCAS0KXZRXEl |  FDC500KXZRXE1 |  FDC560KXZRXE1 |  FDC615KXZRXE1 | FDCE70KXZRXE1 |
Mddulos: FDC-KXZRE1 224 + 224 224 + 280 280 + 280 280 + 335 335 + 335
Capacicad Frio kw 45 50 56 61,5 67

Calor kw 45 50 56 61,5 67
Consumo Frio KW 10,29 12,63 14,76 17,02 19,28
norminal Calor KW 9,24 10,81 12,38 14,31 16,24
Alimentacion eléctrica Il - 380/415 V. 50 Hz. Il - 380/415 V. 50 Hz. Il - 380/415 V. 50 Hz. IIl - 380/415 V. 50 Hz. Il - 380/415 V. 50 Hz.
SEER / SCOP Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar
EER/COP 4,37 /4,87 3,99/4,63 3,79/4,52 361/43 3,48/4.13
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 58 58 58 62 64
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.690 x 2.700 x 720 1.690 x 2.700 x 720 1.690 x 2.700 x 720 1.690x2.700 x 720 1.690x2.700 x 720
Peso Kg 578 578 578 578 578
Tipo y cantidad de refrigerante (Kg) R410A /23 R410A /23 R410A /23 R410A /23 R410A /23
Tuberfa de refrigerante hg‘slﬂgfgég/gzgne pulgadas | 1/2'-11/8"-7/8'-3/8" 1/2-11/8"-7/8"-3/8" 1/2-11/8"-7/8"-3/8" 12111817 38" 1/2-11/8"1" - 3/8"
Unidades interiores conectadas 2-60 2-53 2-59 2-65 2-71
Rango de capacidad conectable kW/% 36,0-90,0/80- 200 40,0-80,0/80-160 44,8 -89,6/80-160 49,2-98,4/80- 160 53,6 - 107,2/80 - 160
PVR. 22.483€ 23.932€ 25.380€ 28.643€ 31.905€

Notas:

(1) Los datos estan tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeracion: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB.

Calefaccion: temperatura interior de 20° CDB 'y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB.
(2) Nivel de presion sonora medido en una habitacion anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.
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GAMA
VRF (KX)

KXZRX Combinacion

P

T, = |
FDC 735 ~1000 KXZRXE FDC 735-1000 KXZRXET
FDG735KXZRXE1 | FDGBOOKXZRXE1 | FDG850KXZRXE1 | FDCOOOKXZRXE1 | FDC950KXZRXE1 | FDG1000KXZRXE1
Mddulos: FDC-KXZRET 224 + 224 + 280 224 + 280 + 280 280 + 280 + 280 280 + 280 + 335 280 + 335 + 335 335+ 335 + 335
. Frio kW 73,5 80 85 90 95 95
Capacidad
Calor kw 735 80 85 90 95 95
Consumo Frio KW 17,67 19,91 22,14 24,4 26,66 28,92
nominal Calor kw 15,43 17 18,57 205 22,43 24,36
Alimentacidn eléctrica - 380/415V. 50 Hz. | Il - 380/415V. 50 Hz. | Il - 380/415V. 50 Hz. - 380/415V. 50 Hz. | Il - 380/415V. 50 Hz. | Il - 380/415V. 50 Hz.
SEER / SCOP Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar Consultar
EER / COP 416/4,76 4,02/4,71 3,84 /4,58 3,69/4,39 3,56/4,24 328/39
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 59,8 59,8 59,8 62,8 64,5 65,8
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1.690x4.050x720 1.690x4.050x720 1.690x4.050x720 1.690x4.050x720 1.690x4.050x720 1.690x4.050x720
Peso Kg 867 867 867 867 867 867
Tipo y cantidad de refrigerante (Kq) R410A /34,5 R410A /34,5 R410A /34,5 R410A /34,5 R410A /34,5 R410A /34,5
. . Li liqui
Tuberia de refrigerante /g]::/gieli?é"do pulgadas | 5/8" 1 3/8"-1"-3/8" 5/8"13/8"11/8"-3/8" 5/8"13/8"-11/8"-3/8" 5/8"13/8"11/8"-3/8" | 5/8"13/8"-11/8"-3/8" | 58"13/8"-11/8"-3/8"
Unidades interiores conectadas 3-78 3-80 3-80 3-80 3-80 3-80
Rango de capacidad conectable KW / % 58,8-117,6 /80-160 64,0-128,0/80-160 68,0-136,0 / 80-160 72,0-144,0/ 80-160 76,0-152,0/80-160 80,0-160,0/ 80-160
PV.R. 35.173€ 36.622€ 38.071€ 41.333€ 44.595€ 47.857€
Notas:
(1) Los datos estan tomados en las siguientes condiciones (ISO-T1). Refrigeracion: temperatura interior de 27° CDB, 19° CWB y temperatura exterior de 35° CDB.
Calefaccion: temperatura interior de 20° CDB y temperatura exterior de 7° CDB, 6° CWB,
(2) Nivel de presion sonora medido en una habitacion anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar debido a las condiciones ambientales.
KXZW Bomba de Cal .
omba ade Calor g
Condensado por Agua
FDC 224, 280, 335 KXZWE1 FOC 224,280,335 KXZWET
| Wedoo | FoczsziEl FOC2BOKXEWET L FocaskaEl |
Alimentacion eléctrica Il - 380/415 V. 50 Hz. Il - 380/415 V. 50 Hz. Il - 380/415 V. 50 Hz.
. Frio kw 22,4 28 355
Capacidad
Calor kW 25 31,5 37,5
Consumo Frio kW 4,23 5,75 8,13
nominal Calor KW 4,24 5,1 6.3
SEER / SCOP 8,57 /8,51 9,14 /9,57 8,06 /9,86
EER/ COP 53/569 4,87 /6,18 4,12/5,95
Nivel sonoro (velocidad baja) dB (A) 48 50 52
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 1,100 x 780 x 550 1.100 x 780 x 550 1.100 x 780 x 550
Peso Kg 185 185 185
Maxima presion MPa Alta: 4,15 / Baja: 2,21 Alta: 4,15 / Baja: 2,21 Alta: 4,15 / Baja: 2,21
Tipo y cantidad de refrigerante Kg R410A/9,9 R410A/9,9 R410A/9,9
Tuberfade | Linea de liquido / gas , , ) y .
refrigerante | (Alta/Baja) pulgadas 3/8"-3/4 3/8"-7/8 3/8"-1
Tuberiade | Entrada/salida/drenaje (medida w1 o v 1o TR
aqua intera) 1/4"-1/4"-1/2 1/4"-1/4"-1/2 1/4"-1/4"-1/2
Unidades interiores conectadas 1-22 1-28 1-33
Rango de capacidad conectable 11,2-33,6/50 - 150 14,0-42,0/50 - 150 16,7-50,3/50- 15
PV.R. 13.607€ 15.228€ 16.795€

Cuando conecte las unidades interiores tipo FDK, FDFW, FDFL y FDFU, la capacidad de conexion no debe superar el 130%

Q)
(2) Cuando la longitud de tuberfa exceda 510 m., debera cargar aceite de refrigerante adicional (1.000 cc)
(3) Nivel de presion sonora en una habitacion anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar.

(4) Los datos estan tomados en las siguientes condiciones: Refrigeracion: temperatura interior de 27°C CDB, 19°C CWB, temperatura de agua de 30°C
y caudal de agua de 96 L/min. Calefaccion: temperatura interior de 20°CDB, temperatura de agua de 20°C, 6° CWB. Longitud de tuberia 7,5 m.
(6) Calor emitido por la unidad: 0,7kW/unidad.
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

KXZW Combinacion Bomba de Calor

Condensado por Agua
FDC 450~670 KXZWE1

L]

FDC 400~670 KXZWE1

[ Modelo | FDCAS0KXZWE1 | _ FDC500KXZWE1 |  FDC560KXZWE1 | FDC615KXZWE1 | FDC670KXZWE1 |
Mddulos: FDC--KXZWE1 224 + 224 224 + 280 280 + 280 280 + 335 335+ 335
Capacicad Frio kw 45 50 56 61,5 67

Calor kw 50 56 63 69 75
Consumo Frio kw 8,49 9,83 11,5 13,7 16,3
nominal Calor KW 8,47 9,27 10,2 1.4 126
Alimentacion eléctrica Il - 380/415 V. 50 Hz. Il - 380/415 V. 50 Hz. IIl- 380/415 V. 50 Hz. IIl- 380/415 V. 50 Hz. IIl- 380/415 V. 50 Hz.
SEER / SCOP 8,57 /8,51 8,88/9,07 9,14 /9,57 8,62/9,73 8,06 /9,86
EER/COP 53/59 5,09/6,04 4,87/6,18 4,49/6,05 411/595
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A) 51 52 53 54 55
Dimensiones (afto x ancho x fondo) mm (1.100 x 780 x 550) x 2 (1.100 x 780 x 550) x 2 (1.100 x 780 x 550) x 2 (1.100 x 780 x 550) x 2 (1.100 x 780 x 550) x 2
Peso Kg 185x2 185x 2 185x%2 185x 2 185X 2
Tipo y cantidad de refrigerante R410A/9,9x2 R410A/9,9x2 R410A/99x2 R410A/9,9x2 R410A/99x2

Tuberfade | Linea de liquido / alta/baja

reffigerante gas / equiibrado aceite | PUI98CAS

1/2"-11/8"-3/8

1/2"-11/8"-3/8"

1/2"-11/8"-3/8

1/2"-11/8"-3/8"

1/2"-11/8"- 3/8"

Max. presion alta/baja

Alta: 4,15 Baja: 2,21

Alta: 4,15 Baja: 2,21

Alta: 4,15 Baja: 2,21

Alta: 4,15 Bagja: 2,21

Alta: 4,15 Baja: 2,21

Tuberiade | Entrada/salida/drenaje (medida

14" - 174" - 172"

14" -1/4"- 172"

14" -1/4" -7

1/4"-1/4"- 172"

1/4"-1/4"-1/2"

agua interna)

Unidades interiores conectadas 1-44 1-50 1-56 2-61 2-67

Rango de capacidad conectable 22,4-67,2/50-150 25,2-75,6/50-150 28,0-84,0/50-150 30,7-92,3/50- 150 33,5-100,5/50-150

PVR. 27.213€ 28.834€ 30.455€ 32.023€ 33.590€

KXZW Combinacion Bomba d Bl EBl &
ombinacion Bomba de Sl .l

Calor Condensado por Agua
FDC 730~1000 KXZWE1

& | L i

FDC 730,775,850,900,950,1000 KXZWET

[ Modelo | FDC730KXZWE! | FDC775KXZWE1 | FDC850KXZWE1 | FDCOOOKXZWE1 | FDCO50KXZWE1 | FDC1000KXZWE1 |
Mddulos: FDC--KXZWE1 224 + 224 + 280 224 + 280 + 280 280 + 280 + 280 280 + 280 + 335 280 + 335 + 335 335+ 335+ 335
Capacicad Frio kw 73 775 85 90 95 100

Calor kw 82,5 90 95 100 106 112
Consumo Frio kw 14,2 15,5 17,5 19,5 217 24,3
nominal Calor KW 138 148 15,4 16,4 176 188
Alimentacion eléctrica Il -380/415V. 50 Hz. | III-380/415V. 50 Hz. | Il - 380/415V. 50 Hz. | Ill- 380/415V. 50 Hz. | il - 380/415V. 50 Hz. | Il - 380/415V. 50 Hz.
SEER / SCOP 8,78/8,89 8,97/9,24 9,14 /9,57 8,7/9,68 8,35/9,77 8,06/9,86
EER/COP 5,14 /5,98 50/6,08 4,86/6,17 4,62/6,1 4,38/6,02 4,12 /5,96
Nivel sonoro (velocidad baja) B #) 54 54 55 56 56 57
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm | (1,100 x 780 x 550) x 3 | (1.100 x 780 x 550) x 3 | (1.100 x 780 x 550) x 3 | (1.100 x 780 x 550) x 3 | (1.100 x 780 x 550) x 3| (1.100 x 780 x 550) x 3
Peso Kg 185x2 185x2 185x2 185%2 185x%2 185x%2
Tipo y cantidad de refrigerante R410A/9,9x3 R410A/9,9x3 R410A/9,9x3 R410A/9,9x 3 R410A/9,9x 3 R410A/9,9x 3

Tuberfa de | Linea de liquido / alta/baja

refrigerante| gas / equilibrado aceite Pulgadas

5/8"-11/4"-3/8"

5/8"-11/4"-3/8"

5/8"-11/4"-3/8"

5/8"-11/4"-3/8"

5/8"-11/4"-3/8"

5/8"-11/2"-3/8"

Max. presion alta/baja

Alta: 4,15 Baja: 2,21

Alta: 4,15 Baja: 2,21

Alta: 4,15 Baja: 2,21

Alta: 4,15 Baja: 2,21

Alta: 4,15 Baja: 2,21

Alta: 4,15 Baja: 2,21

Tuberiade | Entrada/salida/drenaje (medida

1/4"-1/4"-1/2"

1/4"-1/4"-1/2"

1/4"-1/4"-1/2"

1/4"-1/4"- 172"

14" -1/4"-1/2"

1/4"-1/4"- 172"

agua interna)

Unidades interiores conectadas 2-72 2-78 2-80 2-80 2-80 2-80

Rango de capacidad conectable 36,4-109,2/50-150 | 39,2-117,6 /50-150 | 42,0-127,5/50-150 | 44,7-134,3/50-150 | 47,5-142,5/50-150 | 50,2-150,8 / 50-150
PVR. 42.441€ 44.062€ 45,683€ 47.250€ 48.818€ 50.385€

Cuando conecte las unidades interiores fipo FDK, FDFW, FDFL y FDFU la capacidad de conexion no debe superar el 130%
Cuando la longitud de tuberfa exceda 510 m., deberd cargar acette de refrigerante adicional (1,000 cc)

Los datos estén tomados en las siguientes condiciones: Refrigeracion: temperatura interior de 27°C CDB, 19°C CWB, temperatura de agua de 30° C y caudal de agua de 96 L/min. Calefaccion: temperatura
nterior de 20° CDB, temperatura de agua de 20° G, 6° CWB. Longitud de tuberfa 7,5 m.

1

(2)CL I 251 : | ‘
(3) Nivel de presion sonora en una habitacion anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar.
@

i

(

5) Calor emitido por a unidad: 0, 7kW/unidad.
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Unidades interiores Micro KXZ, KXZ y KXZR

—

Modelo \ FDK15KXZE1" | FDK22KXZE1 | FDK28KXZE1 | FDK36KXZE1 | FDK45KXZE1 | FDK56KXZE1 | FDK71KXZE1 | FDK90KXZE1

Alimentacion eléctrica [-220V.50Hz. | 1-220V.50Hz. | I-220V.50Hz. | 1-220V.50Hz. | 1-220V.50Hz. | 1-220V.50Hz. | 1-220V.50 Hz. | I-220V.50 Hz.
) Frio kw 15 2.2 2.8 36 4,5 56 71 9

Capacidad

Calor kW 17 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10
Consumo .
eléctrico total Frio/Calor w 20/20 30/30 30/30 30/30 40/40 40/ 40 40/ 40 50/50
et EstindarOpcioral | 08 ) 28 28 28 28 33 33 35 35
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm | 290x870x230 | 290 x 870 %230 | 290 x 870 x 230 | 290 x 870 x 230 | 290 x 870 x 230 | 290 x 870 x 230 | 339x1.197 x 262 | 339 x 1.197 x 262
Peso Kg 11,5 1 11 11,5 11,5 11,5 17 17
Caudal de aire frio/calor m*h 300/300 480/ 480 480/ 480 600 /600 660 / 660 660/ 720 1.1140/1.140 1.260/1.260
Tuberia de refrigerante }"g":: deliquido pulgadas|  1/4" - 3/8" 1/4"-3/8" 1/4" - 3/8" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*) Red de polipropileno x 2 (lavable) / Manguera de drenaje / Filtro () Control inalambrico, tactil y por cable
PVR. 891€ 907€ ‘ 940€ ‘ 984€ ‘ 1.027€ ‘ 1.153€ ‘ 1.208€ ‘ 1.226€
Notas:

(1) El modelo FDK15KXZET se puede conectar con las uds. exteriores KXZP Lite siempre y cuando la capacidad conectable no supere el 100%. Modelo compatible con MicroKXZ.

Datos tomados segun condiciones ISO-T1
* Nivel presion sonora en una habitacién anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar.

FDE Techo

Compacto

Ligero
Silencioso

==\

Modelo FDE36KXZE1 FDE45KXZE1 FDE56KXZE1 FDE71KXZE1 FDE112KXZE1 FDE140KXZE1

Alimentacin eléctrica |- 220 V. 50Hz. | - 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz.
Canacidad Frio kw 3,6 45 56 7,1 11,2 14

P Calor KW 4 5 6,3 8 12,5 16
Consumo .
dléctricototal | Frio/Calor w 50/50 50/50 50/50 70/70 100/100 170/130
oo oy | EstindariOpcioral | 0B 4 38 38 38 39 4 43
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 210x1.070 x 690 210x1.070x 690 210x1.070x 690 210x1.320x 690 250 x 1.620 x 690 250 x 1.620 x 690
Peso Kg 28 28 28 37 43 43
Caudal de aire m*h 600 600 600 900 1.500 1.560
Tuberia de refrigerante /L'g:: AL — 14012 1412 14172 3/8"- 5/8" 3/8" - 5/8" 3/8"-5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (") Red de polipropileno x 2 (lavable) / Manguera de drenaje / Filtro (*) Control inalambrico, tactil y por cable
PVR. 1.683€ 1.809€ 1.864€ 1.978€ 2.377€ 2.738€
Notas:

Datos tomados segun condiciones ISO-T1
* Nivel presion sonora en una habitacion anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar.
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FDT Cassette 4 Vias

Bomba de

drenaje de
serie

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Modelo FDT28KXZE1 FDT36KXZE1 FDT45KXZE1 FDT56KXZE1 FDT71KXZE1 FDTO0KXZE1

Alimentaci6n eléctrica [-220V. 50 Hz. |- 220V. 50 Hz. |- 220V, 50 Hz. |-220V. 50 Hz, |- 220V, 50 Hz. |-220V. 50 Hz.
) Frio KW 2,8 3,6 4,5 5,6 71 9

Capacidad

Calor KW 3,2 4 5 6,3 8 10
om0 | Frialr W 30/30 30/30 30/30 40/ 40 80/80 150/ 150
Nivel sonoro (velocidad baja) B @ 27 27 27 30 30 33

P 236 x840x 840/ 236 x840x 840/ 236 x840x 840/ 236 x840x 840/ 236 x840x 840/ 298 x 840 x 840 /

Dimensiones (alt x ancho x fondo) mm 35x 950 x 950 35 950 x 950 35x 950 x 950 35 950 x 950 35 950 x 950 35 950 x 950
Peso Unidad / Panel Kg 22/5 22/5 22/5 22/5 22/5 25/5
Caudal de aire Unidad / Panel m*h 1.080 1.080 1.080 1.080 1.080 1.620
Tuberta de refrgerante /Lg‘:: e liguido | oadas 14" 3/8" 147172 147172 147172 38" - 5/8" 38508
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*) Filtro de larga vida x1 (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje (*) Control inalambrico, téctil y por cable
PVR. 1.508€ 1.563€ 1.700€ 1.765€ 1.831€ 2.115€
PV.R. Panel doble alabe T-PSAE-5AW-E (opcional) 1.718€ 1.773€ 1.910€ 1.975€ 2.041€ 2.325¢€
PV.R. Sensor de presencia LB-T-5W-E (opcional) 80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€

Modelo FDT112KXE6 FDT140KXE6 FDT160KXE6
Alimentacidn eléctrica |- 220V 50 Hz. |- 220V. 50 Hz. |- 220V 50 Hz.
Capacidad Frio kw 1.2 14 16

Calor kw 12,5 16 18
Consumo .
eléctrico total Frio/Calor w 150/150 150/ 150 150/150
Nivel sonoro (velocidad baja) aB (A 35 37 38
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 298 x 840 x 840/ 35 x 950 x 950 298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950 298 x 840 x 840 / 35 x 950 x 950
Peso Unidad / Panel Kg 25/5 25/5 25/5
Caudal de aire Unidad / Panel m*h 1.620 1.680 1,680
Tuberta de refrgerante /Lg‘:: deliguido  1cadas 38" - 5/8" 38’ - 5/8" 38508
Filtro aire / Accesorios / Opcionales () Filtro de larga vida x1 (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje () Control inalambrico, téctil y por cable
PVR. 2.536€ 2.661€ 2.793€
PV.R. Panel doble alabe T-PSAE-5AW-E (opcional) 2.746€ 2.872€ 3.003€
PV.R. Sensor de presencia LB-T-5W-E (opcional) 80€ 80€ 80€

Notas:
Datos tomados segun condiciones ISO-T1

* Nivel presion sonora en una habitacion anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar.
**Las funciones del panel de doble dlabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-TSAW-E2 (inalambrico). Consultar precio en pagina 132.
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FDTC - KXE6

?

V4

C tte4Vias 60x60cm. £ 6 =

a SS e e I a S X C . drenaje de paradtelchos %

. modulares

FDTC15KXE6 FDTC22KXE6 FDTC28KXE6 FDTC36KXE6 FDTCA45KXEG FDTC56KXE6
Alimentacion eléctrica |- 220V, 50 Hz. |- 220V, 50 Hz. - 220V, 50 Hz. - 220V, 50 Hz. |- 220V, 50 Hz. - 220V, 50 Hz.

_ Frio Kw 15 22 28 36 45 56
Capacidad

Calor Kw 17 25 32 4 5 6,3
¢ )
efotico ol | FrioCalo W 20/20 30/30 30/30 30/30 50 /50 50 /50
Nivel sonoro (velocidad baja) dB () 25 30 30 31 31 31
- 248x570x570/ | 248x570x570/ 248 x570x 570/ 248 x570x 570/ 248x570x570/ | 248x570x570/

Dimensiones (ato x ancho x fondo) mm 35 700X 700 35 700X 700 35 % 700 X 700 35 % 700 X 700 35 700X 700 35 % 700 x 700
Peso Unidad / Panel Kg 14/35 14/35 14/35 15/35 15/35 15/35
Caudal deare | Unidad / Panel mh 480 570 570 600 660 780
Tubera de refrigerante /Lg‘:: e lguido | 1 vadas 14 - 3/8" 14" - 3/8" 14 - 3/8" 1747172 14172 14172
Filtro aire / Accesorios / Opcionales () Filtro de larga vida (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenale / Separador (TC-OAS-E), Embocadura (TC-0AD-E) (*) Control inalambrico, tctil y por cable
PVR. 1.525€ 1.645€ 1.700€ 1.743€ 1.869€ 1.929€
PV.R. Separador TC-0AS-E 188€ 188€ 188€ 188€ 188€ 188€
PV.R. Embocadura TC-0AD-E 96€ 96€ 96€ 96€ 96€ 96€

FDTC - KXZET

Cassette 4 Vias 60 x 60 cm. KXEb

Toma de

aire exterior
de serie

‘ 'NUEVO'

\

Modelo FDTC15KXZE1 FDTC22KXZE1 FDTC28KXZE1 FDTC36KXZE1 FDTCASKXZE1 FDTC56KXZET

Alimentacion eléctrica - 220V, 50 Hz. - 220V 50 Ho. |- 220V, 50 Hz. |- 220V, 50 Hz. |- 220V, 50 Hz. - 220V, 50 Hz.
. Frio KW 15 22 28 36 45 5,6

Capacidad

Calor KW 17 25 32 40 5,0 6.3
Consumo ,
oot | Frioalo W 30/30 30/30 30/30 40/40 50/50 60/60
Nivel sonoro (velocidad baje) B @ 25722 25/ 25 25/25 26/26 28/28 31/31
s oo Unidad 248 X570 X 570 248 X570 X 570 248 X570 X 570 248 570 X 570 248 X570 X 570 248 X570 570

mm

anchoxfondo) - pypg 10620 X 620 10620 x 620 10620 x 620 10 620 x 620 10 620 x 620 10 620 x 620
Peso Unidad /Panel | K 125/25 125/25 125/25 125/25 125/25 125/25
Caudal de aire mih 480 540 540 600 720 840
g o 1O pgas 14 -3/ 14308 14308 VY VY VY-

Filtro aire / Accesorios

/ Opcionales ()

Filtro de larga vida (lavable) / Kit de montaje, Mang

uera de drenaje / Separador (TC-OAS-E), Embocadura (TC-OAD-E) () Control inalambrico, tactil y por cable

PV.R. 1.525€ 1.645€ 1.700€ 1.743€ 1.869€ 1.929€
PVR. Panel doble alabe +210€ +210€ +210€ +210€ +210€ +210€
PV.R. Sensor de presencia (opcional) 80€ 80€ 80€ 80€ 80€ 80€
PV.R. Separador TC-0AS-E 188€ 188€ 188€ 188€ 188€ 188€
PV.R. Embocadura TC-OAD-E 96€ 96€ 96€ 96€ 96€ 96€

Notas:

“El modelo FDK15KXZET se puede conectar con las uds. exteriores KXZP Lite siempre y cuando la capacidad conectable no supere el 100%. Modelo compatible con MicroKXZ.

Bomba de drenaje incluida de serie (850mm).

**Las funciones del panel de doble alabe solo funcionan con los mandos RC-EX3 y RCN-T5AW-E2 (inalambrico). Consultar precio en pagina 132.
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FDTS Cassette 1 Via Bormba ce W 220 rom.

de alto

serie

Modelo FDTS45KXE6 FDTS71KXE6

Alimentaci6n eléctrica |- 220V. 50 Hz. |-220V. 50 Hz.
i 4,5 71

Capacidad Fro K

Calor kw 5 8
Consumo ]
eléotrico total Frio/Calor w 40/40 90/90
Nivel sonoro (velocidad baja) B (A 35 36
Dimensiones (alto x ancho x fondo) o 2%2 )X( 1 ;gg ; 23(538 / 2%2 ! 1 ;28 X égg/
Peso Unidad / Panel Kg 27/5 27/5
Caudal de aire Unidad / Panel m°h 720 720
Tuberia de refrigerante /L'g:: 02 Uid0 1y a2 Y8 - 5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (") Filtro de larga vida x1 (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje () Control inalambrico, tactil y por cable
PVR. 2.164€ 2.388€

Notas:
Datos tomados segun condiciones ISO-T1
* Nivel presion sonora en una habitacién anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar.

Bomba de
FDTW Cassette 2 Vias o
serie
Modelo | FDTW28KXE6 | FDTWASKXE6 | FDTW56KXE6 | FDTW71KXE6 | FDTWOOKXE6 | FDTW112KXE6 | FDTW140KXE6
Alimentacidn eléctrica 1-220V50Hz | 1-220V.50Hz | 1-220V.B0Hz | 1-220V.B0Hz | 1-220V.50Hz | |-220V.60Hz | |- 220V.50 Hz.
. Frio KW 28 45 56 7.1 9 12 14
Capacidad
Calor KW 32 5 6,3 8 10 125 16
boneumo | Filcaor W 90/90 100/100 100/100 140/140 190/190 190/190 190/190
Nivel sonoro ; !
(velocidad baja) Estandar/OpcmnaI B (A) 31 31 31 31 37 37 37
Dimensiones Unidad / Pane! mm 325 x 820 x 620 325 x 820 x 620 325 x 820 x 620 326 x 820 x 620 325x1535%x620 | 325x1535%620 | 325x1.535x620
(ato x ancho x fondo) /20x1120x680 | /20x1.120x680 | /20x1.120x680 | /20x1.120x680 | /20x1835x680 | J20x1835x680 | /20x 1.835 %680
Peso Unidad / Panel kg 20/85 21/85 21/85 23/85 35/13 35/13 35/13
Caudal de aire mih 720 720 720 720 1,620 1,620 1,620
Tuberia de refrigerante /L'g::‘ deliuido | odas| /218" 147172 147172 38508 8- 5/8" 38508 3/8" - 5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales () Filtro de larga vida x1 (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje () Control inalambrico, tacti y por cable
PVAR. 1.820€ 1.957€ 2.049€ 2.235€ 2.536€ 3.082¢€ 3.263€
Notas:

Datos tomados segun condiciones 1ISO-T1
* Nivel presion sonora en una habitacion anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar.
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Aire Acondicionado
Tarifa 2019

GAMA
VRF (KX)

FDTQ Cassette / Conductos

Bomba de

drenaje de
serie

=

Modelo FDTQ22KXE6
Nombre del panel Panel Impulsion directa Panel impulsién conducida
Modelo del panel (Opcional) TQ-PSA-15W-E TQ-PSB-15W-E QR-PNA-14W-ER QR-PNB-14W-ER
Alimentacion eléctrica |- 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz.
Frio KW 2,2 2,2 2,2 2,2
Capacidad Calor a 25 25 25 25
Consumo eléctrico total frio/calor W 50-70 50-70 50-70 50-70
:\“’I:g c?g;gr; - Estandar/Opcional | B (4) 33 33 33 33
Dimensiones Unidad 250 x 570 x 570 250 x 570 x 570 250 x 570 x 570 250x 570 x 570
(alto x ancho x fondo) | pane| mm 35 x 625 x 650 35 780 x 650 35X 625 x 650 35X 780 x 650
Peso (Unidad / Panel) Kg 19/25 19/3,0 19/25 19/3,0
Caudal de aire frio/calor m*h 420 420 420 420
Presion estatica exterior Pa 30 30
Toma de aire fresco Posible Posible Posible Posible
Tuberia de Linea de liguido 14" - 3/8" 14 - 3/8" 14 - 3/8" 14 - 3/8"
refrigerante /gas pulgadas
Filtro aire / Accesorios (*) Filtro de larga vida x1 (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje () Control inalambrico, tactil y por cable
PVR. 1.809€ 1.809€ 1.809€ 1.809€
Notas:

Datos tomados segtin condiciones ISO-T1

* Nivel presion sonora en una habitacién anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar.

FDTQ Cassette / Conductos

Modelo
Nombre del panel

FDTQ28KXE6

Panel Impulsion directa

Bomba de

drenaje de
serie

Panel impulsién conducida

=

Maodelo del panel (Opcional) TQ-PSA-15W-E TQ-PSB-15W-E QR-PNA-14W-ER QR-PNB-14W-ER
Alimentacidn eléctrica |- 220V 50 Hz. |- 220V. 50 Hz. |- 220V. 50 Hz. |- 220V 50 Hz.

) Frio KW 2,8 2,8 2.8 2.8
Capacidad Calor W 32 32 32 32
Consumo eléctrico total frio/calor W 50-70 50-70 50-70 50-70
Nivel sonoro i )

(elocidad bje) Esténdar/Opcional | B (3) 33 33 33 33
Dimensiones Unidad 250 x 570 x 570 250 x 570 x 570 250 x 570 x 570 250 x 570 x 570
(aito x ancho x fondo) | panel mm 35 x 625 x 650 35 x 780 x 650 35 x 625 x 650 35 x 780 x 650
Peso (Unidad / Panel) Kg 19/25 19/30 19/2,5 19/3,0
Caudal de aire frio/calor m*h 420 420 420 420
Presion estatica Pa 30 30

Toma de aire fresco Posible Posible Posible Posible
TUfb?ria det /L'S:: deliqido oladas 14" - 3/8" 14 - 38" 1438 14 - 3/8"
reirigerante

Filtro aire / Accesorios (") Filtro de larga vida x1 (lavable) / Kit de montaje, Manguera de drenaje (‘) Control inalambrico, téctil y por cable

PVR. 1.869€ 1.869€ 1.869€ 1.869€
Notas:

Datos tomados segun condiciones 1ISO-T1

* Nivel presion sonora en una habitacion anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar.
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Bomba de
drenaje de /
FDTQ Cassette / Conductos
Modelo FDTQ36KXE6
Nombre del panel Panel Impulsién directa Panel impulsion conducida
Modelo del panel (Opcional) TQ-PSA-15W-E TQ-PSB-15W-E QR-PNA-14W-ER QR-PNB-14W-ER
Alimentacidn eléctrica |-220V. 50Hz. [-220V. 50Hz. |-220V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz.

) Frio KW 3.6 3.6 3.6 3.6
Capacidad Calor KW 4 4 4 4
Consumo eléctrico total frio/calor W 50/70 50/70 50/70 50/70
Nivel sonoro . .

(velocidad baja Estandar/Opcional | dB (A) 33 33 33 3
Dimensiones Unidad 250 x 570 x 570 250 x 570 x 570 250 x 570 x 570 250 x 570 x 570
(alto x ancho x fondo) | pane) mm 35 x 625 x 650 35 780 x 650 35 x 625 x 650 35 780 x 650
Peso (Unidad / Panel) Kg 19/25 19/3,0 19/25 19/3,0
Caudal de aire frio/calor m¥h 420 420 420 420
Presion estatica Pa - - 30 30

Toma de aire fresco Posible Posible Posible Posible
T”fb_e”'ﬂ d“i /Lg‘:: w0 e 147172 14172 14172 174172
refrigerante

Filtro aire / Accesorios (*) Filtro de larga vida x1 (lavablg) / Kit de montaje, Manguera de drenaje (*) Control inalambrico, tactil y por cable

PVR. 1.929€ 1.929€ 1.929€ 1.929€
Notas:

Datos tomados segun condiciones ISO-T1
* Nivel presion sonora en una habitacién anecoica. Durante la operacion estos valores pueden variar.
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Aire Acondicionado
Tarifa 2019

GAMA
VRF (KX)

FDUT Conductos

Baja Silueta Baja Presion

Bomba de
drenaje de
serie

Menor
nivel
Selglel(e}

O

Modelo FDUT15KXE6" FDUT22KXE6 FDUT28KXE6 FDUT36KXE6 FDUT45KXE6 FDUT56KXE6 FDUT71KXE6
Alimentacidn eléctrica |- 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz. |- 220V, 50Hz. | - 220V, 50Hz. | - 220V, 50Hz. |- 220 V. 50Hz. | - 220V, 50Hz.
: Frio KW 15 2,2 2,8 3,6 45 5,6 71
Capacidad
Calor KW 17 2,5 3,2 4 5 6,3 8
Consumo .
eléctrico total | Frio/Calor w 60/60 70/70 70/70 70/70 80/80 80/80 80/80
Nivel sonoro ;
(velocidad baja) Esténdar dB (A 22 22 22 26 28 30 28
Dimensiones (alto x ancho x fondo) ~ mm 200 x 750 x 500 200 x 750 x 500 200x 750x 500 | 200 x 750 x 500 200 x 950 x 500 200 x 950 x 500 220 x1.150 x 565
Peso Kg 21 21 21 22 25 25 31
Caudal de aire mh 360 450 450 510 690 750 960
Presion estatica estandar Pa (mm.ca) 10 (1,0) embocadura de fabrica
Tuberia de Linea de liquido " y i y " ) " ) y y y y ) f
refrigerante s 4 pulgadas 1/4"-3/8 1/4"-3/8 1/4"-3/8 1/4"-1/2 1/4"-1/2 1/4"-1/2 1/4"-1/2
Filtro aire / Accesorios / Opcionales (*) Red de polipropileno x 2 (lavable) / Manguera de drenaje / Filtro (*) Control inalambrico, tactil y por cable
PVR. 1.088€ 1.208€ 1.235€ 1.437€ 1.517€ 1.566€ 1.694€
Notas:
(1) E'modelo FDKT5KXZET se puede conectar con las uds. exteriores KXZP Lite siempre y cuando la capacidad conectable no supere el 100%. Modelo compatible con
MicroKXzZ
(2) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.
Filtros incluidos.
FDUH Conductos e
Perfecto N
- - I . -
para instalar
aJ a reS | O n en hoteles.
m
Modelo FDUH22KXE6 FDUH28KXE6 FDUH36KXE6
Alimentacion eléctrica |- 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz.
Capacidad Frio kW 2,2 2,8 3,6
Calor KW 2,5 3,2 4
Consumo .
eléctrico total Frio/Calor W 50/50 50/50 50/50
Voo o) EstindariOpcional | a8 4 27 27 27
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 257 x 570 x 530 257 x 570 x 530 257 x 570 x 530
Peso Kg 22 22 22
Caudal de aire frio/calor m¥h 420 420 420
Presidn estatica ‘ Estandar/Max. Pa 15/30 15/30 15/30
Tuberia de refrigerante I/"g”:: e liguido | 1o 14" - 3/8" 14" - 308" Y4102
Filtro aire / Accesorios / Opcionales () Incluido / Kit de montaje, manguera de drenaje / Bomba de drenaje () Control inalambrico, técti y por cable
PVR. 1.036€ 1.069€ 1.096€
PV.R. Bomba de drenaje opcional (UH-DUA-E) 279€ 279€ 279€

Nota:
(1) Las medidas indicadas no incluyen la
Filtros incluidos.
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FDUM Conductos
Baja / Media Presion

Bomba de

drenaje de
serie

Mantenimiento
mas facil

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

©

Modelo FDUM22KXE6 FDUM28KXE6 FDUM36KXE6 FDUM45KXE6 FDUM56KXE6
Alimentacion eléctrica | - 220V, 50Hz. | -220V. 50Hz. |- 220V, 50Hz. |- 220 V. 50Hz. | -220V. 50Hz.
. Frio kw 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Capacidad
Calor KW 2,5 3,2 4 5 6,3
comsumo | Filcalr W 100/100 100/100 100/100 1007100 100/100
oo EstindariOpcional | a8 4 2 2% 2 2% 2
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 280 x 750 x 635 280 x 750 x 635 280 x 750 x 635 280 x 750 x 635 280 x 750 x 635
Peso Kg 29 29 29 29 29
Caudal de aire frio/calor m¥h 780 780 780 780 780
Presion estatica Méxima Pa(mm.ca) 100 (10) 100 (10) 100 (10) 100 (10) 100 (10)
Tubra G efigeane 22 21019 14 - 38’ -3 RV VRV -1
Filtro aire / Accesorios / Opcionales () Incluido / Manguera de drenaje (*) Control inalambrico, tactil y por cable
PVR. 1.208€ 1.241€ 1.454€ 1.508€ 1.563€
Nota:
(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.
Filtros incluidos.
Baja / Media Presic ©
Modelo FDUM71KXE6 FDUM90KXE6 FDUM112KXE6 FDUM140KXE6 FDUM160KXE6
Alimentacion eléctrica |- 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz. |- 220 V. 50Hz.
. Frio KW 71 9 1.2 14 16
Capacidad
Calor kw 8 10 12,5 16 18
Consumo )
eléctricototal | Frio/Calor w 200/200 200/ 200 290/290 330/330 450/ 450
o EstindarOpcional | a8 4 25 2 30 29 30
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 280 x 950 x 635 280 x 950 x 635 280x1.370 x 740 280 x1.370x 740 280 x1.370x 740
Peso Kg 34 34 54 54 54
Caudal de aire frio/calor mh 1.440 1.440 2.160 2.340 2.880
Presion estética Méxima Pa(mm.ca) 100 (10) 100 (10) 100 (10) 100 (10) 100 (10)
Tuberia de refrigerante /Lg‘:: R QU0 | gagas 3/8' - 5/8" 3/8' - 5/8' 3/8"-5/8' 3/8" - 5/8" 3/8" - 5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales () Incluido / Manguera de drenaje (*) Control inaldmbrico, tactil y por cable
PVR. 1.634€ 1.754€ 1.809€ 1.929€ 2.038€
Nota:

(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.

Filtros incluidos.
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Aire Acondicionado
Tarifa 2019

GAMA
VRF (KX)

FDU Split Conductos
Alta Presion

©

Para
FDU45~160KXE6

Modelo FDU45KXE6 FDU56KXE6 FDU71KXE6 FDU90KXE6 FDU112KXE6 FDU140KXE6 FDU160KXE6
Alimentacin eléctrica | - 220V, 50Hz. |- 220V, 50Hz. | - 220V, 50Hz. |- 220 V. 50Hz. |- 220V, 50Hz. |- 220V, 50Hz. |- 220V, 50Hz.
’ Frio kW 45 56 71 9 12 14 16
Capacidad
Calor kW 5 6,3 8 10 12,5 16 18
gomsumo 1 | FiolCalor W 100/100 100/100 | 240-250/240-250 | 240-250/ 240-250 | 310-320/310-320 | 350-360/350-360 | 420-430/420-430
e one ) EtindariOpcionl |48 ) 2 2% 25 25 30 29 30
Dimensiones (alto x ancho x fondo) @ mm 280 x 750 x 635 280 x 750 x 635 280 x 950 x 635 280 x 950 x 635 280x1.370x740 | 280x1.370x740 | 280x1.370x 740
Peso Kg 29 29 34 34 54 54 54
Caudal de aire frio/calor mh 780 780 1.440 1.440 2.160 2.340 2.880
Presion estatica Maxima Pa(mm.ca) 200 (20) 200 (20) 200 (20) 200 (20) 200 (20) 200 (20) 200 (20)
Tuberiade | Linea de " " » " . " ) " " y y . , )
Ffgerane | i ges pugadas|  1/4"-1/2 14" 1/2 3/8" - 5/8 3/8" - 5/8 3/8" - 5/8 3/8" - 5/8 3/8" - 5/8
Filtro aire Opcional FDU 71,90,112,140 KXES filtros con acceso frontal y lateral o con retorno conducido (*) Control inalambrico, tactil y por cable
PVR. 1.525€ 1.629€ 1.716€ 1.853€ 1.907€ 2.022€ 2.295€
Filtros opcionales 94€ 94€ 105€ 105€ 125€ 125€ 125€
Nota:
(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.
FDU Split Conductos ”m
. 7 automatllco
de presion
a Presion s o
disponible
Modelo FDU224KXZE1 FDU280KXZE1
Alimentacion eléctrica |- 220V. 50 Hz. |- 220V. 50 Hz.
i 22,4 28
Capacidad Fio K
Calor KW 25 315
Consumo .
ofctrico ol | FioCalor w 1.160-1.200 / 1.160-1.200 1.160-1.200/ 1.160-1.200
wg%cfggg ’gaja) Estandar/Opcional | dB (A) 45 15
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 379 x1.600 x 893 379 x1.600 x 893
Peso Kg 89 89
Caudal de aire frio/calor m*h 4.320 4,320
Presion estatica Pa(mm.ca) 200 (20) 200 (20)
Tuberia de refrigerante l/"g:: deliguido | 1oaas 3/8"- 34" 3/8"-7/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales Opcional con acceso frontal y lateral o con retorno conducido
PV.R. 5.072€ 5.553€
Filtros opcionales 146€ 146€

Nota:
(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.
Bomba de drenaje no incluida. Filtros opcionales.
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HEAVY INDUSTRIES

Amplia

FDFW/FDFL salida de
Suelo con Envolvente

=g

FDFW 28 ~ 56 KXEG

FDFL 71 KXEG

Modelo FDFW28KXZE6 FDFW45KXE6 FDFW56KXE6 FDFL71KXE6

Alimentacion eléctrica |- 220V, 50Hz. I-220V. 50Hz. |- 220V. 50Hz. I-220V. 50Hz.
! Frio kw 2.8 45 56 71

Capacidad

Calor KW 32 5 6,3 8
om0 | Fialr W 20/20 30/30 50/50 90/90
e EstindarOpciorel | 0B ) 30 33 33 40
Dimensiones (afto x ancho x fondo) © mm 600 x 860 x 238 600 x 860 x 238 600 x 860 x 238 630 x 1.481 x 225
Peso Kg 19 20 20 40
Caudal de aire frio/calor m°h 540 540 660 1.080
Tuberia de refrigerante ';'3:: 0o uidD i 1/4"-3/8" - 4 3/8" - o/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales Red de polipropileno x2 (lavable) / Kit de montaje, manguera de drenaje
PV.R. 1.492€ 1.618€ 1.672€ 1.809€
Nota:
(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.
FDFU s Y

salida de
Suelo sin Envolvent
FDFU28KXE6 FDFU45KXE6 FDFU56KXE6 FDFU71KXE6
Alimentacion eléctrica |-220V.50 Hz. [-220V.50 Hz. [-220V.50 Hz. [-220V.50 Hz.
) Frio kw 2,8 45 56 71

Capacidad

Calor kw 32 5 6,3 8
comsumo | Fiolr W 90/90 90/90 90/90 90/90
oo b EstindariOpcioral | B 4 % 40 40 40
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 630x.1077x225 630x.1077x225 630x.1077x225 630x1.362x225
Peso Kg 25 25 25 32
Caudal de aire frio/calor m'h 720 840 840 1.080
Tuberia de refrigerante /L'g”:: de liuico pulgadas 1/4"-3/8" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 3/8"-5/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales Red de polipropileno x2 (lavable) / Kit de montaje, manguera de drenaje
PVR. 1.563€ 1.607€ 1.645€ 1.689€

Nota:

(1) Las medidas indicadas no incluyen la caja de control.
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Aire Acondicionado
Tarifa 2019

GAMA
VRF (KX)

FDU-F Conductos
100% Aire exterior

Diseno
compacto

Modelo FDUG50FKXZE1 FDU1100FKXZE1 FDU1800FKXZE1 FDU2400FKXZE1

Alimentacion eléctrica |- 220V, 50Hz. |- 220, 50Hz. I - 220V, 50Hz. I - 220V, 50Hz.
Cavacitad Frio KW 9 14 22,4 28

P Calor KW 65 105 16 215
comsuno | Frlcar W 260,/ 250 360/ 360 1200/ 1200 1200/1200
e EstindarOpcioral | a8 (4 31 37 42 4
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 280 x 950 x 365 280 x 1.370 x 740 379 x 1.600 x 893 379x1.600 x 893
Peso Kg 34 54 89 89
Caudal de aire frio/calor m¥h 660 1.080 1.800 2.400
Tuberia de refrigerante }E‘:j‘ 0elguido o ragas 38" 5/8" 38" 5/8" 38" - 3/4° 38" 7/8"
Filtro aire / Accesorios / Opcionales () Opcional / Manguera de drenaje (*) Control inalambrico, tactil y por cable
PV.R. 2.246€ 2.612€ 2.880€ 3.131€

Nota:

(1) No es posible la conexion del split conductos FDU-F con las siguientes unidades exteriores: FDC112, 140, 155 KXEN/S6. Consultar manual técnico sobre

limites de capacidad a conectar por cada unidad exterior.

SAF DX Ud. Interior con Bateria
de Expansion Directa

Modelo SAF-DX250E6 SAF-DX350E6 SAF-DX500E6 SAF-DXB00E6 SAF-DX1000E6

Almentacion elétrica |- 220V, 50Hz. |- 220V, 50Hz. |- 220V, 50Hz. |- 220V, 50Hz. |- 220V, 50Hz.
. Frio KW 2 28 36 56 63

Capacidad

Calor KW 18 22 28 45 56
Consumo ]
Coune | FiolGalor W 72172 72172 72172 72172 72172
oo EstindariOpcional | a8 4 .
Dimensiones (ato xanchox fondo) ~ mm 315 452 x 422 315 452 x 422 315537 x 422 315682 x 422 315822 x 422
Peso g 123 123 136 16,1 184
Caudal de aire mifh 250 350 500 800 1000
Presion estatica Pa(mm.ca) 38 66 66 66 66
Tuberia de refrgerante ,Lg‘:: e QUi oo 14 -3/ VY VY, 14 -1/ 38" - 5/8"
PV.R. Monofésica 2.263¢€ 2.361€ 2.459€ 3.050€ 3.345¢€

Nota:

(1) No es posible la conexion del split conductos FDU-F con las siguientes unidades exteriores: FDC112, 140, 155 KXEN/S6. Consultar manual técnico sobre

limites de capacidad a conectar por cada unidad exterior.
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HEAVY INDUSTRIES

Accesorios Opcionales Sistemas VRF: KXy KXR

KIT DE DISTRIBUCION Modelo P.V.R.
DE TUBERIAS PARA KIT-BMDIS22-1 110 €
SISTEMAS VRF } KIT-BMDIS180-1 120 €
BOMBA DE CALOR KX KIT-BMDIS371-1 208 €
KIT-BMDIS540-1 344 €
KIT DE DISTRIBUCION
DE TUBERIAS PARA el ——
SISTEMAS VRF KIT-BM-DOS-2A-1 224 €
COMBINACION (2 unidades exteriores)
BOMBA DE CALOR KX KIT-BM-DOS-3A-3 355¢€
(3 unidades exteriores)
KIT DE DISTRIBUCION Modelo P.V.R.
DE TUBERIAS PARA (TEMDIS221R 159 €
SISTEMAS VRF CON ’ KIT-BMDIS180-1R 197€
RECUPERACION DE KIT-BMDIS371-1R 219¢€ g
CALOR KXR KIT-BMDIS540-1R 388¢€ :

KIT DE DISTRIBUCION DE Modelo P.V.R. ‘ //
TUBERIAS PARA SISTEMAS KIT-BM-DOS-2A-1R 268 € ’ /
VRF COMBINACION CON (2 unidades exteriores)

RECUPERACION DE CALOR KIT-BM-DOS-3A-1R 394 € /
KXR (3 unidades exteriores) R/
v/ X2

COLECTORES DE Modelo P.V.R.
TUBERIAS PARA ’ KIT-BMHEAD4221 306 €
SISTEMAS VRF KIT-BMHEAD61801 344 € l ; l; i;
BOMBA DE CALOR KX KIT-BMHEAD83711 366 €
KIT-BMHEAD85401 465 €
Modelo P.V.R.
., CONTROLADORES
Bl oc cuvon s S AT i
SISTEMAS VRI': PFDOSOA-E 2.470 €
CON RECUPERACION DE PFED1124X4-E 4006 € y :-._
CALOR KXR (4 salidas) * B peD123ED
(4 salidas)
. Modelo P.V.R.
CABLE DE EXTENSION
PFD-15W-ED 257 €
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Aire Acondicionado GAMA
Tarifa 2019 VRF (KX)

Moédulo Hidronico HMU wevo

Kit HMU

El médulo hidrénico HMU-KIT esta compuesto por una caja de control, un intercambiador refrigerante-agua, bomba de agua y EEV (valvula de expansion electronica).

Caracteristica técnicas

HMU-KIT
Fuente de alimentaci6n | - 220 V. 50Hz.
Capacidad Frio KW 14.0,28.0
nominal Calor kKW 14.0,28.0
Unidades exteriores compatibles KXZET, KXZXET
Dimensiones (alto x ancho x fondo) mm 100 x 495 x 355
Rango temperatura entrada (refrigeracion) Solo HMU < 1030

Mixto °C 19~24
Rango temperatura entrada (calefaccion) Solo HMU °C 1050

‘ ° 20~ 35 — .

Mo ¢

Rango ratio de fiujo de agua % 50 ~100 Refrigeracion Calefaccidn
o, 5 : 0,

Temperatura minima salida de agua (refrigeracién) SO‘O‘ HU ¢ Temperatura exteror ¢ 35708 /°CDB/ 6CWB

Mixto °C 14 Temperatura entrada de agua | °C 23 30
Temperatura maxima saida de agua (calefaccion) | 000 HMU °C 5 Temperatura salida deagua | °C 18 35

Mixto °C 40 Ratio de flujo de agua % 100 100

Consultar precio.

El equipo HMU esta disponible en dos capacidades: 14 y 28 kW. Estas dos capacidades pueden conectarse a unidades exteriores KXZ y KXZX, pero el limite de
capacidad conectable varia.

Si solo se conecta el HMU al circuito, la temperatura minima de salida de agua en refrigeracion es de 5°C, y la temperatura méaxima de salida en calefaccion
es de 55°C.

Si el HMU se combina con unidades interiores estandar, la temperatura minima de salida de agua en refrigeracion es de 14°C, y la temperatura maxima de
salida en calefaccion es de 40°C. El rango de temperatura de agua es controlado en funcion de la temperatura Exterior. Por favor consultar manual técnico.

Aplicaciones: Calentamiento de agua, calefaccion y refrigeracion, precalentamiento de ACS.
Ejemplos de instalaciones

Oficinas Gimnasios Residencias
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Esquema de principio.

Aplicaciones: calentamiento de agua, calefaccion y refrigeracion, precalentamiento de ACS.

El equipo HMU puede adaptarse eficientemente a cualquier tipo de instalacion. Precisa una conexion frigorifica como una unidad interior estandar y es
posible instalarlo con circuitos de agua de diferentes configuraciones. Esta disefiado para alcanzar una temperatura de salida de agua caliente de hasta
55°C.

—_—— ¥
Aire .I I— Aire-Aire Unidad interior - Aire Calefaccion o Refrigeracion
< F ]

Incorporado

] Intercambiador
Series KXZE1 o KXZXE1 - de placas B Tuberia de
omba . agua
Tuberia de

3
! Tuberia de | Tanque _
refrigerante agua

~.~  Control

por cable Compatible con fancoils, suelo radiante y

RC-EX3H precalentamiento de ACS

Compatible con fancoils, suelo radiante y precalentamiento de ACS.
Caracteristicas
1. Control por temperatura de salida de agua.

2. Funcionamiento mixto: Con unidades interiores estandar es posible el funcionamiento mixto. Se puede configurar un amplio rango de temperaturas de salida de
agua mediante su mando tActil. Cuando el sistema trabaja en funcionamiento mixto, el equipo HMU se puede configurar como prioritario.

3. Control Antihielo: Se activa durante €l ciclo de desescarche para proteger el intercambiador refrigerante-agua.

4. Comunicacion con sistema de control externo: Dispone de sefiales de salida para comunicarse con otro equipo, como una fuente secundaria de calor, y de
sefales de entrada para cambio de temperatura de consigna desde un control externo (3 puntos de control). Se puede controlar la bomba de agua (sefal de salida marcha/
paro)

Nota: el equipo HMU esté disefiado para circuitos de agua cerrados. La conexion al circuito de ACS se debe realizar mediante un segundo intercambiador agua-agua.

CONEXION A CLIMATIZADOR PARA TRATAMIENTO DE AIRE EXTERIOR

El equipo HMU puede proporcionar agua fria y agua caliente a una bateria de agua instalada en un climatizador.

En el esquema, se muestra la conexion de dos equipos HMU a una sola bateria de agua instalada en un climatizador para el tratamiento de aire exterior.
También es posible la instalacion de un intercambiador de calor (aire-aire) para reducir la carga térmica del aire exterior, recuperando la energia del aire
expulsado.

* Por favor consultar manual técnico para mas detalles.

Sistema de ventilacién Intercambiador I

Interior de calor
— |

! 1 — . "
) » . == 4 I
Refrigeracion
HML Tanque de Aire de ¥ |
Unidad ) # & o . expansion ventilacion XY |
exterior Drenaie; Flujo Sma;?rréor Tanque = Valvula de |
b A . a 3 vias
L @ inercia |
HMLU| 1
Bomba de |
b b 2l

Drenaje s Flujo |
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Sistemas de Gestion

Amplia gama de gestion para facilitarle el uso vy

programacion de sus equipos y sacarles el maximo
rendimiento.
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CUADRO DE GAMA

RC-EX3
Mando a distancia por cable con pantalla tactil y temporizador semanal.
LY - Pantalla LCD tactil de 3,8 pulgadas, retro-iluminada.
eco -:!:.e il Conexion a dos hilos, compatible con unidades interiores gama RAC (necesario interface SC-BIKN2), PAC, KX6 y KXZ.
ach b — Sensor de temperatura ambiente incorporado.
Permite ajuste de idioma, marcha/paro, cambio de modo, temperatura de consigna, velocidad del ventilador, posicion de alabes, presion
o estatica, blogueo individual de funciones, funcion ahorro de energia, modo fuera de casa, modo automatico, funcién back-up, funcio-
= Mando tactil RC-EX3 namiento de maxima potencia durante 15 min, chequeo de datos de funcionamiento, la indicacion de cédigos de averia y conexion a
= Control por cable téctil PC mediante USB.
e g 145€
o w RC-E5
o _ Mando a distancia por cable con temporizador semanal (hasta cuatro configuraciones por dia).
- ?Tﬂ Con pantalla LCD, a dos hilos, compatible con unidades interiores RAC (necesario interface SC-BIKN2), PAC, KX6 y KXZ.
gz - Sensor de temperatura ambiente incorporado.
. por=] Permite marcha/paro, cambio de modo, temperatura de consigna, velocidad del ventilador, posicion de alabes, presion estatica, bloqueo
I individual de funciones, chequeo de datos de funcionamiento y la indicacion de cddigos de averia.
RCH-E3
RC-E5 RCH-E3 Mando a distancia por cable simplificado para hoteles.
102€ Mando simplificado Pantalla LCD, a dos hilos, compatible con unidades interiores RAC (necesario interface SC-BIKN2), PAC, KX6 y KXZ.
nse Sensor de temperatura ambiente incorporado.
Permite marcha/paro, cambio de modo, temperatura de consigna, velocidad del ventilador y el bloqueo individual de funciones.
RCN-KIT4-E2
= = Conjunto receptor de infrarrojos y mando inalambrico para modelos FDTQ, FDU, FDUM, FDUT, FDUH, FDFL, FDFU, FDU-F
“ B B RCN-E-E2
i RCN-E-E2 ™ Conjunto receptor integrable de infrarrojos en unidad interior FDE y mando inaldmbrico
RCN-KIT4-E2 Receptor integrable en la RCN-T-5AW-E2 (FDT)
Mando sin cable ~ Carcasa de ‘a,“;;jag interior FOE | Conjunto receptor integrable de infrarrojos en unidad interior FDT y mando inalambrico
364¢€ RCN-TC-24W-E2 (FDTC)
Conjunto receptor integrable de infrarrojos en unidad interior FDTC y mando inaldmbrico
" o = | | g RCN-K-E2 (FDK22-56KXZ)
il o . - e (FD':(CZ’;";':KZXZ) Conjunto receptor integrable de infrarrojos en unidad interior FDK22-56KXZ y mando inaldmbrico
e & = 123€ RCN-K71-E2(FDK71KXZ)
;_5 RCN-T-5AW-E2 (FDT) RCN-K71-E2 (FDK71Kxz) | Conjunto receptor integrable de infrarrojos en unidad interior FDK71KXZ y mando inaldmbrico
83 230€ 145€ RCN-FW-E2 (FDFW)
Z | RON-TCZHW-E2 (FDTC) Conjunto receptor integrable de infrarrojos en unidad interior FDFW y mando inaldmbrico
FCN-TS-E2 (FDTS)
Conjunto receptor integrable de infrarrojos en unidad interior FDTS y mando inaldmbrico
] RCN-K71-E2(FDK71KX2)
- Conjunto receptor integrable de infrarrojos en unidad interior FDK71KXZ y mando inalambrico
- RCN-FW-E2 (FDFW)
RCN-FW-E2 (FDFW) RCN-TS-E2 (FDTS) Conjunto receptor integrable de infrarrojos en unidad interior FDFW y mando inaldmbrico
123¢€ 123¢€ FCN-TS-E2 (FDTS)
Conjunto receptor integrable de infrarrojos en unidad interior FDTS y mando inaldmbrico
s ") - SC-ADNA-E Superlink Il
= g i Interface para conectar equipos de gama PAC y gama RAC (necesario SC-BIKN-E) al sistema Superlink
w9 : : SC-BIKN-E
= ﬁ E Interface para conectar mando por cable o usar control externo por conector CnT en la gama RAC 230 €
2ok SCADNAE SC-GIFN-E
= g & Superlink i Interface para D22la integracion en sistemas de control (Superlink o BMS) de unidades de tratamiento de aire 439 €
3z 188€ cnT
<o Interface para control externo en gama RAC (Necesario SC-BIKN2), PACy KX 11€
SC-SL1N-E
) Consola central que permite el control ON/OFF de hasta 16 unidades de forma individual o colectiva.
j el [ Compatible con bus de datos Superlink II.
o mIIIeIsl == SC-SL2NA-E
= ; =0 e B ) Consola central que permite el control ON/OFF y modo de funcionamiento de hasta 64 unidades de forma individual o colectiva(agrupados en
S SC-SL2NA-E SC-SLIN-E 16 grupos con 16 botones de funcionamiento distinto.
© 1.206 € 718€ Incorpora funciones de temporizador semanal, activar o desactivar el funcionamiento del control remoto.
Compatible con bus de datos Superlink II.
SC-SL4-AE
Control central con pantalla LDC téctil de 9 pulgadas para el control, monitorizacion, temporizacion de hasta 128 unidades individuaimente,
por grupos o por bloques.
Compatible con bus de datos Superlink II.
] — Permite el control marcha/paro, cambio de modo, temperatura de consigna, velocidad del ventilador, posicion de alabe, parada de emergencia,
= sistema back up, ajuste fecha-hora y temporizacion anual, diario y diaria especial.
b5 SC-SL4-AE Ademés incorpora nuevas funciones como funcion WEB, funcién plano planta, funciones ahorro de energia, gestion de acceso, monitorizacion
E= 4.447€ remota de datos, diagndstico de errores y disefio de aplicaciones a medida mediante XML.
w
o3 SC-SL4-BE
= Control central con pantalla LDC téctil de 9 pulgadas para el control, monitorizacion, temporizacion de hasta 128 unidades individualmente,
o= por grupos o por bloques.
2 Compatible con bus de datos Superlink II.
8 Permite el control marcha/paro, cambio de modo, temperatura de consigna, velocidad del ventilador, posicion de alabe, parada de emergen-
— cia, sistema back up, ajuste fecha-hora y temporizacion anual, diario y diaria especial.
Ademas incorpora nuevas funciones como funcién WEB, funcion plano planta, funciones ahorro de energia, gestion de acceso, monitorizacion
SC-5L4-BE remota de datos, diagndstico de errores y disefio de aplicaciones a medida mediante XML.
Control de consumos Permite calcular el consumo individual de cada unidad interior proporcionalmente, dia a dia, en funcion del ratio de funcionamiento de cada
5.485¢€ una de ellas. Posibilidad de descarga de datos en formato CSV.
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TIPO MODELO DESCRIPCION

WEB

Control WEB
SC-WGWNA-A
7.453 €

Control WEB
SC-WGWNA-B
Control de consumos
10.437 €

Pasarela Web y LON
SLQ BOX
3.536€

Pasarela Webgate + BACnet
SC-WBGW256
11.485€

Bacnet

Pasarela BACnet SC
BGWNA-A
11.150 €
Pasarela BACnet SC
BGWNA-B
Control de consumos
16.679 €

LON

s
¥

Pasarela LON
SC-LGWNA-A
10.877 €
Pasarela LON
SC-LGWNB
Control de consumos
16.423 €

KNX

=

Pasarela KNX (EIB)
MH-AC-KNX-48 il |
KXZ |
5.144 € e
Pasarela KNX (EIB) | MH-RC-KNX-1i
MH-AC-KNX-128 RAC, PAC, KXZ
391€

Mod Bus

MODBUS
MH-AC-MBS-48

MODBUS
MH-AC-MBS-128
KXZ
7.072¢€

MH-RC-MBS-1
RAC, PAC, KXZ
391€

EnOcean

EnOcean
MH-RC-ENO-1 RAC, PAC
391¢€

Wi-Fi

MH-IR-WIFI-1

AM-MHI-01
WI-Fl Integrable para modelos
SRK-ZSX-W, ZSX,

ZS-W, ZS, ZMX, ZR, ZM, SRR-ZM, SRF-ZMX

110€
MH-RC-WIFI-1

GamaRAC Gamas PAC, KX6 y KXZ

263 €

316 €

SC-WGWNA-A

Pasarela para control centralizado de hasta 128 unidades interiores a través de comunicacion entre protocolos Superlink Il y Webgate desde
Internet Explorer.

Fécil de utilizar, sélo necesita tener Internet Explorer 7.0, sin necesidad de instalar software alguno en el PC.

Permite un gontrol seguro gracias a los 3 niveles diferentes de acceso con contrasefia, segun sea el administrador, el controlador o el usuario
quien acceda.

SC-WGWNA-B

Pasarela para control centralizado de hasta 128 unidades interiores a través de comunicacion entre protocolos Superlink Il y Webgate desde
Internet Explorer.

Fécil de utilizar, solo necesita tener Internet Explorer 7.0, sin necesidad de instalar §oﬁwarg alguno en el PC. )
Permite un control seguro gracias a los 3 niveles diferentes de acceso con contrasefia, segtin sea el administrador, el controlador o el usuario
quien acceda.

Permite calcular el consumo individual de cada unidad interior proporcionalmente, dia a dia, en funcion del ratio de funcionamiento de cada
una de ellas.

SLQ BOX

Pasarela con protocolos Webgate y Lonworks para control centralizado de hasta 40 unidades interiores a través de Superlink II.
Pantallas intuitivas para monitorizar datos de funcionamiento de unidades para facilitar los trabajos de mantenimiento.
Visualizacion de equipos similar a Windows Explorer.

Acceso sencillo a través de PC, tablet o smart phone, compatible con Chrome, Firefox, etc.

Posibilidad de control de equipos ajenos al sistema.

Posibilidad de hacer una pagina web personalizada.

Acceso mediante password.

SC-WBGW256-A

Pasarela con protocolos Webgate y BACnet gateway para control centralizado de hasta 256 unidades interiores a través de Superlink II.
Instalacion sencilla que no requiere de software especializado, funcionando via Internet Explorer.

Alta capacidad y fiabilidad gracias a su CPU de baja potencia y un compacto flash ROM.

Dispone de direccion IP, que le proporciona una alta seguridad ademés de 3 niveles de autentificacion de usuario.

SC-WBGW256-B

Pasarela con protocolos Webgate y BACnet gateway para control centralizado de hasta 256 unidades interiores a través de Superlink II.
Instalacion sencilla que no requiere de software especializado, funcionando via Internet Explorer.

Alta capacidad y fiabilidad gracias a su CPU de baja potencia y un compacto flash ROM.

Dispone de direccion IP, que le proporciona una alta seguridad ademas de 3 niveles de autentificacion de usuario.

Permite calcular el consumo individual de cada unidad interior proporcionalmente, dia a dia, en funcion del ratio de funcionamiento de cada
una de ellas.

BGWNA-A
Pasarela para control centralizado de hasta 128 unidades interiores a través de comunicacion entre protocolos Superlink Il y BACnet.

BGWNA-B

Pasarela para control centralizado de hasta 128 unidades interiores a través de comunicacion entre protocolos Superlink Il y BACnet.
Permite calcular el consumo individual de cada unidad interior proporcionalmente, dia a dia, en funcion del ratio de funcionamiento de cada
una de ellas.

SC-LGWNA-A
Pasarela para control centralizado de hasta 96 unidades interiores a través de comunicacion entre protocolos Superlink Il y Lonworks.

SC-LGWNB

Pasarela para control centralizado de hasta 96 unidades interiores a través de comunjcacié'n entre protocolos Superlink II'y Lonworks.
Permite calcular el consumo individual de cada unidad interior proporcionalmente, dia a dia, en funcion del ratio de funcionamiento de cada
una de ellas.

MH-AC-KNX-48 KXZ
Pasarela para control centralizado de hasta 48 unidades interiores a través de comunicacion entre protocolos Superlink Il 'y KNX TP-1.

MH-AC-KNX-128 KXZ
Pasarela para control centralizado de hasta 128 unidades interiores a través de comunicacion entre protocolos Superlink Il'y KNX TP-1.

MH-RC-KNX-1i RAC,PAC,KXZ
Interface para integracion de equipos KXZ, PAC o RAC (necesario SC-BIKN-E) que convierte la sefial XY (del mando) a lenguaje KXN TP-1.
Necesario una pasarela por unidad.

MH-AC-MBS-48 KXZ
Pasarela para control centralizado de hasta 48 unidades interiores a través de comunicacion entre protocolos Superlink Il y Modbus TCP o
Modbus RS-485/RS-232.

MH-AC-MBS-128 KXZ
Pasarela para control centralizado de hasta 128 unidades interiores a través de comunicacion entre protocolos Superlink Il y Modbus TCP o
Modbus RS-485/RS-232.

MH-RC-MBS-1 RAC,PAC,KXZ
Interface para integracion de equipos RAC (necesario SC-BIKN-E), PAC 0 KXZ que convierte la sefial XY (del mando) a lenguaje Modbus RTU (RS-485).
Necesario una pasarela por unidad.

MH-RC-ENO-1 RAC,PAC

Interface para integracion de equipos RAC (necesario SC-BIKN-E), PAC o KXZ que convierte la sefial XY (del mando) a lenguaje EnOcean 1i:
868MHz@EU.

Necesario una pasarela por unidad.

AM-MHI-01
Interface WIFI integrable para modelos SRK-ZSX-W, ZSX,ZS-W y ZS.

MH-IR-WIFI-1
Dispositivo externo WIFI no integrable para la gama RAC.

MH-RC-WIFI-1
Dispositivo externo WIFI no integrable para la gama PAC, KX6 y KXZ (conexién a salida XY del mando).
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Herramientas de calculo

Encontrara todas las herramientas en nuestra web: www.lumelco.es

Con él podra realizar un estudio completo de una instalacion de KX (VRF) 57

de MHI en pocos minutos, exportando los resultados a formato PDF, Excel : bl

y Autocad para que lo pueda integrar facilmente en sus proyectos y reali- £ e SLomey o

zar propuestas personalizadas. El software E-Solution permite calcular el ~ g T =

rendimiento — NhE Z

real de las maquinas al introducir condiciones de funcionamiento i —E 3

reales de las mismas. Ademas, detecta i v— —=

los datos erréneos introducidos y los corrige. R
S

e

Descarguese las Gamas KXZ y KXZX (VRF) y Q-TON en entorno BIM

Biblioteca CAD

Todos los modelos de Mitsubishi Heavy Industries (RAC, PAC y KXZ (VRF))
en Biblioteca AutoCAD a su disposicion para facilitarle el disefio de sus
proyectos.

Documentacion de todos los equipos de Mitsubishi Heavy Industries en
BC3 para exportar a programas de gestion de presupuestos.

CYPE

Desde el programa de célculo de CYPE puede dimensionar y presupues-
tar una instalacion de climatizacion con cualquiera de las gamas de MHI:
doméstica (RAC), semi-industrial (PAC), VRF (KXZ) y Sistema Q-TON para
ACS a 90°C con refrigerante C02. Ademas, también tiene disponibles
los sistemas de tratamiento de aire de LMF Clima y deshumidificacion
Dantherm. Con CYPE podra calcular las cargas del edificio, seleccionar
las unidades interiores y exteriores mas adecuadas, seleccionar el sis-
tema de gestion, exportarlo a Lider para su certificacion y preparar un
presupuesto y el informe.
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Calender BD

Aplicacion para seleccionar las curvas de rendimientos reales de los equipos KXZ Unidad Exterior VRV: FOCZE0KEES
(VRF) y exportarlos, incluyéndolos en los archivos de entrada a los programas CALE- Canagena Jr—
NER-VYP y CALENER-GT. El principal objetivo es facilitar la introduccion de los datos ACARRCETRO 08 FAMABIIRCAIA () 240
nominales y curvas de comportamiento, reduciendo asi el tiempo y los posibles erro- e
res durante el proceso de definicion de las instalaciones por parte de los usuarios en Consume de saleaecion (kW) B2
los programas CALENER. o .

Etiquetado Energético Estacional

A través de la web de Lumelco: www.lumelco.es puede descargarse la ficha técnica
de instalacion, combinaciones y procedimiento de desmontaje de todos los modelos
de climatizacion y aerotermia de Mitsubishi Heavy Industries.

TRG 00
ENERG D3

SrpCEn - EVEEY

Calculadora de frigorias

Si esta en una instalacion y quiere realizar un calculo rapido de cargas y seleccionar el equipo de MHI que mejor se adapte a esa vivienda, desde
la web de Lumelco: www.lumelco.es o desde el microsite www.eligetuaireacondicionado.es
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Tarifa2019 | de Mantenimiento y Monitorizacion

Herramientas para el mantenimiento y monitorizacion
de los equipos de Mitsubishi Heavy Industries

APP de MHI para soporte técnico

Aplicacion MHI e-service

Gracias a esta nueva aplicacion, disponible para 10S y Android, podrd buscar codigos de error que pue-
dan aparecer cuando hay un mal funcionamiento en equipos domésticos, semi-industriales, VRF, Q-TON
e Hydrolution de Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems, Ltd.

Ademas, esta aplicacion le permitird escanear el cddigo QR de la unidad y buscar el significado de los
codigos de error dependiendo del modelo. Un servicio disponible 24/7, porque el mundo no se para.

MOVE THE WORLD FORW>»RD

it Fise LED) by
v T
Sect Grwse, LD gy

Wnapa kg

APP para control WIF|

Aplicacion

airconwithme

Interfaz WIFI sencilla e intuitiva para el control y pro-
gramaciéon de tu equipo de aire acondicionado y
bomba de calor desde cualquier sitio donde se en-
cuentre. Disponible para 10S y Android.
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App IFTTT para Intesis Home IFTTT

La aplicacion IFTTT (If This Then That), que integra IntesisHome, es un servicio que, desde la nube, conecta diferentes sistemas o dispositivos que
interactlan entre ellos. Asi, el aparato de aire acondicionado se activa o se desactiva en funcién de diversos factores como la previsiéon meteorold-
gica, la agenda de actividades previstas por el usuario, la localizacion del usuario o lo que publica en las diferentes redes sociales. En total son 185
canales a los que puede acceder el usuario desde el teléfono, la tablet y el ordenador para que el aire acondicionado de casa o del trabajo se active

y se desactive automaticamente y de forma inmediata.
Q
@ .
Air to Water
anos Q-‘l'on

MONITORIZACION

GRATUITA Aerotermia

Monitorizacion de Q-TON por MH| 3

Tres afios de monitorizacion gratuita

En Mitsubishi Heavy Industries sabemos que mucho mds importante que el proyecto es conseguir que, una vez puesta en marcha la instalacion,
funcione tal y como se disefié con el fin de conseguir los ahorros energéticos y econdémicos planteados desde su inicio.

Ese es el motivo por el que ofrecemos los 3 primeros afos de monitorizacién del sistema Q-TON de forma gratuita para que pueda obtener un infor-
me de los parametros de funcionamiento, de los tiempos de funcionamiento del compresor y de la bomba de agua, un histérico de errores, sepa si

es recomendable o no su mantenimiento y, de acuerdo a toda esta informacion, optimizar el rendimiento del equipo.

Ademads, si el sistema Q-TON esta monitorizado por MHI, le damos un aflo mas de garantia extra.
* Para ello es necesario instalar el servidor web RM-FGW. Ver precio en pag. 25.

. . ., anos
Monitorizacion de Q-TON 3GARANT|’A

=" moRwS: —

| T re— ey T A

Analisis de los datos

} \,;*“’ﬁ_.f

R

Informe trimestral

———
=
-

I"F'-Pl- —

= Wl
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CJLMF

Tratamiento de Aire

Amplia gama de unidades de tratamiento de
aire para un aire limpio y sano en el interior
de los edificios asegurandonos la buena salud y
productividad de las personas que los ocupan.

Ferraro
Group,
un unico grupo,
muchos
profesionales
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LMF Clima

HRH Unidades de recuperacion de calor
De alta eficiencia de 380 a 5.000 m*/h

(-

@ e BY-PASS

CONFORMIDAD EFICIENCIA ~ PLUG&PLAY

EU1253-2014 Control incluido
de serie

PEE

VENTILADORES ORIENTACION ORIENTACION
HORIZONTAL  VERTICAL

BY-PASS

Incluido
de serie

INTERNO

[\ 10 15 20 30 40 50
) } mé/h 380 720 1130 1710 2460 3300 5000
Caudal de aire nominal Nom ms 0,106 02 0,314 0,475 0,683 0,917 1,389
Presion estatica disponible (1) Nom Pa 340 230 360 270 430 340 280
Presion sonoraa 1m Nom dB(A) 54 53 55 59 61 60 64
Potencia absorbida total Méx w 340 340 920 930 1890 1920 3160
340 340 920 930 2000 2000 4850
Corriente absorbida total No'm A 28 29 6 6 33 34 5
Max 2,8 29 6 6 34 35 7,6
Alimentacion eléctrica V-Ph-Hz 230-1-50/60 230-1-50/60  230-1-50/60 230-1-50/60  400-3+N-50/60 400-3+N-50/60 400-3+N-50/60
Control del ventilador - De 0a10Vdc De0ai0Vdc DeOa10Vdc De 0a10Vdc De 0a10Vdc 50/60 50/60
Fugas externas de aire % max 3,5 % @ - 400 Pa (EN13141-7)
Fugas internas de aire % max 3,5 % @ + 250 Pa (EN13141-7)
Eficiencia de recuperacion (2) % 88,8 88,1 86,5 86,3 858 85,9 85,8
Potencia recuperada (2) w 3030 5690 8740 13230 19090 25600 37600
Temperatura de impulsion (2) °C 17 16,8 16,3 16,3 16,2 16,2 16,2
(1) Circuito de aire exterior. Filtracion F7. Para una filtracion F7 + F8 consultar grafica de presion disponible y caudal.
(2) Para condiciones exteriores de - 7 °C'y 80 % HR y condiciones interiores de 20 °C 'y 55 % HR
Dimensiones Dimensiones
HRH (version 05 10 15 20 30 40 50 HRH-V (Version Vertical) 05 10 15 20 30 40 50
L mm 1350 | 1470 @ 1850 @ 1850 = 2150 | 2150 | 2350 L mm 1350 | 1470 @ 1850 @ 1850 = 2150 | 2150 | 2350
w mm 680 820 | 1030 | 1460 | 1460 | 1840 | 1900 w mm 330 370 455 455 590 590 800
H mm 330 370 455 455 590 590 800 H mm 680 820 | 1030 | 1460 = 1460 = 1840 | 1900
Peso Kg 85 105 175 230 290 360 520 Peso Kg 85 105 175 230 290 360 520
Precios y capacidades Precios y capacidades
[ Modelo Hit orzonal | Gaudai de aire (momy | v [ Wodelo HRH-V Vo | Gaudaldo aire (me/h) | PV
HRH 05 3.502 € HRH-V 05 3.545 €
HRH 10 720 3.789 € HRH-V 10 720 3.832€
HRH 15 1.130 5.583 € HRH-V 15 1.130 5.648 €
HRH 20 1.710 6.530 € HRH-V 20 1.710 6.595 €
HRH 30 2.460 8.889 € HRH-V 30 2.460 8.954 €
HRH 40 3.300 10.103 € HRH-V 40 3.300 10.166 €
HRH 50 5.000 14.899 € HRH-V 50 5.000 15.044 €
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ACCESORIOS HRH

PRESOSTATO,

PRESOSTATOS
DEFILTROS

Incluidos
serie

EXTERNO

L < B A N =

Bateria de calefaccion eléctrica

Seccion exterior con bateria a agua (reversible caliente/fria)
Seccion exterior con bateria a agua (reversible caliente/fria)
Seccion exterior con bateria de expansion directa R410A
Seccion exterior con bateria de expansion directa R410A
Compuerta frontal/superior/inferior (s6lo con PLM)
Compuerta lateral (sélo con PLM)

Servocontrol on/off para compuerta

Valvula a 3 vias modulante con servocontrol

Presostato diferencial filtros

Sensor de presion diferencial

Sensor de CO2 de conducto

Tejadillo intemperie version base (horizontal)

Tejadillo intemperie version base (vertical)

Tejadillo intemperie médulo CCS (horizontal)

Tejadillo intemperie médulo CCS (vertical)

Junta antivibrante - superior/inferior (sélo con PLM)

Junta antivibrante - lateral (s6lo con PLM)

Boquilla para conductos circulares - superior/inferior (s6lo con PLM)

Boquilla para conductos circulares - lateral (sélo con PLM)
Plenum con conexiones miltiples
Filtro F9 para aire exterior (para combinar con F7)

LUMELCO

SKE
CCS-H
CCSs-v
CDX-H
CDX-V
SKR1
SKR2
SSE
V33
PSTD
DPS
AQS
TPR-H
TPR-V
TPR-CH
TPR-CV
GAT 1
GAT 2
BCC 1
BCC 2
PLM
F9

531 €
583 €
632 €

100 €
100 €
187 €
197 €
58 €
129€
1134 €
78 €
60 €
30€
27€
63 €
63 €
50 €
50 €
445 €
58 €

547 €
730 €
779 €

13€
13€
187 €
197 €
58 €
129€
1134 €
82¢€
64 €
35€
35€
73€
73€
54 €
54 €
500 €
99 €

626 €
953 €
996 €

134 €
134 €
187 €
290 €
58 €
129€
1134 €
103 €
73€
38¢€
38¢€
91 €
91€
56 €
56 €
602 €
105 €

WWW.LUMELCO.ES

770 €
1.055 €
1.096 €

Consultar
Consultar

200 €

134 €

187 €

290 €

58 €

129 €
1134 €

148 €

73€
44 €
38€

117 €

91€
60 €
58 €
648 €
157 €

848 €
1.287 €
1.353 €

222€
192 €
187 €
434 €
58 €
129 €
1134 €
162 €
82¢€
48 €
43 €
132€
129 €
70€
70€
710€
192€

931 €
1.415€
1.463 €

272 €
192 €
187 €
434 €
58 €
129 €
1134 €
182€
82¢€
54 €
43€
150 €
129 €
73€
70€
774 €
239 €

1.050 €
2436 €
2495 €

322€
235 €
187 €
434 €
58 €
129 €
1134 €
225€
120 €
75 €
65 €
180 €
150 €
98 €
95 €
920 €
280 €
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Aire Acondicionado ‘ Gama
Tarifa 2019 LMF Clima

HRS Unidades de recuperacion de calor

De alta eficiencia dc 380 a 3.300 m*/h e Sl

CONFORMIDAD EFICIENCIA  PLUG&PLAY BY-PASS  PRESOSTATOS
EU 1253-2014 Control incluido  Incluido DEFILTROS
de serie de serie Incluidos

Tol:Tels

VENTILADORES ORIENTACION ORIENTACION  INTERNO EXTERNO
HORIZONTAL  VERTICAL

HRS 05 10 15 20 30 40
X . mé/h 380 720 1130 1710 2460 3300
Caudal de aire nominal Nom m¥/s 0,106 0.2 0,314 0,475 0,683 0,917
Presion estatica disponible Nom Pa 340 230 220 250 220 270
Presién sonoraa 1m Nom dB(A) 54 53 51 59 59 60
. . . 340 340 730 930 1650 1920
Potencia absorbida total Méx w 340 340 920 930 2000 2000
) ) Nom 2,8 2,9 5 6 2,9 34
Corriente absorbida total Mix A 28 29 6 6 34 35
Alimentacion eléctrica V-Ph-Hz 230-1-50/60 230-1-50/60 230-1-50/60 230-1-50/60 400-3+N-50/60 400-3+N-50/60
Control del ventilador - De0a10Vde De0a10Vdc De0a10Vdc De0a10Vdc De0a10Vde 50/60
Fugas externas de aire % max 3,5 % @ - 400 Pa (EN13141-7)
Fugas internas de aire % max 3,5 % @ + 250 Pa (EN13141-7)
Eficiencia de recuperacion @ % 92,1 91,7 91,7 91,5 90,7 90,8
Potencia recuperada @ w 3490 6570 10450 15600 22280 29920
Temperatura de impulsion @ °C 17,6 17,5 17,5 17,5 17,2 17,2

(1) Circuito de aire exterior. Filtracion F7.
Para una filtracion F7 + F8 consultar grafica de presion disponible y caudal.
(2) Para condiciones exteriores de - 10 °C y 90 % HR y condiciones interiores de 20 °C y 60 % HR

Dimensiones Dimensiones
HRS (Version Hori: 05 10 15 20 30 40 HRS-V (Version Vertical) 05 10 15 20 30 40
L mm 1350 | 1470 1850 | 1850 | 2150 = 2150 L mm 1350 | 1470 | 1850 | 1850 | 2150 = 2150
w mm 680 820 1030 = 1460 = 1460 | 1840 w mm 330 370 | 455 | 455 590 | 590
H mm 330 370 455 | 455 590 | 590 H mm 680 820 = 1030 = 1460 & 1460 | 1840
Peso Kg 86 106 | 181 236 297 | 367 Peso Kg 86 106 | 181 236 297 | 367
Precios y capacidades Precios y capacidades
[ Modolo HRS orimis | Caudal de aire () | ey [N Wodelo HRS ercal | Gaudal de aire (moh) | PVR_|
HRS 05 380 3714 € HRS-V 05 3.757 €
HRS 10 720 4.003 € HRS-V 10 720 4.046 €
HRS 15 1.130 5.886 € HRS-V 15 1.130 5.950 €
HRS 20 1.710 6.943 € HRS-V 20 1.710 7.007 €
HRS 30 2.460 9.441 € HRS-V 30 2.460 9.506 €
HRS 40 3.300 10.692 € HRS-V 40 3.300 10.756 €

ACCESORIOS HRS
Ciowmomns— g T e

Bateria de calefaccion eléctrica 531 € 547 € 547 € 770 € 847 € 931 €
Seccion exterior con bateria a agua (reversible caliente/fria) CCS-H 631 € 788 € 788 € 1.153 € 1.393 € 1.529 €
Seccion exterior con bateria a agua (reversible caliente/fria) CCS-v 680 € 837 € 837 € 1.191 € 1.460 € 1.576 €
Seccion exterior con bateria de expansion directa R410A CDX-H Consultar

Seccion exterior con bateria de expansion directa R410A CDX-V Consultar

Compuerta frontal/superior/inferior (s6lo con PLM) SKR1 100 € 113 € 113 € 200 € 222 € 272 €
Compuerta lateral (sélo con PLM) SKR2 100 € 113 € 113 € 134 € 192 € 192 €
Servocontrol on/off para compuerta SSE 187 € 187 € 187 € 187 € 187 € 187 €
Valvula a 3 vias modulante con servocontrol V33 197 € 197 € 197 € 290 € 433 € 433 €
Presostato diferencial filtros PSTD 58 € 58 € 58 € 58 € 58 € 58 €
Sensor de presion diferencial DPS 129 € 129 € 129 € 129 € 129 € 129 €
Sensor de CO2 a canales AQS 1.134 € 1.134 € 1134 € 1134 € 1134 € 1134 €
Tejadillo intemperie version base (horizontal) TPR-H 78 € 82 € 82 € 148 € 162 € 182 €
Tejadillo intemperie version base (vertical) TPR-V 60 € 64 € 64 € 73 € 82 € 82 €
Tejadillo intemperie mddulo CCS (horizontal) TPR-CH 30 € 35€ 35€ 44 € 48 € 54 €
Tejadillo intemperie médulo CCS (vertical) TPR-CV 27 € 35 € 35 € 38 € 43 € 43 €
Junta antivibrante - superior/inferior (slo con PLM) GAT 1 63 € 73 € 73 € 117 € 132 € 150 €
Junta antivibrante - lateral (s6lo con PLM) GAT 2 63 € 73 € 73 € 91 € 129 € 129 €
Boquilla para conductos circulares - superior/inferior (s6lo con PLM) BCC 1 50 € 54 € 54 € 60 € 70 € 73 €
Boquilla para conductos circulares - lateral (s6lo con PLM) BCC 2 50 € 54 € 54 € 58 € 70 € 70 €
Plenum con conexiones multiples PLM 495 € 559 € 559 € 760 € 837 € 921 €
Filtro F9 para aire exterior (para combinar con F7) F9 58 € 99 € 99 € 157 € 192 € 239 €
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Aire Acondicionado ‘ Gama
Tarifa 2019 LMF Clima

FLR Unidades de recuperacion de calor

Alta eficiencia con intercambiador entalpico y control integrado de 1.200 a 16.500 m°/h
S

CONFORMIDAD EFICIENCIA  PLUG&PLAY  BY-PASS PRESOSTATOS
EU 1253-2014 Contro\ mcluldc Inclu\do DEFILTROS
de serie Incluidos

G030

VENT\LADORES INTERNO EXTERNO ERP 2015

Caudal de aire m’h 1200 2100 2900 5700 9500 13500 16500
Presion estética til nominal Pa 250 250 250 250 250 250 250
Presion estatica Gtil maxima Pa 466 458 578 548 868 767 1050
Presion sonora a 1 m externo maquina dB(A) 43 48 43 47 52 50 53
Consumo total maximo absorbido A 7,35 11,7 11,8 7,60 16,0 20,5 31,9
Alimentacion eléctrica V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3+N-50/60 400-3+N-50/60 400-3+N-50/60 400-3+N-50/60
Eficiencia de recuperacion % 80,6 80,4 80,6 80,6 80,6 751 76,7
Potencia de refrigeracion recuperada kW 3,06 5,35 7,40 14,60 24,3 32,1 375
Temperatura de suministro °C 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,5 27,7
Eficiencia de recuperacion @ % 80,2 80,0 80,1 80,2 80,1 74,5 71,0
Potencia térmica recuperada @ KW 14,9 26,0 35,9 70,6 118,0 155,3 180,9
Temperatura de suministro @ °oc 15,7 15,6 15,6 15,7 15,6 13,8 12,7

(1) Aire externo 32 C 50% HR, aire ambiente 26° 50%HR
(2) Aire externo -10° 90% HR, aire ambiente 22° 50% HR

Dimensiones

FLR 14 20 26 50 92 144 205
L mm 1690 | 1690 | 1690 | 1855 | 2060 & 2060 & 2225
w mm 700 865 | 1030 | 1360 1690 | 2020 | 2020
H mm 1190 | 1190 | 1190 | 1520 1850 | 2180 | 2510
Peso Kg 350 | 370 | 410 | 620 850 | 1120 | 1520
Precios y capacidades
[ WodeloFtA | Caudaldeaire ) | PVA |
FLR 14 1.200 10.254 €
FLR 20 2.100 12.360 €
FLR 26 2.900 13.507 €
FLR 50 5.700 16.001 €
FLR 92 9.500 22437 €
FLR 144 13.500 30.270 €
FLR 205 16.500 32.784 €

ACCESORIOS FLR
WodeorR | 4 | =2 | 26 | 50| e | 14 | 25

Bateria de pre o post-calefaccion eléctrica (high power) SKE1 1.098 € 1318 € 1427 € 2.053 € 3.118 € 3.851 € 6.461 €
Bateria de pre o post-calefaccién eléctrica (low power) SKE2 1.061 € 1.094 € 1114 € 1.746 € 1.900€ 2491 ¢€ 2.965 €
Bateria externa a agua frio/calor (4F) con valvula 3 vias motorizada CCS+V33 2108 € 2412 € 2.627 € 3.468 € 4.466 € 7.297 € 7.882 €
Bateria externa a agua sélo calor con valvula 3 vias motorizada SKW-+V33 798 € 856 € 1.010€ 1.294 € 1766 €  3.706 € 5128 €
Seccion camara de mezcla a 3 compuertas con servomotor on/off MS3+SSE 3.105€ 3.152 € 3210€ 3.773 € 4351 € 4758 € 6.261 €
Seccion camara de mezcla a 3 compuertas con servomotor modulante MS3+SSE mod 2.596 € 2641 € 2.700 € 3.264 € 3.841 € 4249 € 5751 €
Filtro adicional compacto clase M6 en aire de impulsion FC6 63€ 63€ 83€ 98 € 264 € 394 € 555 €
Filtro de bolsas clase F7 en aire de retorno FT7 50 € 50 € 67 € 78 € 209 € 311 € 439 €
Filtro de bolsas clase F8 en aire de impulsion (en combinacion con FC6) FT8 57 € 57 € 76 € 88 € 240 € 357 € 504 €
Presostato diferencial filtros PSTD 58 € 58 € 58 € 58 € 58 € 58 € 58 €
Sensor de presion diferencial DPS 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 €
Sensor de calidad de aire C02 AQS 1.134 € 1.134 € 1134 € 1.134 € 1134 € 1.134 € 1.134 €
Humidostato de ambiente HAS 230 € 230€ 230€ 230 € 230 € 230 € 230 €
Humidostato de canal HCS 476 € 476 € 476 € 476 € 476 € 476 € 476 €
Cierre externo con servomotor on/off y muelle de retorno SKR+SSE 451 € 475 € 488 € 621 € 701 € 835 € 929 £
Visera intemperie con malla CFA 235 € 258 € 280 € 348 € 416 € 485 € 626 €
Junta antivibrante GAT 173 € 192 € 211 € 270 € 329 € 389 € 522 €
Techo de cobertura para instalacion en el exterior TPR 134 € 165 € 223 € 316 € 436 € 521 € 563 €
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Aire Acondicionado ‘ Gama
Tarifa 2019 LMF Clima

FLS Unidades de recuperacion de calor

Alta eficiencia con intercambiador entalpico y control integrado de 1.200 a 13.200 m°/
0080

CONFORMIDAD EFICIENCIA  PLUG&PLAY  BY-PASS PRESOSTATOS
EU 1253-2014 Control |nc|u|do Incluido  DEFILTROS
rie de serie Incluidos

+lela ol

VENTILADORES INTERNO EXTERNO ERP 2015

FLS 14 20 26 50 92 144 205
Caudal de aire m¥h 1200 2100 2600 4800 7700 11400 13200
Presion estética Gtil nominal Pa 250 250 250 250 250 250 250
Presion estatica Util maxima Pa 531 586 653 939 1209 1048 1308
Presion sonora a 1 m externo maquina dB(A) 43 48 43 46 51 49 52
Consumo total maximo absorbido A 4,35 11,7 11,8 7,60 16,0 20,5 31,9
Alimentacion eléctrica V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3+N-50/60 400-3+N-50/60 400-3+N-50/60 400-3+N-50/60
Eficiencia de recuperacion® % 79,9 79,4 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3
Potencia de refrigeracion recuperada kW 1,95 3,40 4,20 7,76 12,4 18,4 21,3
Temperatura de suministro °C 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2
Eficiencia de recuperacion @ % 90,5 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
Potencia térmica recuperada @ KW 11,7 20,3 25,1 46,4 74,0 110 128
Temperatura de suministro @ °C 18,9 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

(1) Aire externo 32 C 50% HR, aire ambiente 26° 50%HR
(2) Aire externo -10° 90% HR, aire ambiente 22° 50% HR
Dimensiones
FLS 14 20 26 50 92 144 205
L mm 2185 | 2185 | 2515 | 2845 3175 | 3505 | 3835
w mm 700 865 | 1030 | 1360 1690 | 2020 | 2020
H mm 1190 | 1190 | 1190 | 1520 1850 | 2180 | 2510
Peso Kg 310 420 520 730 930 1150 | 1470
Precios y capacidades
| ModeloFiS | Coudal deaire (mot) | PR |
FLS 14 1.200 9.420 €
FLS 20 2.100 11.745 €
FLS 26 2.600 13.392 €
FLS 50 4.800 18.731 €
FLS 92 7.700 25.871 €
FLS 144 11.400 36.988 €
FLS 205 13.200 42479 €

ACCESORIOS FLS
(WodgoRs | & | = | 2 | 5| @[ 4[| 25

Bateria de pre o post-calefaccion eléctrica (high power) SKE1 1.098 € 1318 € 1427 € 2.053 € 3.118 € 3.851 € 6.461 €
Bateria de pre o post-calefaccién eléctrica (low power) SKE2 1.061 € 1.094 € 1114 € 1.746 € 1.900€ 2491 ¢€ 2.965 €
Bateria externa a agua frio/calor (4F) con valvula 3 vias motorizada CCS+V33 2108 € 2412 € 2.627 € 3.468 € 4.466 € 7.297 € 7.882 €
Bateria externa a agua sélo calor con valvula 3 vias motorizada SKW-+V33 798 € 856 € 1.010€ 1.294 € 1766 €  3.706 € 5128 €
Seccion camara de mezcla a 3 compuertas con servomotor on/off MS3+SSE 3.105€ 3.152 € 3210€ 3.773 € 4351 € 4758 € 6.261 €
Seccion camara de mezcla a 3 compuertas con servomotor modulante MS3+SSE mod 2.596 € 2641 € 2.700 € 3.264 € 3.841 € 4249 € 5751 €
Filtro adicional compacto clase M6 en aire de impulsion FC6 63€ 63€ 83€ 98 € 264 € 394 € 555 €
Filtro de bolsas clase F7 en aire de retorno FT7 50 € 50 € 67 € 78 € 209 € 311 € 439 €
Filtro de bolsas clase F8 en aire de impulsion (en combinacion con FC6) FT8 57 € 57 € 76 € 88 € 240 € 357 € 504 €
Presostato diferencial filtros PSTD 58 € 58 € 58 € 58 € 58 € 58 € 58 €
Sensor de presion diferencial DPS 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 € 247 €
Sensor de calidad de aire C02 AQS 1.134 € 1.134 € 1134 € 1.134 € 1134 € 1.134 € 1.134 €
Humidostato de ambiente HAS 230 € 230€ 230€ 230 € 230 € 230 € 230 €
Humidostato de canal HCS 476 € 476 € 476 € 476 € 476 € 476 € 476 €
Cierre externo con servomotor on/off y muelle de retorno SKR+SSE 451 € 475 € 488 € 621 € 701 € 835 € 929 £
Visera intemperie con malla CFA 235 € 258 € 280 € 348 € 416 € 485 € 626 €
Junta antivibrante GAT 173 € 192 € 211 € 270 € 329 € 389 € 522 €
Techo de cobertura para instalacion en el exterior TPR 192€ 236 € 324 € 484 € 671 € 886 € 969 €
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Aire Acondicionado ‘ Gama
Tarifa 2019 LMF Clima

RFM Recu peraCiéﬂ de CalOr con Circuito frigorifico integrado

de 900 a 4.000 m*/h
- Ol =] Lo

CONFORMIDAD EFICIENCIA  PLUG&PLAY BY-PASS
EU 1253-2014 Control incluido Incluido de
de serie serie

00000

ROTARY SCROLL  INTERNO PARCIALMENTE
EXTERNO

Caudal de aire md/h 1400 2000 2600 3300 4000
Presion estatica Gtil suministro Pa 225 154 187 179 211 159
Presion estatica (til recuperacion Pa 184 122 130 148 153 133
Presion sonoraa 1 m dB(A) 55 52 59 58 58 62
Consumo total maximo absorbido A 14,6 21,6 36,3 22,6 26,9 24,8
Alimentacion eléctrica V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50
Eficiencia de recuperacion % 46,7 446 49,2 47,8 48,8 478
Potencia de refrigeracion recuperada w 803 1184 1888 2336 3033 3594
Potencia de refrigeracion del compresor @ w 4597 7010 10352 12705 17548 19928
Potencia de refrigeracion total w 5400 8194 12240 15041 20581 23522
Potencia de refrigeracion disponible ™ w 1838 2678 4085 4804 6740 7521
EER @ 2,80 2,57 2,60 2,86 2,94 2,78
Temperatura de suministro @ °C 19,7 20,1 19,7 20,3 19,7 20,2
Eficiencia de recuperacion @ % 54,0 51,4 56,9 55,2 56,4 55,2
Potencia térmica recuperada @ w 4015 6004 9446 11892 15463 18296
Potencia térmica compresor @ w 4860 7672 11612 14571 19629 22137
Potencia térmica total @ w 8875 13676 21058 26464 35092 40433
Potencia térmica disponible @ w 796 1095 3060 3094 5386 4488
COP @ 6,12 5,65 5,69 5,88 6,03 5,62
Temperatura de suministro @ °C 22,6 22,3 245 23,5 24,8 23,3
(1) Aire externo 32 C 50% HR, aire ambiente 26° 50%HR
(2) Aire externo -10° 90% HR, aire ambiente 22° 50% HR
Dimensiones
RFM 14 19 25 30 40 50
L mm 1230 1230 1560 1560 1700 1700
w mm 1450 1450 1700 1700 1900 1900
H mm 470 470 530 530 705 705
Peso Kg 212 225 258 258 405 415
Precios y capacidades
| odelo RFM | Caudal deaire (ot | PVR. |
RFM 14 900 7.019€
RFM 19 1.400 7.556 €
RFM 25 2.000 8.999 €
RFM 30 2.600 9.815€
RFM 40 3.300 11.039 €
RFM 50 4.000 12.207 €
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ACCESORIOS RMF
| ModelorwF | | 4 | o | 2 | » | 4o | 50

Bateria de pre o post-calefaccion eléctrica SKE 521 € 521 € 566 € 566 € 634 € 634 €
Filtro compacto clase F6 FC6 110 € 110€ 199 € 199 € 289 € 289 €
Filtro compacto clase F7 FC7 132 € 132 € 275 € 275 € 339 € 339 €
Motores inverter con control electronico DDE 1314 € 1.384 € 1.365 € 1.306 € 2107 € 1.743 €
Presostato diferencial filtros PSTD 58 € 58 € 58 € 58 € 58 € 58 €
Compuerta de regulacion SKR 154 € 154 € 166 € 166 € 217 € 217 €
Servocontrol on/off por compuerta SSE 352 € 352 € 352 € 352 € 352 € 352 €
Junta antivibrante GAT 116 € 16 € 138 € 138 € 179 € 179 €
Techo de cobertura para instalacion en el exterior TPR 167 € 167 € 200 € 200 € 218 € 218 €
Visera Intemperie con malla CFA 19€ 19€ 126 € 126 € 160 € 160 €

A B

INTERCAMBIADOR DE CALOR CIRCUITO DE REFRIGERACION  EL COMPARTIMENTO TECNICO
DE ALUMINIO CON GAS R410A EXTERNO AL FLUJO DE AIRE,
DE ALTA EFICIENCIA PERMITE TRABAJAR CON
EXTREMA FACILIDAD
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RFH Unidades de recuperacion de calor con Circito frigorifico integrado

de 500 a 3.600 m*/h

Caudal de aire

Presion estatica util nominal

Presion sonora nominal

Corriente absorbida total

Potencia absorbida total

Alimentacion eléctrica
Potencia recuperada

Eficiencia de recuperacion
Potencia transferida de la bomba de calor @
Potencia total transferida

COP neto (1)

Temperatura de suministro

Potencia recuperada @

Eficiencia de recuperacion @
Potencia transferida de la bomba de calor @
Potencia total transferida @

COP neto @

Temperatura de suministro @

Nominal
Minimo
Méximo

Nominal ®
Nominal @
Maximo @
Nominal ™
Nominal @
Méximo @

m¥/h

Pa
dB(A)

A

V-Ph-Hz

W
%
W
W

W/w
°C
W
%
W
W

W/w
°C

'NUEVO

300
700
150
70
6

7
13
820
730
1500

230-1-50

2920
70,2
2450
5370
6,6
25,0
570
60,3
2430
3000
41
20,0

(1) Aire externo a -5 °C 80% HR, aire ambiente a 20 °C 50% HR, caudal de aire nominal.
(2) Aire externo a 32 °C 50% HR, aire ambiente a 26 °C 50% HR, caudal de aire nominal.

Dimensiones

RFH 5 13 24 36
A mm 1390 1450 1700 1900
B mm 1120 1230 1560 1700
c mm 395 470 530 705
L mm 162 235 303 335
H mm 100 265 266 290
L1 mm 275 331 502 545
H1 mm 252 323 387 545
Peso kg 165 240 275 425

Precios y capacidades

Modelo RFH Caudaldeairem¥%h) |  PVR. |

RFH 5

RFH 13
RFH 24
RFH 36

500
1.300
2.400
3.600

ACCESORIOS RFH
Chosmor T

8.766 €
11.869 €
14199 €
18.110 €

1300
750
1500
200
77
10
1
21
2310
2410
4000
400-3+N-50
7670
71,0
6290
13960
6
25,0
1500
60,9
6280
7780
3.2
20,0

eo800

EFICIENCIA  PLUG&PLAY
Controllnduwdo Incluido
de serie

BY-PASS

INTERNO EXTERNO

000¢

2400
1600
2700
200
80
19
20
29
4250
4580
7000
400-3+N-50
14430
72,3
11350
25780
6,1
25,0
2820
62,1
11540
14360
3,2
20,0

ROTARY

SCROLL

3600
2800
4000
200
82
25
26
48
6210
6020
10000
400-3+N-50
21570
72,1
17120
38690
6,2
25,0
4220
61,8
17330
21550
3,6
20,0

Bateria de pre o post-calefaccion eléctrica 596 € 673 € 920 € 1.002 €
Filtro compacto clase F9 FCQ 27€ 37€ 56 € 72€
Presostato diferencial de filtros PSTD 61€ 61€ 61€ 61€
Compuerta de regulacion SKR 114 € 143 € 188 € 231 €
By-Pass externo para free-cooling BPL 1.386 € 1.484 € 1542 € 1.709 €
Servomotor on/off por compuerta SSE 193 € 193 € 193 € 193 €
Sensor de C02 para conducto AQS 1.169 € 1.169 € 1.169 € 1.169 €
Bateria de agua de apoyo (frio / calor). Incluye vélvula de 3 vias y actuador proporcional SAF 1375 € 1.500 € 1.807 € 3.119€
Junta antivibrante GAT 87 € 138 € 143 € 178 €
Techo de cobertura para instalacion en el exterior TPR 172 € 196 € 236 € 254 €
Visera intemperie con malla CFA 85 € 114 € 167 € 220€
Patas de apoyo para montaje sobre suelo (4 unidades) PD2 53 € 80 € 80 € 80€

(1) Este opcional incluye compuerta motorizada para cerrar la entrada principal de aire exterior y seccion de entrada de aire para free-cooling con compuerta, servomotor y filtro de aire. Este opcional solo es vélido para la configuracion
E90 y M90 de los ventiladores.
(2) Incremento de la altura de la unidad en 180 mm

WWW.LUMELCO.ES
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Prestaciones
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HPH Recu peraCiéﬂ de calor con Circuito frigorifico integrado

de 3.000 a 21.000 m*/h @e‘oo
o

EFICIENCIA  PLUG&PLAY  BY-PASS INTERNO EXTERNO HP
Control |nc|u|do Incluido
de serie

0CG0

ROTARY VENTILADORES COMP ERP 2015

Nominal 5200 7300 9500 13000 17000 21000
Caudal de aire Minimo m’h 1500 3200 4600 6000 9000 13000 14000
Maximo 4000 6200 8200 11000 15000 20000 24000
Presion estatica util nominal Pa 250 250 250 250 250 250 250
Presion sonora nominal dB(A) 75 81 89 93 89 93 91
Nominal ® 13 18 23 29 38 50 54
Corriente absorbida total Nominal @ A 19 28 34 42 57 76 85
Maximo @ 29 37 41 57 78 104 134
Nominal ® 41 8,1 12,5 17,6 23,8 30,9 35,5
Potencia absorbida total Nominal @ w 4,6 9,8 14,1 19,9 26,9 36,3 41,6
Maximo @ 9 14 17 23 32 42 56
Alimentacion eléctrica V-Ph-Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
Potencia recuperada w 24,0 411 55,9 73,6 98,1 130,5 162,8
Eficiencia de recuperacion % 75,6 74,9 72,7 733 7,4 72,8 73,5
Potencia transferida de la bomba de calor w 14,2 25,2 36,2 46,5 65,8 83,7 102,7
Potencia total transferida w 38,2 66,3 92,1 120,1 163,9 214,2 265,5
COP neto (1) W/W 93 8,2 7,4 6,8 6,9 6,9 75
Temperatura de suministro °C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Potencia recuperada @ w 35 6,0 8,4 10,7 14,9 19,8 24,2
Eficiencia de recuperacion @ % 60,6 60,0 61,0 58,7 60,0 60,2 60,7
Potencia transferida de la bomba de calor @ w 13,8 25,0 347 45,5 62,3 81,2 100,5
Potencia total transferida @ w 17,3 31,0 431 56,2 77,2 101,0 124,7
COP neto @ W/w 38 3,2 3,1 2,8 2,9 2,8 3,0
Temperatura de suministro @ °C 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

(1) Aire externo a -10 °C 90% HR, aire ambiente a 22 °C 50% HR, caudal de aire nominal.
(2) Aire externo a 32 °C 50% HR, aire ambiente a 26 °C 50% HR, caudal de aire nominal.

Dimensiones Precios y capacidades
HPH I NI TRV R TN Ml ModeloHPH | Gaudal deaire m¥/h) | PVR. |
A mm 3750 | 3750 | 4410 | 4410 | 4740 | 4410 @ 4410 HPH 35 3.000 27.759 €
Al mm 1030 | 1030 | 1030 = 1030 = 1030 | 1030 1030 HPH 50 5.200 31.601 €
A2 mm 1690 | 1690 @ 2350 & 2350 | 2680 | 2350 | 2350 HPH 80 7.300 40.182 €
B mm | 1360 1690 = 1855 | 2020 2350 @ 2350 | 2845 HPH 92 9.500 47.907 €
c mm | 1510 | 1510 | 1840 | 1840 | 2170 | 2500 | 2500 HPH 144 13.000 62.892 €
L mm | 950 | 1280 1445 | 1610 | 1940 @ 1940 = 2440 HPH 205 17.000 77.327 €
H mm | 600 600 | 765 765 | 930 | 1095 1095 HPH 250 21.000 89.655 €
Peso kg 900 | 1050 | 1150 | 1250 & 1450 | 1800 & 2150

ACCESORIOS HPH
(Wodgbobpw | 3 | s | & | @ [ 1 | 25| 280

Resistencia de precalentamiento controlada electronicamente (sefial PWM) SKEp 1.118 € 1.699 € 2343 € 2425 € 3.114 € 4.023 € 4775 €
Resistencia de recalentamiento controlada electronicamente (sefia PWM) SKEr 1.118 € 1.699 € 2.343 € 2425 € 3.114 € 4.023 € 4775€
Sifon de bola para el desagiie BTS 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 €
Bateria de agua de precalentamiento, incluida valvula y actuador proporcional SKWpV33  1.190 € 1.261 € 1.553 € 1.699 € 2.054 € 3.607 € 3811 €
Bateria de agua de recalentamiento, incluida vélvula y actuador proporcional SKWrv33 1,190 € 1.261 € 1.553 € 1.699 € 2.054 € 3.607 € 3.811€
Bateria de agua caliente / fria externa al equipo, , incluida valvula y actuador proporcional CCS V33 3.050 € 3.490 € 3.991 € 4304 € 6.797 € 7.651 € 8.048 €
Compuertas externas motorizadas para aire nuevo y aire viciado SKR2 1.691 € 1.815€ 2.067 € 2149 € 2480 € 2.687€  3.148€
Filtro compacto clase F9 FC9 318 € 421 € 427 € 501 € 941 € 1.026 € 1.359 €
Presostato diferencial de filtros PSTD 85€ 85€ 85€ 85€ 85€ 85€ 85 €
Control para trabajar caudal constante con la unidad DPSa 313 € 313 € 313 € 313 € 313 € 313 € 313 €
Control para trabajar a presion constante con la unidad DPSp 313 € 313 € 313 € 313 € 313 € 313 € 313 €
Sensor de C02 para conducto AQS 1.230 € 1.230 € 1.230 € 1.230 € 1.230 € 1.230 € 1.230 €
Silenciadores para la zona de aire impulsion y retorno SiLm 2504 € 2671 € 3.297 € 3.464 € 4.407 € 5.009 € 5.634 €
Silenciadores para la zona de aire nuevo y expulsion SILf 2.504 € 2671 € 3.297 € 3.464 € 4.407 € 5.009 € 5.634 €

Accesorio para el 100 % recirculacion (incluye tres compuertas motorizadas y un bateria MRW
de agua de precalentamiento)
Accesorio para el 100 % recirculacion (incluye tres compuertas motorizadas y un bateria MRE
eléctrica de precalentamiento)

3.662 € 3877 € 4.505 € 4.757 € 5.501 € 7.285€ 8.051 €

3.601 € 4317 € 5295 € 5483 € 6.561 € 7.701 € 9.015€

Junta antivibrante GAT 239 € 260 € 299 € 321 € 363 € 405 € 448 €
Visera intemperie con malla toma de aire exterior CFAA 323 € 342 € 384 € 405 € 501 € 625 € 710 €
Visera intemperie con malla expulsion de aire CFAB 342 € 363 € 405 € 427 € 543 € 668 € 771 €
Techo de cobertura para instalacion en el exterior, unidad basica TPR 655 € 718 € 928 € 967 € 1.219€ 1177 € 1.261 €
Techo de cobertura para instalacion en el exterior, unidad bésica con el opcional SILm/SILf ~ TPRs 109 € 114 € 125 € 138 € 162 € 162 € 170 €
Techo de cobertura para instalacion en el exterior, unidad basica con el opcional CCS V33  TPRc 93 € 95 € 109 € 14 € 138 € 138 € 146 €
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HPR Recu peraCiéﬂ de calor con Circuito frigorifico integrado

<oz alTela lo

EFICIENCIA  PLUG&PLAY  BY-PASS INTERNO EXTERNO
Control incluido  Incluido
e serie de serie

0GCOS

ROTARY VENTILADORES COMP ERP 2015

Nominal 5200 7300 9500 13000 17000 21000
Caudal de aire Minimo m’h 1500 3200 4600 6000 9000 13000 14000
Maximo 4000 6200 8200 11000 15000 20000 24000
Presion estatica util nominal Pa 250 250 250 250 250 250 250
Presion sonora nominal dB(A) 75 81 89 93 89 93 91
Nominal ® 12 18 23 28 39 50 53
Corriente absorbida total Nominal @ A 15 24 30 39 53 75 81
Maximo @ 25 37 41 57 78 104 134
Nominal ™ 3,2 58 8,7 12,4 15,6 23 25,2
Potencia absorbida total Nominal @ w 4 78 10,8 16,5 21,9 30,9 34,1
Maximo @ 8 12 17 23 32 42 56
Alimentacion eléctrica V-Ph-Hz 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50
Potencia recuperada w 30,7 53,4 74,2 96,1 132,5 165,0 200,2
Eficiencia de recuperacion % 77,8 78,1 77,5 77,2 77,6 75 76,1
Potencia transferida de la bomba de calor w 94 16,2 23,3 30,6 41,3 59,4 67,8
Potencia total transferida w 40,1 69,6 97,5 126,7 173,8 2244 268
COP neto (1) W/W 12,5 12,0 11,2 10,2 1.1 9,8 10,4
Temperatura de suministro °C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Potencia recuperada @ w 73 12,9 17,6 22,6 31,5 36,6 47,4
Eficiencia de recuperacion @ % 77,4 77,7 77,1 76,7 77,2 74,7 75,6
Potencia transferida de la bomba de calor @ w 11,9 211 29,3 40,1 55,2 739 86,7
Potencia total transferida @ w 19,2 34,0 46,9 62,7 86,7 110,5 134,1
COP neto @ W/w 4.8 44 43 3,8 4,0 3,6 39
Temperatura de suministro @ °C 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

(1) Aire externo a -5 °C 90% HR, aire ambiente a 22 °C 50% HR, caudal de aire nominal.
(2)Aire externo a 32 °C 50% HR, aire ambiente a 26 °C 50% HR, caudal de aire nominal.

Dimensiones Precios y capacidades
HPR I I IRV R TN Ml ModeloHPR | CGaudal deaire m¥/h) | PVR. |
A mm 3750 | 3750 | 4410 | 4410 | 4740 | 4410 @ 4410 HPR 35 3.000 29.206 €
Al mm 1030 | 1030 | 1030 = 1030 = 1030 | 1030 1030 HPR 50 5.200 34.810 €
A2 mm 1690 | 1690 @ 2350 & 2350 | 2680 | 2350 | 2350 HPR 80 7.300 42.183 €
B mm | 1360 1690 = 1855 | 2020 2350 @ 2350 | 2845 HPR 92 9.500 47.981 €
c mm | 1510 | 1510 | 1840 | 1840 | 2170 | 2500 | 2500 HPR 144 13.000 61.806 €
L mm | 950 | 1280 1445 | 1610 | 1940 @ 1940 = 2440 HPR 205 17.000 73.326 €
H mm | 600 600 | 765 765 | 930 | 1095 1095 HPR 250 21.000 83.912 €
Peso kg 900 | 1050 | 1200 | 1300 & 1500 | 1700 & 2050

ACCESORIOS HPR
(Wodebowpr | s | s | @ | @ [ 1 | 205 | 280

Resistencia de precalentamiento controlada electronicamente (sefial PWM) SKEp 1.118 € 1.699 € 2343 € 2425€ 3.114 € 4.023 € 4775€
Resistencia de recalentamiento controlada electronicamente (sefia PWM) SKEr 1.118 € 1.699 € 2.343 € 2425 € 3114 € 4.023 € 4775 €
Sifon de bola para el desagiie BTS 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 €
Bateria de agua de precalentamiento, incluida valvula y actuador proporcional SKWpV33  1.190 € 1.261 € 1.553 € 1.699 € 2.054 € 3.607 € 3811 €
Bateria de agua de recalentamiento, incluida vélvula y actuador proporcional SKWrv33 1,190 € 1.261 € 1.553 € 1.699 € 2.054 € 3.607 € 3.811€
Bateria de agua caliente / fria externa al equipo, , incluida valvula y actuador proporcional CCS V33 3.050 € 3.490 € 3.991 € 4304 € 6.797 € 7.651 € 8.048 €
Compuertas externas motorizadas para aire nuevo y aire viciado SKR2 1.691 € 1.815€ 2.067 € 2149 € 2.480 € 2.687 € 3.148 €
Filtro compacto clase F9 FC9 318 € 421 € 427 € 501 € 941 € 1.026 € 1.359 €
Presostato diferencial de filtros PSTD 85€ 85€ 85€ 85€ 85€ 85 € 85 €
Control para trabajar caudal constante con la unidad DPSa 313 € 313 € 313 € 313 € 313€ 313€ 313€
Control para trabajar a presion constante con la unidad DPSp 313 € 313 € 313 € 313 € 313 € 313 € 313 €
Sensor de C02 para conducto AQS 1.230 € 1.230 € 1.230 € 1.230 € 1.230 € 1.230 € 1.230€
Silenciadores para la zona de aire impulsion y retorno SiLm 2504 € 2671 € 3.297 € 3.464 € 4.407 € 5.009 € 5.634 €
Silenciadores para la zona de aire nuevo y expulsion SILf 2.504 € 2671 € 3.297 € 3.464 € 4.407 € 5.009 € 5.634 €

Accesorio para el 100 % recirculacion (incluye tres compuertas motorizadas y un bateria MRW
de agua de precalentamiento)
Accesorio para el 100 % recirculacion (incluye tres compuertas motorizadas y un bateria MRE
eléctrica de precalentamiento)

3.662 € 3.877€ 4505 € 4757 € 5.501 € 7.285€ 8.051 €

3.501 € 4317 € 5295 € 5483 € 6.561 € 7.701 € 9.015€

Junta antivibrante GAT 239 € 260 € 299 € 321 € 363 € 405 € 448 €
Visera intemperie con malla toma de aire exterior CFAA 323 € 342 € 384 € 405 € 501 € 625 € 710 €
Visera intemperie con malla expulsion de aire CFAB 342 € 363 € 405 € 427 € 543 € 668 € 771 €
Techo de cobertura para instalacion en el exterior, unidad basica TPR 655 € 718 € 928 € 967 € 1.219€ 1177 € 1.261 €
Techo de cobertura para instalacion en el exterior, unidad bésica con el opcional SILm/SILf ~ TPRs 109 € 114 € 125 € 138 € 162 € 162 € 170 €
Techo de cobertura para instalacion en el exterior, unidad basica con el opcional CCS V33  TPRc 93 € 95 € 109 € 14 € 138 € 138 € 146 €
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HPS Recuperacion de calor con cirito frigorifico integrado

de 2.800 a 17.500 m*/h
CO8000

EFICIENCIA  PLUG&PLAY  BY-PASS INTERNO EXTERNO HP

Comrolmcluldo Incluido
de serie

0CG0O®

ROTARY VENTILADORES COMP ERP 2015

Nominal 4500 6200 8100 11000 14000 17500
Caudal de aire Minimo m’h 1500 3000 4200 5400 8000 10000 12000
Maximo 3800 6000 7800 9900 14000 17000 23000
Presion estatica util nominal Pa 250 250 250 250 250 250 250
Presion sonora nominal dB(A) 76 79 85 89 84 89 87
Nominal ® 1 15 19 25 33 45 50
Corriente absorbida total Nominal @ A 15 24 29 37 52 69 79
Maximo @ 29 37 41 57 78 104 134
Nominal ™ 2,2 3,6 53 7 8,6 12,4 15,1
Potencia absorbida total Nominal @ w 4,2 78 9,6 13,5 18,1 23,6 29,2
Maximo @ 9 14 17 23 32 42 56
Alimentacion eléctrica V-Ph-Hz 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50 400-3+N-50
Potencia recuperada w 27,8 445 61,3 80,9 109,8 138,6 173,2
Eficiencia de recuperacion % 92,6 92,3 92,4 92,8 92,8 92 92
Potencia transferida de la bomba de calor w 51 8,4 11,3 14,5 19,7 26,1 32,6
Potencia total transferida w 32,9 52,9 72,6 95,4 129,5 164,7 205,8
COP neto (1) W/W 14,4 14,7 13,7 13,6 15 13,3 13,6
Temperatura de suministro °C 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Potencia recuperada @ w 4,6 73 10,4 13,8 18,7 23,5 29,4
Eficiencia de recuperacion @ % 79,7 79,2 82,7 83,4 83,4 82,2 82,2
Potencia transferida de la bomba de calor @ w 12,3 20,4 26,8 351 48,1 60,6 76
Potencia total transferida @ w 16,9 27,7 37,2 48,9 66,8 84,1 105,4
COP neto @ W/w 4 3,6 39 3,6 37 3,6 3,6
Temperatura de suministro @ °C 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

(1) Aire externo a -10 °C 90% HR, aire ambiente a 22 °C 50% HR, caudal de aire nominal.
(2)Aire externo a 32 °C 50% HR, aire ambiente a 26 °C 50% HR, caudal de aire nominal.

Dimensiones Precios y capacidades
NN NRT RN I S Wiotlo Hies | Gaudaiie sire /)l puas
A mm 3750 | 3750 | 4410 | 4410 | 4740 | 4410 | 4410 HPS 35 2.800 33.851 €
A1l mm 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 & 1030 HPS 50 4.500 38.698 €
A2 mm | 1690 | 1690 | 2350 | 2350 @ 2680 = 2350 | 2350 HPS 80 6.200 46.253 €
B mm | 1360 1690 | 1855 | 2020 2350 @ 2350 | 2845 HPS 92 8100 52.539 €
c mm | 1510 | 1510 1840 | 1840 | 2170 | 2500 = 2500 HPS 144 11.000 68.169 €
L mm | 950 | 1280 1445 | 1610 | 1940 | 1940 = 2440 HPS 205 14.000 83.348 €
H mm 600 600 765 765 930 | 1095 | 1095 HPS 250 17.500 95.811 €
Peso kg 900 1050 | 1250 | 1400 | 1700 | 1900 | 2200

ACCESORIOS HPS
(Modeowes | & | 50 | 80 | 8 | 144 | 25 | 260

Resistencia de precalentamiento controlada electrénicamente (sefial PWM) SKEp 1.118 € 1.699 € 2.343 € 2425 € 3114 € 4.023 € 4775 €
Resistencia de recalentamiento controlada electronicamente (sefia PWM) SKEr 1.118 € 1.699 € 2.343 € 2425 € 3114 € 4.023 € 4775 €
Sifén de bola para el desagiie BTS 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 € 151 €
Bateria de agua de precalentamiento, incluida valvula y actuador proporcional SKWpV33  1.190 € 1.261 € 1.553 € 1.699 € 2.054 € 3.607 € 3.811€
Bateria de agua de recalentamiento, incluida valvula y actuador proporcional SKWrv33  1.190 € 1.261 € 1.553 € 1.699 € 2.054 € 3.607 € 3811 €
Bateria de agua caliente / fria externa al equipo, , incluida valvula y actuador proporcional CCS V33 3.050 € 3.490 € 3.991 € 4304 € 6.797 € 7.651 € 8.048 €
Compuertas externas motorizadas para aire nuevo y aire viciado SKR2 1.691 € 1.815€ 2.067 € 2149 € 2480 € 2.687 € 3.148 €
Filtro compacto clase F9 FC9 318€ 421€ 427 € 501 € 941 € 1.026 € 1.359 €
Presostato diferencial de filtros PSTD 35€ 35€ 35€ 35€ 35€ 35€ 35€
Control para trabajar caudal constante con la unidad DPSa 313 € 313 € 313 € 313 € 313 € 313 € 313 €
Control para trabajar a presion constante con la unidad DPSp 313 € 313 € 313 € 313 € 313 € 313€ 313€
Sensor de CO2 para conducto AQS 1.230 € 1.230 € 1.230 € 1.230 € 1.230 € 1.230 € 1.230 €
Silenciadores para la zona de aire impulsion y retorno SiLm 2.504 € 2671 € 3.297 € 3.464 € 4.407 € 5.009 € 5.634 €
Silenciadores para la zona de aire nuevo y expulsion SILf 2.504 € 2671 € 3297 € 3.464 € 4.407 € 5.009 € 5.634 €

Accesorio para el 100 % recirculacion (incluye tres compuertas motorizadas y un bateria MRW
de agua de precalentamiento)
Accesorio para el 100 % recirculacion (incluye tres compuertas motorizadas y un bateria MRE
eléctrica de precalentamiento)

3.662 € 3.877€ 4.505 € 4757 € 5.501 € 7.285€ 8.051€

3.591 € 4317 € 5295 € 5483 € 6.561 € 7.701 € 9.015€

Junta antivibrante GAT 239 € 260 € 299 € 321 € 363 € 405 € 448 €
Posibilidad de deshumectacion en verano (modelos 35, 50, 80 y 92 configuracion “derechas”) DEU 6.678 € 6.991 € 7.452 € 7.765 € - - -
Visera intemperie con malla toma de aire exterior CFAA 323 € 342 € 384 € 405 € 501 € 625 € 710€
Visera intemperie con malla expulsion de aire CFAB 342 € 363 € 405 € 427 € 543 € 668 € 771 €
Techo de cobertura para instalacion en el exterior, unidad basica TPR 655 € 718 € 928 € 967 € 1219€ 1177 € 1.261 €
Techo de cobertura para instalacion en el exterior, unidad basica con el opcional SILm/SILf  TPRs 109 € 114 € 125 € 138 € 162 € 162 € 170 €
Techo de cobertura para instalacion en el exterior, unidad basica con el opcional CCS V33  TPRc 93 € 95 € 109 € 14 € 138 € 138 € 146 €
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Aire Acondicionado
Tarifa 2019

Gama
LMF Clima

RFD Recu peradén de calor con Circuito frigorifico integrado

500 m®/h

'NUEVO'

o800

PLUG&PLAY  BY-PASS INTERNO  EXTERNO

Controllncluldo Incluido
de serie

0G0c0e

ROTARY VENTILADORES COMP ERP 2015

HP

Nominal
Caudal de aire Minimo
Méximo
Presion estatica util nominal
Presion sonora nominal
Nominal
Corriente absorbida total Nominal @
Méximo @
Nominal ™
Potencia absorbida total Nominal @
Méximo @

Alimentacion eléctrica

Potencia total transferida

COP/ERR neto

Temperatura de suministro

Caudal de aire nominal (100% recirulacion)
Capacidad deshumectacion

Potencia calorifica condensador

Caudal de agua condensador

Pérdida de presion circuito de agua
Condiciones del aire tratado

Potencia sensible adicional en frio

m/h

Pa
dB(A)

A

V-Ph-Hz
Invierno (1)
KW 5,37
A 6,6
o 25
m3/h
kg/24h
kW
I/h
kPa
OC ———
W

(1) Aire externo a -5 °C 80% HR, aire ambiente a 20 °C 50% HR, caudal de aire nominal.
(2)Aire externo a 32 °C 50% HR, aire ambiente a 26 °C 50% HR, caudal de aire nominal.
(3) Aire ambiente a 26°C 65% HR, temperatura de agua entrada 15°C salida 20°C

Precios y capacidades

Modelo RFD Caudaldeaire(mh) |  PVR. |

RFD 500 500

ACCESORIOS RED
Cioworo——— —— =

Sensor de C02 para conducto

Bateria de pre o post-calefaccion eléctrica
Filtro compacto clase F9

Presostato diferencial de filtros

Junta antivibrante

Patas de apoyo para montaje sobre suelo (4 unidades) ™

12174 €

AQS
SKE
FC9
PSTD
GAT
PD2

500
300
600
150
70
6
7
13
820
730
1500
230-1-50
Verano (2)
3,00
41
20,00
400,00
37,00
2,7
465
2
16,2 (90%
UR/RH)
Dimensiones
RFD 500
A mm 1805
1169 € B mm 120
596 € c mm 395
27 € L mm 162
H mm 100
il L1 mm 280
87€ H1 mm 210
53 € Peso kg 205

Nota: (1) Incremento de la altura de la unidad en 180 mm.

Prestaciones
]

RFD 500
400
300
€ 200
100 |

m¥h
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Kit de expansion FDSX (gama PAC)

para conexion con UTA
{ 1=

FDSX
E Valvula expansion
- electronica

Caracteristicas

o Kit de expansion para conectar unidades exteriores de la
gama semi-industrial PAC a climatizadores de tratamiento
de aire exterior con baterias de expansion directa.

FDSX250V

SRC50ZIX
Capacidad frio W 5000
Capacidad calor W 5400
Caudal minimo m3/h 600

Alimentacion eléctrica Ud. Exterior

Interconexion entre KIT y Ud. Exterior

Dimensiones armario control (altxanchxfondo) mm
Refrigerante

Control expansion refrigerante

Regulacion temperatura

Dispositivos de seguridad

Aplicaciones

e Grandes espacios

o Quiréfanos y salas blancas

¢ Restaurantes, oficinas y salas de conferencias

 Salas técnicas, salas de ordenadores donde es necesario controlar la humedad del
ambiente.

Ventajas

o Alta eficiencia energética.

o Facilidad de instalacion y puesta en marcha.

* Bajo coste de mantenimiento.

¢ |ntegrable en el sistema de control centralizado del edificio

e Posibilidad de utilizar el climatizador del mercado que mejor se adapte a las
necesidades de su instalacion.

FDSX250V FDSX250V FDSX250V FDSX250V FDSX250V FDSX250V FDSX250V
SRC60ZIX FDC71VNX FDC100WN/S FDC125WN/S FDC140N/S FDC200VS FDC250VS
5600 7100 10000 12500 14000 20000 25000
6400 8000 11200 14000 16000 22400 28000
700 800 1200 1400 1400 3000 4000
1220V - 50HZ 1220V-50HZ / lll 380V-50HZ 1l 380V-50HZ
3x1,5mm2+T
400x300x120
R410A

Vélvula de expansion electronica (Unidad Exterior)
Mando por cable tipo RC-E4 (no incluido en el kit)
Termostato electrénico anti-congelacion

Nota: Cada kit de expansion debe llevar un control por cable RC-E4. Solicitarlo al realizar su pedido. 100 .

1.- Datos de medicion bajo las siguientes condiciones:

Modo Temp. bulbo seco Temp. bulbo humedo Temp. bulbo seco Temp. bulbo himedo Estandar

Frio 27°C 19°C 35°C 24°C IS0 T1

Calor 20°C - 7°C 6°C JIS B8616
2.- Este equipo de aire acondicionado se ha fabricado y probado con arreglo a la siguiente norma ISO-T1 “UNITARY AIR CONDITIONERS”.
3.- Las potencias de cada kit se configuran mediante micro-interruptores.
4.- La potencia nominal puede variar en funcion del intercambiador elegido para el climatizador.
5.- La potencia indicada se refiere para una temperatura de evaporacion entre +3°C y -5°C.
6.- Limites de trabajo.

Temperatura de aire de entrada bateria de expansion directa:

Modo calor (min/méx): 10 / 32°C BS

Modo frio (min/max): 16 / 32°C BS
Precios y capacidades
[ “woselorosx | pum |

FDSX 250V 1.640 €
"
’ L Cableado sondas
F
~ Kit FDSX 250
| S MHI
h | comunicacién 'qir i &0 E
i ] = _ 4 AEHEE ) [le®
T - Circuito refrigerante C —
Unidad exterior PAC Unidad de tratamiento de Aire
MHI

WWW.LUMELCO.ES

LUMELCO

Control
| (de otra companiia)

159




Aire Acondicionado ‘ Kit
Tarifa 2019 de Conexion

Kit de Conexion para climatizadores de expansion directa (sist. KXZ)
De alta eficiencia con circuito frigorifico integrado de 1.200 a 19.000 m®/h

Circuito Unico: Unidad climatizadora conectada a una Unica unidad exterior de tipo KXZ
Una tnica unidad exterior alimenta de refrigerante a la unidad climatizadora.

» Maxima potencia nominal a instalar con este sistema: 136 kW para frio y 146 Unidades exteriores
kW para calor. KXz

e Control por sonda de retorno de aire o impulsion
(ambas incluidas).

* Incluye tres sondas por bateria.

e El control tiene la posibilidad de seleccionar el EEV KIT para que trabaje con
todo aire primario, optimizando el rendimiento del equipo.

o Ajuste de la capacidad en la placa electrdnica.

e Posibilidad de seleccionar desde el control el modo AUTO.

¢ Posibilidad de conexion de un mando RC-EX1A
(uno por climatizador).

¢ Posibilidad de integracion del sistema en el BUS de datos Superlink y este a su
vez en otros protocolos de comunicacion: LON, BACNET, WEB SERVER...

« Salidas disponibles:

1.- Free coolig. . -
2.- Paro marcha del ventilador. -] .]
3.- Paro marcha humidificacion en impulsion. : i

4.- Averia.

5.- Funcionamiento.
6.- Modo de funcionamiento.

e Entradas disponibles: ¢
1.- Parada del sistema.

2.- Arranque remoto.

o Montar un EEV-KIT por bateria de expansion directa.

Tamafio de los EEV-KIT: ‘ EEV KIT6-71-E-C EEV KIT6-160-E-C EEV KIT6-280-E-C
2 28 36 45 56 71 140 160 224 280

Capacidades 920 112
Capacidad frio kw 22 28 36 45 56 71 9 11,2 14 16 224 28
Capacidad calor kw 25 32 4 5 6,3 8 10 125 16 18 25 315

Capacidades segun las siguientes condiciones: Frio: temperatura exterior 35°C DB, temperatura interior: 27°C DB y 19°C WB. Calor: temperatura exterior 7°C DB y 6°C WB, temperatura interior: 20°C DB

Rango de temperaturas de trabajo:

Precios KIT de expansion EEV KIT6-E-C Precios CONTROL
[ womoio | pun [ Woweo | Pun |
Temperatura de entrada a la bateria: 15a226°CWB 0a27°CDB EEV KIT6-71-E-C 2141 € RC-EX 1A
- EEV KIT6-160-E-C 2196 € Lok
Temperatura exterior: -15a43°CDB -20a15,5°CWB i (Ecotouch)
. ) L i . ) o EEV KIT6-280-E-C 2.252€

Enviar el estudio de la bateria intercambiadora a la oficina técnica para validar el disefio. o

Un EEV KIT6 -E - C por bateria intercambiadora. Uno por climatizador.

Circuito multiple:
Unidad climatizadora conectada a varias unidades exteriores de tipo KX6 y KXZ

Varias unidades exteriores alimentan de refrigerante a la unidad climatizadora. « Salidas disponibles:
1.- Free coolig.
e Maxima potencia nominal a instalar con este sistema: 896 kW para frio y 1008 kW para 2.- Paro marcha del ventilador.
calor, en un total de 32 etapas de potencia. 3.- Averia.
e Control por sonda de retorno de aire o impulsion (ambas incluidas). 4.- Funcionamiento.
¢ Incluye tres sondas por bateria. 5.- El equipo realiza desescarche.
o El control tiene la posibilidad de seleccionar el EEV KIT para que trabaje con todo aire 6.- El equipo realiza recogida de aceite.
primario, optimizando el rendimiento del equipo. 7.- La temperatura de entrada en
o Ajuste de la capacidad en la placa electrdnica. bateria es inferior a 0° C DB.
* Posibilidad de seleccionar desde el control el modo AUTO. 8.- Modo de funcionamiento.
o Posibilidad de conexion de un mando RC-EX1A (uno por climatizador).  Entradas disponibles: , . .
* Posibilidad de integracion del sistema en el BUS de datos Superlink y este a su vez en 1.- Parada del sistema. 4.- Forzar el funcionamiento del equipo
otros protocolos de comunicacion: LON, BACNET, WEB SERVER... 2.- Arranque remoto. en modo calor. )
« Arranque/ parada progresivo de las baterias intercambiadoras. 3.- Forzar el funcionamiento del 5~ Forzar el funcionamiento del equipo
equipo en modo frio. en modo ventilacion.

* Montar un EEV-KIT esclavo por bateria intercambiadora y un EEV-KIT maestro por unidad climatizadora.
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MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Cuadro de control MASTER

Master EEV - Caja de control | Ventilador Esclavo EEV Esclavo EEV
Kit de expansion #1 Kit de expansion #2
/ Sensor (2 piezas) O #3esee
1 Esclavo EEV - Caja de control Esclavo EEV - Caja de control
\ 'l. Tetmperatt;JrTi deld I Temperatsjrad deId |
= Intercambiador de calor - intercambiador de calor
Temperatura del aire de 5;';“;:::' s sensor (_Th' -R1,R2, R3) TE?; 1 3 sensor (:fhl -R1,R2,R3) L
retorno, sensor Thi-A Kit EEV .{,. Kit EEV
Filtro ~ Filtro Filtro  Filtro
Tarjeta MAESTRA EEVKIT6-E-M
TARJETAS ESCLAVAS
Tamaiio de los EEV-KIT: EEV KIT6-71-E-C EEV KIT6-160-E-C EEV KIT6-280-E-C
Capacidades 22 28 36 45 56 4l 112 140
Capacidad frio kW 22 28 36 45 56 71 9 11,2 14 16 224 28
Capacidad calor kw 25 32 4 5 6,3 8 10 125 16 18 25 315

Capacidades segun las siguientes condiciones: Frio: temperatura exterior 35°C DB, temperatura interior: 27°C DBy 19°C WB. Calor: temperatura exterior 7°C DB y 6°C WB, temperatura interior: 20°C DB

Rango de temperaturas de trabajo

Precios KIT de expansion EEV KIT6-E-C Precios CONTROL
" Fio caior M woseo | eun NN Wowo | rur |
Temperatura de entrada a la bateria: 15a26°C\WB 0a27°CDB EEV KIT6-71-E-C 2141 € SC-ADNA-3 187 €
Temperatura exterior: -15243°CDB -20215,5°CWB EEV KIT6-160-E-C ~ 2.196€
. EEV KIT6-280-E-C 2252 £ RC-EX 1A (Ecotouch) 144 €

Enviar el estudio de la bateria intercambiadora a la oficina técnica para validar el disefio.
P EEV KIT6-E-M 1.918 € Uno por climatizador.
Un EEV KIT6 -E - C por bateria intercambiadora.

Conexion a Superlink Il

Circuito unico

N/ e \_/ # N S e
Adaptador
|j| SC-ADNA-E| Superink ) iil i.‘I sta
DAL Linea dé* Esdava : ||=|:|T :
Circuito Unico A remoto | I . N, o
Esclava2 = K¥Z Hn
DX-FCU ——
Circuito Unico B KXZ
Circuito multiple s
X7 # O —_ EEiEs
Adaptador T o=
'SC-ADNA-E| Superlink tl 5L4
o s DX _ i ,,
remoto Circuito Ginico A Ll e e
Esclava 1 KxZ KXZ
Esclava 2
Esclava3
DX-AHU - Esclava4
Circuito multiple 4

i
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Aire Acondicionado

_ Recuperador
Tarifa 2019 2

entalpico

SAF 150-1000E7

Caracteristicas

o Los recuperadores entalpicos SAF permiten renovar el aire viciado de una sala.
« El intercambiador de calor adapta las condiciones del aire interno y externo, consiguiendo un mayor ahorro energético.

Presidn estatica mayor disponible
para velocidad ultra-alta

Aallal]

Nuevo control remoto por cable

Opcional caja

control remoto

Nuevas funciones disponibles:

o Temporizador on/off. ES posible configurar horas y
minutos.

e Seial de filtro sucio. Indica cuando es necesario
limpiar el filtro de aire.

'NUEVO

Anterior Nueva

ol

BARTRET SARNET SAFROET BAFROSET FAF QDT
SAF SAF 150 E7 SAF 250 E7 SAF 350 E7 SAF 500 E7 SAF 800 E7 SAF 1000 E7
Alta 150 250 350 500 800 1.000
Caudal de aire Media m*h 150 250 350 500 800 1.000
Baja 120 190 240 440 630 700
Consumo W 107 123 183 225 378 432
Corriente A 0,45 0,51 0,77 0,94 1,58 1,8
Alta 29 31,5 33 33 37,5 38,5
Nivel Sonoro Media dB (A) 29 30,3 31 31 37 37,5
Baja 21,5 26,5 25,5 25 34,5 34,5
Dimensiones (Afto x ancho x fondo) mm 270 x 970 x 467 270x882x599  317x1050x804  317x1090x904  388x1.322x884  388x1.322x1.134
Peso kg 25 29 49 57 71 83
Alta 80 105 140 120 140 105
Presion Estatica Media Pa 70 95 60 60 110 80
Baja 25 45 45 35 55 75
Eficacia de intercambio entalpico
Frio 63 63 66 62 65 65
Alta %
Calor 70 70 69 67 71 71
. Frio 63 63 66 62 65 65
Media %
Calor 70 70 69 67 71 71
. Frio o 66 65 71 64 68 70
Baja %
Calor 73 72 73 69 74 76
Alta 75 75 75 75 75 75
Eficacia de intercambio i %
de temperatura Media & % & & & &
Baja 77 77 78 76 76 79
Precios
| ModelosaF | PVR |
SAF150E7 1414 €
SAF250E7 1.787 €
SAF350E7 2.027 €
SAF500E7 2.268 €
SAF800E7 3.551 €
SAF1000E7 4.200 €

MODO DE INTERCAMBIO DE CALOR

=~ pEE =ty
4K
J b
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Aire Acondicionado

164

Tarifa 2019 ‘

Condiciones de Venta

Condiciones Generales Datos técnicos

Las presentes Condiciones Generales de Venta serdn de aplicacion El fabricante se reserva el derecho a modificar los datos
para todas las ventas realizadas por Lumelco, S.A.y se consideraran técnicos incluidos en este catalogo sin previo aviso.

conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido. Se I . s d I .
considerard, con caracter preferente, lo que ambas partes hayan Reclamacion y devoluciones

acordado, en cada caso, por escrito. Lumelco, S.A. realiza todas Lumelco, S.A. considerard y atenderd cualquier incidencia,
sus operaciones comerciales de compra-venta sobre la base de con relacién al suministro, cuya notificacion se realice
las normas comerciales de la Cdmara de Comercio dentro de las 24 horas siguientes a la entrega de la

Internacional, INCOTERMS 2.000. Los precios
publicados en esta tarifa no incluyen
I.V.A.

Validez

Los precios indicados en la
presente oferta serdn vélidos
durante el perfodo indicado
en la misma. No obstante,
Lumelco, S.AA. se reserva el
derecho a variar la presente lista
de precios cuando cualquier
factor comercial asi lo motive..

Condiciones de pago

Todos los pagos se efectuaran al
contado, salvo pacto en contrario.

Entrega de mercancias

Lumelco S.A, previa aceptacion del pedido y

hasta agotamiento de existencias, entregaré la mercancia

en un plazo no superior a 48 horas en las condiciones acordadas en
el contrato de compra-venta. Lumelco, S.A. no serd en ningun caso
responsable de las demoras en entregas debidas a causas ajenas.

mercancia.

Soloseaceptaran cambiosodevoluciones

notificados en ese plazo y siempre

que la mercancia se entregue en las
mismas condiciones de salida.

Garantia

Lumelco, S.A. garantiza todas
sus maquinas, contra todo
defecto oculto de fabricacion
o funcionamiento, durante
dos afos a partir de la fecha
de entrega, excepto en lo que
respecta a los Compresores, cuya
garantia se amplia a 3 afos.

Esta garantia se extiende Unicamente

a los componentes averiados, siempre y

cuando la averfa o deterioro de los mismos no

devenga motivado por un defecto de instalacion

o uso anormal. Adicionalmente el titular de la garantia

disfrutard de todos los derechos que la legislacion vigente
le conceda.

Servicio de Asistencia Técnica

902 503 105

sat@lumelco.es
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ISO900I Nuestra fabrica de maquinaria para aire acondicionado y refrigeracion cuenta con la aprobacion ISO900I para la fabricacion de unidades de aire
acondicionado (incluyendo bombas de calefaccién) para uso residencial y comercial.
1SOI400I Nuestra fébrica de maquinaria para aire acondicionado cumple con las normas de ISOI400I
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Oficinas y Delegaciones

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

Alicante - Albacete - Murcia
Tel. 96517 26 42 e Fax 96517 23 95
Aragon - Navarra

Movil: 678 687 151
Tel.932122716/934170371 e Fax. 932127697

Baleares

Tel.932122716/934170371 e Fax 932127697

Canarias

Tel.91 2039300 @ Fax 91203 93 06

Castilla - Leén
Movil: 609 853 785 e Tel. 91 2039300 e Fax 91 203 93 06
Castilla La Mancha

Tel. 912039300 e Fax 91203 93 06
Cordoba

Tel. 954298036 @ Fax 954232582
Extremadura

Movil: 678 049 073 /622 711 003
Tel. 954298036 @ Fax 954232582

LUMELCO MADRID

Av. Matapifonera, 7

28703 S. S. de los Reyes
Tel.. 9120393 00/10

Fax. 91 203 93 06/16

Tel. SAT.: 91 203 93 01
e-mail: info@lumelco.es
sat@lumelco.es

LUMELCO BARCELONA

C/ Salvador Espriu, 63 - 2°- 2
08005 Barcelona

Tel. 9321227 16/9341703 71
Fax.93 21276 97

Tel. SAT.: 902 503 105

e-mail: info@lumelco.es
sat@lumelco.es

LUMELCO SEVILLA

C/ Arquitectura n® 5, Torre 8 - Planta 12, Médulo 3y 4
41015 Sevilla

Tel.: 95429 80 36

Fax. 95423 25 82

Tel. SAT.: 902 503 105

e-mail: info@lumelco.es

sat@lumelco.es

Galicia - Asturias
LUMELCO PORTUGAL

Rua Prof. David Martins, 28
4485-805 Vilar - VDC

Tel.: + 351 220 935 655
Fax. 4+ 351 220 933 440

A e-mail: info@lumelco.pt
Huelva - Cadiz www.lumelco.pt

Movil: 619 121 250 / 606 171 623
Tel. 912039300 e Fax 91203 93 06

Granada - Jaén

Movil: 658 973 213 @ Tel. 954298036 o Fax 95423 25 82

Tel. 954298036 e Fax 954232582
e-mail: info@lumelco.es

Malaga - Almeria
www.lumelco.es

Movil: 607 552 506 e Tel. 954298036 e Fax 95423 2582
Pais Vasco - Cantabria - La Rioja

Movil: 627 525 001 /672 001 835
Tel. 912039300 e Fax 91203 93 06

Valencia - Castellon

Tel. 96347 6163 e Fax 963278078
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